LORO
Balkonentwasserung Serie V

LORO-X Balkonentwasserungen,
aus Edelstahl, DN 50, DN 70 und 100

Hauptentwasserung

Freispiegelstromung ""a§§e ,::fhe

Variables Balkonentwasserungssystem
mit nur einem Grundkorper und modularen
Aufsatzelementen fUr Balkonabdichtung

aus Flussigkunststoffen oder
Dachabdichtungsbahnen

e Einbau von Grundkdrper und
Aufsatzelementen zeitlich unabhangig

e modulare Aufsatzelemente fur
alle Balkonaufbauten

¢ Aufsatzelemente bei Sanierung
wechselbar

* aus hochwertigem Edelstahl

Entwasserungsring/Siebeinheiten:

¢ Hoch belastbar und widerstandsfahig

¢ | eichte Montage und Demontage

e Siebeinheit durch vorgesehene Ldcher sicher fixiert
¢ Kleinere Sickerdffnung bei gleicher Abflussleistung

Vorteile:

* Hohere Abflussleistung fur Ablauf und Fallleitung

¢ GroBere Balkon- und Terrassenflachen

* Mehr Balkone und Etagen pro Fallleitung

* Weniger Abléaufe bei gréBeren Balkonflachen

¢ VerfUgbar als Einzel- und Direktablauf

* Bei Starkregen vorsorglich DN 100 nehmen

* Barrierefrei, niedriger Aufbau, Sicherheitsaspekt,
hochwertiger Wohnungsbau

* GroB3e Variabilitat
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® LORO-Balkonentwasserungen

Beschrieb

LORO-X
Balkonentwasserungen,
Serie V

das variable Balkonentwéasserungs- ESlE S er oD
system von LORO Flussigkunststoff

Unterschiedliche Balkonaufbauten und die Verwendung neuer
Materialien - wie FlUssigkunststoffe oder Kunststoff/
-Zementkombinationen - verlangen auf die Einsatzsituation
abgestimmte Balkonablaufsysteme.

Durch jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet der
Balkonentwésserung hat LORO speziell auf jeden Einsatz
abgestimmte Balkonabléaufe entwickelt, die in Verbindung
mit Fallleitungen aus feuerverzinktem Stahl, feuerverzinkt,
Balkonentwéasserungssysteme aus einer Hand bilden.

Die neueste Weiterentwicklung auf diesem Gebiet sind
LORO-X Balkonentwéasserungen Serie V, einem variablen
System nach dem Baukastenprinzip, das samtliche
Einsatzmoglichkeiten abdeckt.

Gefertigt aus langlebigem Edelstahl sind LORO-X
Balkonentwéasserungen Serie V unempfindlich gegen Hitze,
Frost sowie UV-Strahlung im AuBenbereich.

In Verbindung mit den bewéahrten LORO-X Stahlabflussrohren kunststoff, im Wandbereich
bilden die Ablaufe der Serie V ein Balkonentwasserungssystem
aus einer Hand.

bei Einsatz von Flissig-

Rohbau

Basis des neuen Programms ist ein Grundkorper, der

mit Schalungspilz und Schalungsglocke in die Rohbau-

Balkonplatte eingegossen werden kann. Dies kann vor Ort oder auch -
wie bei Fertigbalkonen - werkseitig erfolgen.

Endausbau

Nach Einbau des Grundkdrpers konnen dem Balkonaufbau
entsprechend folgende Aufsatzelemente zeitlich
unabhangig von Planungsfortschritt oder Anderungen
im Balkonaufbau eingesetzt werden:

e Serie V-FL, mit Klebeflansch fUr den Einsatz in Balkonplatten bei Ei t
mit Abdichtung durch Fliissigkunststoffe Ab;::ht'zrfgsﬁa“’&';n
e Serie V-AK, mit abgekantetem Klebeflansch fur Flussigkunststoff __________

im Bereich von aufgehenden Bauteilen
e Serie V-KL, mit Klemmflansch fur Balkonabdichtung durch
Bitumenbahnen oder Folien

Komplettiert wird das System durch Kunststoffsiebaufnahmen und
Edelstahlsiebe in runder oder quadratischer AusfUhrung.
Edelstahlsiebe mit Rohrdurchfuhrung ermoglichen den Einsatz als
Direktablauf.

Zusammenfassend handelt es sich bei LORO-X Balkonent-
wasserungen Serie V um ein langlebiges wie auch variables
Balkonentwasserungssystem, das in Bezug auf Vielseitigkeit
wie auch Verarbeitung keine Winsche offen lasst.
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® LORO-Balkonentwasserungen

Systemiubersicht

Systemubersicht Balkonabdichtung
durch Flissigkunststoffe
LORO-X Serie V-AK
23 Serie V-FL mit aufgekantetem
Balkonentwasserungs mit Klebeflansch Klebeflansch
systeme, DN 50, DN 70 im Wandbereich
und DN 100, Serie V
LORO-X Balkonentwasserungen
sind im System R 60 und R 90
brandschutzgepriftnund zertifiziert:
AbP.-Nr. P-MPA-E-09-010
Rohbau Endausbau ohne Belag mit Belag ohne Belag
Rohrdurchfiihrung ohne mit ohne mit ohne mit
iebf
Schalungspilz Siebform
Nr. 18110.050X
Nr. 18110.070X 20421X 20422X 20424X 20423X 20421X 20422X
Nr. 18110.100X
Aufsatz-
elemente
. Serie Serie
far V-FL V-AK
ungedammte
Balkone 20420X 20430X
Grundkorper
Nr. 21210.050X
Nr. 21210.070X
Nr. 21210.100X
n Etageneinsitze Serie Serie
" . V-FL V-AK
) +
Aufschiebbare Aufsatz-
Schalungsglocke I t
Nr. 18104.050X elemente 0042EX 20435X
Nr. 18104.070X
Nr. 18104.100X fr + +
gedammte . ‘
Balkone Serie Serie
V-FL V-FL
20426X 20426X
DN 50 | 70 [100| 50 | 70 |100| 50 | 70 |100| 50 | 70 [100| 50 | 70 |100| 50 | 70 | 100
LX-Nr. 2066(1221|2164(2267[1222(2165[2258|2259|2166(2260(2261| 2167 |2270|1225|2168| 2271|1226 | 2169
18| 26 17|26 1,8 125
- - Vor | Vs* Lol s e | Vst
Warmedam- 2 |1,35 I/s
mung Abfluss- I/s* 1,3[1,21]1,24 12 13 1423
Nr. 18108.050X leisitung 0,94| Zs| Vs™ | sg 07 V/s* 088 ks | 1/s*
Nr. 18108.070X /s 1 I/s* Vs* /s*
Nr. 18108.100X
Achtung:
Fallrohre und Siebeinheiten bitte separat bestellen.
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® LORO-Balkonentwasserungen

Systemiibersicht
Balkonabdichtung Balkonabdichtung
durch Flussigkunststoffe durch Abdichtungsbahnen
i« sef"iell"AtK . Serie V-KL
mit aurgexantetem mit Klemmflansch
Klebeflansch
in Raumecken
mit Belag ohne Belag mit Belag ohne Belag mit Belag
ohne mit ohne mit ohne mit ohne mit ohne mit
20424X 20423X 20421X 20422X 20424X 20423X 20421X 20422X 20424X 20423X
Serie Serie
V-AK V-KL
20461X 20450X 20463X 20440X
Serie Serie
V-AK V-KL
20462X 20455X 20445X
+ + T
Serie Serie
V-FL V-KL
20426X 20426X 20446X
50| 70 (100| 50 | 70 |100| 50 | 70 |100| 50 | 70 |100| 50O | 70 [100| 50 | 70 [100| 50 | 70 [100| 50 | 70 |100| 50 | 70 |100| 50 | 70 |100
2272[2278|2170|2273[2279| 2171 [2270[1225|2168|2271[1226(2169|2272|2278|2170[2273[2279| 2171 [2274|1229|2172[2275[1230|2173| 2268 |2277|2174|2269 [2276(2175
1,8 2,63 1,8
165 Vs* 1,65 g Vst | Bl 165
I/s* I/s* 1 1,41 I/s*
= 13 1423|117 = 1,23 131 )ge 1,37 =
V/s* | e | 1/ 08 - O,9*6 I/s I/s 0.82
I/s* Vs s+
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® LORO-Balkonentwasserungen

Aufbau
LORO-Balkonablaufe, Serie V
Balkonablaufsystem fur alle Balkonaufbauten aus Edelstahl, DN 50, DN 70 und DN 100
Aufbauschema einteilig
fur obere Balkone fur Balkongeschosse
c
]
=
(]
<
£
7]
o]
9
Sieb O Sieb [J Sieb O Sieb 0
20421.050X 20424.050X 20422,.050X 20423.050X
20421.070X 20424.070X 20422.070X 20423.070X
20421.100X 20421.1OOX 2042i-100>< 20423.100X
L —
V-FL V-KL V-AK V-AK V-AK V-AK 9
c
[J)
£
9
[J]
N
T
Klebeflansch Klemmflansch aufgekanteter Klebeflansch  aufkantbarer Klebeflansch Klebeflansch “(9
20420.050X 20440.050X 20430.050X 20450.050X 20461.050X 20463.050X 5
20420.070X 20440.070X 20430.070X 20450.070X 20461.070X 20463.070X b
20420.100X 20440.100X 20430.100X  20450.100X 20461.100X 20463I100><
Grund_einheit Warmedammeinheit —
Serie V Serie V
Art-NIr 21400.050X Art.-NI. 21401.050X
Art.-Nr. 21400.070X
ANF 21400 400X Art.-Nr. 21401.070X
be tr' hond aus. Art.-Nr. 21401.100X
estehend aus: bestehend aus: c
Schalungspilz Schalungspilz Q
Nr. 18110.050X Nr. 18110.050X E
Nr. 18110.070X Nr. 18110.070X <
Nr. 18110.100X Nr. 18110.100X £
7]
Warmedammung 'g
Grundkoérper Nr. 18108.060X 5
Nr. 21210.050X Nr. 18108.070X A
Nr. 21210.070X Nr. 18108.100X )
Nr. 21210.100X Achtung:
Grundkorper bitte
Aufschiebbare separat bestellen
Schalungsglocke Nr. 21210.050X —
Nr. 18104.050X Nr. 21210.070X
Nr. 18104.070X Nr. 21210.100X
Nr. 18104.100X
Achtung: Fallrohre bitte separat bestellen. * bei Einsatz in Serie V-AK Flansch anpassen
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® LORO-Balkonentwasserungen

Aufbau
Aufbauschema zweiteili
fur obere Balkone fur Balkongeschosse
c
[J]
=
(7]
f=
£
[7]
o]
‘ . Y
Sieb O Sieb OJ SiebO Sieb[J 7
20421.050X 20424.050X 20422.050X 20423.050X
20421.070X 20424.070X 20422.070X 20423.070X
20421.100X 20424.100X 20422.100X 20423.100X
c
[J]
k=
V-FL V-KL V-AK V-AK V-AK g
£
[7)
N
e
[
[}
£
[J)
c
()
(9]
Klebeflansch Klemmflansch aufgekanteter Klebeflansch aufkantbarer Klebeflansch E
20425.050X 20445.050X 20435.050X 20455.050X 20462.050X w
20425.070X 20445.070X 20435.070X 20455.070X 20462.070X
20425.100X 20445.100X 20435.100X 20455.100X 20462.100X
I_ _| .
el
V-KL V-FL 5
9
[J)
N
£l
)
Klemmflansch Klebeflansch* .}2
20446.050X 20426.050X 3
20446.070X 20426.070X g
20446.100X 20426.100X
Warmedammeinheit —
Grundeinheit Serie V
Art.-Nr. 21400.050X Art.-Nr. 21401.050X
Art.-Nr. 21400.070X Art.-Nr. 21401.070X
Art.Nr. 21400.100X Art.-Nr. 21401.100X
bestehend aus: bestehend aus: 5
Schalungspilz Schalungspilz =
Nr. 18110.050X Nr. 18110.050X g
Nr. 18110.070X Nr. 18110.070X [«
Nr. 18110.100X Nr. 18110.100X 0
Grundkoérper Warmedammung 'g
Nr. 21210.050X Nr. 18108050 5
Nr. 21210.070X Nr. 18108.070X T
Nr. 21210.100X Nr. 18108.100X (6]
Achtung:
Aufschiebbare Grundkorper bitte
Schalungsglocke separat bestellen
Nr. 18104.050X Nr. 21210.050X —

Nr. 18104.070X
Nr. 18104.100X

Achtung: Fallrohre bitte separat bestellen.

Nr. 21210.070X
Nr. 21210.100X

* bei Einsatz in Serie V-AK Flansch anpassen
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® LORO-Balkonentwasserungen

Einsatz

Einsatzbeispiele
Serie V-FL,

i1
mit Klebeflansch
bei Balkonabdichtung mit FlUssigkunststoffen

|

3]

[©] [=]

1 einteilig, fUr ungedadmmte Balkone,
‘ Sieb rund, fur obere Balkone

| 2 einteilig, fur ungedammte Balkone,
hoéhenverstellbare Siebaufnahme, quadratisch,
fur Kiesbett oder Plattenlager

[11]
und Edelstahlsieb mit Rohrdurchfiihrung

/ 3 zweiteilig, fir gedammte Balkone,

hoéhenverstellbare Siebaufnahme, quadratisch,
fur Kiesbett oder Plattenlager
W und Edelstahlsieb mit Rohrdurchfiihrung

L \ 5

1 Sieb, rund, ohne Rohrdurchfihrung

Sieb, quadratisch, mit Rohrdurchfihrung

2 Siebaufhahme, héhenverstellbar

3 Aufnahmering

Entwasserungsring

4 LORO-X Balkonablauf-Aufsatzelement Serie V-FL

mit Klebeflansch fur Flussigkunststoffe, mit Dichtelement
Etageneinsatz, Serie V-FL

Grundkorper

Warmedammkorper

LORO-X Schalungsglocke, aufschiebbar (nicht abgebildet)
LORO-X Stahlabflussrohr

Py
[+]
e

[~] | []
w
Y

o] [o]
© 00N o o

10 Betonplatte
11 Flussigkunststoff, Schichtstérke ca. 2 mm
12 Plattenbelag auf Plattenlager
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® LORO-Balkonentwasserungen

Einsatz

Einsatzbeispiele
Serie V-AK,

mit aufgekantetem Klebeflansch
bei Balkonabdichtung mit FlUssigkunststoffen

1 ) 2

1 einteilig, fir ungedammte Balkone,
mit Flanschaufkantung im Wandbereich,
Sieb rund, fiir obere Balkone

2 einteilig, fUr ungedammte Balkone,
mit Flanschaufkantung im Wandbereich,
héhenverstellbare Siebaufnahme, quadratisch,
fur Kiesbett oder Plattenlager
und Edelstahlsieb mit Rohrdurchfiihrung

<05

3

zweiteilig, fiir gedammte Balkone,

mit Flanschaufkantung im Wand-Eckbereich,
héhenverstellbare Siebaufnahme, quadratisch,
fur Kiesbett oder Plattenlager

—— 3 } und Edelstahisieb mit Rohrdurchfilihrung

°
<100

1 \
Sieb, rund, ohne Rohrdurchflhrung

1.1 Sieb, quadratisch, mit Rohrdurchfiihrung
2 Siebaufhahme, hdhenverstellbar
Aufnahmering
3.1 Entwasserungsring
4 LORO-X Balkonablauf-Aufsatzelement Serie V-AK
mit Flanschaufkantung im Wandbereich, mit Dichtelement
4.1 LORO-X Balkonablauf-Aufsatzelement Serie V-FL
mit Klebeflansch, mit Dichtelement
5 Etageneinsatz, mit Klebeflanschaufkantung im
Wand-Eckbereich, Serie V-AK
6 Grundkorper
7 Warmedammkorper
9 8 LORO-X Schalungsglocke, aufschiebbar (nicht abgebildet)
9 LORO-X Stahlabflussrohr

.
S
w

sl

10 Betonplatte
11 Flussigkunststoff, Schichtstéarke ca. 2 mm
12 Plattenbelag auf Plattenlager
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® LORO-Balkonentwasserungen

Einsatz

Einsatzbeispiele
Serie V-KL,

mit Klemmflansch

bei Balkonabdichtung mit Abdichtungsbahnen

\ 1 einteilig, fir ungedammte Balkone,

‘ Sieb rund, fiir obere Balkone
| 2 einteilig, fUr ungedammte Balkone,
. N héhenverstellbare Siebaufnahme, quadratisch,
g fur Kiesbett oder Plattenlager
0 31 und Edelstahlsieb mit Rohrdurchfiihrung

3 zweiteilig, fir gedammte Balkone,
héhenverstellbare Siebaufnahme, quadratisch,

5 fur Kiesbett oder Plattenlager

und Edelstahlsieb mit Rohrdurchfiihrung

1 Sieb, rund, ohne Rohrdurchfuhrung

1.1 Sieb, quadratisch, mit Rohrdurchfuhrung
2 Siebaufhahme, hdhenverstellbar

3 Aufnahmering

3.1 Entwéasserungsring

4 LORO-X Balkonablauf-Aufsatzelement Serie V-KL mit
Klebeflansch fur FlUssigkunststoffe, mit Dichtelement

5 Etageneinsatz, Serie V-KL
6 Grundkorper
.
8

E

Warmedammkorper

LORO-X Schalungsglocke, aufschiebbar
(nicht abgebildet)

9 LORO-X Stahlabflussrohr

10 Betonplatte

11 Abdichtungsbahn
11.1Dampfsperrbahn

12 Plattenbelag auf Plattenlager
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L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Einsatz

Einsatzbeispiele
Serie V-FL,

mit Klebeflansch
DN 100

1 - LORO-Balkonablauf Siebeinheit fur Balkongeschosse, Art.Nr. 20423.100X

2 - Grundeinheit fur LORO-Balkondirektablauf Serie V, Art.Nr. 21400.100X, bestehend aus
Grundkorper, Schalungspilz und Schalungsglocke

3 - Aufsatzelement fur einteilige Ausfuhrung, Serie V-FL, Art.-Nr. 20420.100X

4 - weiterfuhrende LORO-X Leitung DN 100
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L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Einsatz

Einsatzbeispiele
Serie V-FL,

mit Klebeflansch
DN 100

-

1 - LORO-Balkonablauf Siebeinheit fur obere Balkone, Art.Nr. 20424.100X

2 - Grundeinheit fur LORO-Balkondirektablauf Serie V, Art.Nr. 21400.100X, bestehend aus
Grundkorper, Schalungspilz und Schalungsglocke

3 - Aufsatzelement fUr einteilige AusfUuhrung, Serie V-FL, Art.-Nr. 20420.100X

4 - weiterfuhrende LORO-X Leitung DN 100
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® LORO-Balkonentwasserungen

Bemessung

MaBe und Gewichte

LORO-Balkonablaufe, Serie V

Grundkorpereinheit, Serie V

DN 50, DN 70 und DN 100, aus Edelstahl

fUr alle Aufsatzelemente/Balkonaufbauten
bestehend aus:

Grundkorper, Schalungspilz und Schalungsglocke

Art.-Nr. 21400.050X Gewicht: 1,0kg
Art.-Nr. 21400.070X Gewicht: 1,1 kg
Art.-Nr. 21400.100X Gewicht: 1,5 kg
E‘T Schalungspilz
1 fur Grundkorper, aus Kunststoff
Art.-Nr. 18110.050X Gewicht: 0,2kg
Art.-Nr. 18110.070X Gewicht: 0,18 kg
Art.-Nr. 18110.100X Gewicht: 0,26 kg
DN d, d, d, d, h,
50 72 86 105 250 60
70 103 116 150 250 60
100 136 150 160 305 60
I Grundkorper
i DN 50, DN 70 und DN 100, aus Edelstahl
o : Art.-Nr. 21210.050X Gewicht: 0,6 kg
83 i Art.-Nr. 21210.070X Gewicht: 0,8 kg
i Art.-Nr. 21210.100X Gewicht: 1,1kg
! DN d, d,
I 50 53 83
|
70 73 17
100 133 151

Schalungsglocke
zum Aufschieben auf LORO-X Rohr, DN 70, DN 50
und DN 100, aus Kunststoff

Art.-Nr. 18104.050X 40 mm Gewicht: 0,04 kg
Art.-Nr. 18104.070X 40 mm Gewicht: 0,1kg
Art.-Nr. 18104.100X 50 mm Gewicht: 0,1kg
DN d, d, d, d, h,
50 79 96 30
70 128 118 72 105 40
100 170 160 100 144 50

Warmedammkorper

o
9 fUr Grundkorper Art.-Nr. 21210.050X, 21210.070X, 21210.100X
DN 50, DN 70 und DN 100, aus Edelstahl
Art.-Nr. 18108.050X Gewicht: 0,06 kg
Art.-Nr. 18108.070X Gewicht: 0,15 kg
Art.-Nr. 18108.100X Gewicht: 0,22 kg
! DN d, d, d, d,
“(jja’ 50 128 84 53 151
N 70 153 118 73 179
100 188 152 102 208
Warmedammeinheit, Serie V
bestehend aus: Schalungspilz, Warmedammkorper
und Befestigungsschraube
© Art.-Nr. 21401.050X Gewicht:  0,30kg
2 Art.-Nr. 21401.070X Gewicht: 0,43 kg
Art.-Nr. 21401.100X Gewicht: 0,55 kg
DN d, d,
50 53 150
70 73 179
100 102 208
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® LORO-Balkonentwasserungen

Bemessung

MafBe und Gewichte

Aufsatzelemente

fur einteilige Ausfihrung
fur Balkone ohne Warmedammung

Serie V-FL
mit Klebeflansch fur Abdichtung aus Flussigkunststoffen

bestehend aus:
Aufsatzelement mit Klebeflansch,
Dichtelement*

Art.-Nr. 20420.050X Gewicht: 1,1 kg
Art.-Nr. 20420.070X Gewicht: 1,0 kg
Art.-Nr. 20420.100X Gewicht: 1,5 kg
DN d, d, d, h,
50 73 245 98 66
70 103 245 118 70
100 133 300 140 73
Serie V-AK

mit aufgekantetem Klebeflansch fur Abdichtung aus
Flissigkunststoffen im Wandbereich

bestehend aus:
Aufsatzelement mit aufgekantetem Klebeflansch,
Dichtelement*

Art.-Nr. 20430.050X Gewicht: 1,5 kg
Art.-Nr. 20430.070X Gewicht: 1,45 kg
Art.-Nr. 20430.070X Gewicht: 1,8 kg
DN d, d, d, h, h,
50 73 218 o8 100 66
70 103 218 118 166 70
100 133 245 140 169 73
Serie V-AK

mit aufgekantetem Klebeflansch fur Abdichtung aus
Flissigkunststoffen im Wand-Eckbereich

bestehend aus:
Aufsatzelement mit aufgekantetem Klebeflansch
fur Wand-Eckbereich und Dichtelement*

Art.-Nr. 20450.050X Gewicht: 1,7 kg

Art.-Nr. 20450.070X Gewicht: 1,5 kg

Art.-Nr. 20450.100X Gewicht: 1,9 kg
DN d, d, d, h,
50 73 218 98 66
70 103 218 118 70
100 133 245 140 73

* Bei DN 50 Dichtelement DN 70, DN 70 Dichtelement DN 100 und bei DN 100 Dichtelemtent DN 125 inklusive.
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® LORO-Balkonentwasserungen

Bemessung

MafBe und Gewichte

Aufsatzelemente

fur einteilige Ausfihrung

fur Balkone ohne Warmedammung
Serie V-AK

mit aufgekantetem Klebeflansch fur Abdichtung aus
Flissigkunststoffen und variablen Abkantflansch

fur Balkone ohne weiteren Aufbau:

bestehend aus:
Aufsatzelement mit Klebeflansch und variablen Abkantflansch
und Dichtelement*

Art.-Nr. 20461.050X Gewicht: 1,2 kg
Art.-Nr. 20461.070X Gewicht: 1,0 kg
Art.-Nr. 20461.100X Gewicht: 1,3 kg
DN d, d, d, h, h,
50 73 245 98 422 67
70 103 245 118 422 70
100 133 300 140 450 73
Serie V-AK

mit aufgekantetem Klebeflansch fur Abdichtung aus
Flissigkunststoffen und variablen Abkantflansch

fir Balkone ohne weiteren Aufbau:
bestehend aus:

Aufsatzelement mit aufgekantetem Klebeflansch
und Dichtelement*

Art.-Nr. 20463.050X Gewicht: 1,9 kg

Art.-Nr. 20463.070X Gewicht: 1,9 kg

Art.-Nr. 20463.100X Gewicht: 2,0 kg
DN d d d h b

1 2 3 1

50 73 245 98 100 min.125 - max. 250
70 103 245 18 100 min.125 - max. 250
100 133 300 140 100 min.125 - max. 250

Serie V-KL
mit Klemmflansch fur Abdichtung mit
Abdichtungsbahnen

bestehend aus:
Aufsatzelement mit Klemmflansch,
Kompressionsdichtung,

Dichtelement*

Art.-Nr. 20440.050X Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr. 20440.070X Gewicht: 1,7 kg

Art.-Nr. 20440.100X Gewicht: 2,8 kg
DN d, d, d, h,
50 73 245 98 66
70 103 245 118 70
100 133 300 140 73

* Bei DN 50 Dichtelement DN 70, DN 70 Dichtelement DN 100 und bei DN 100 Dichtelemtent DN 125 inklusive.
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® LORO-Balkonentwasserungen

Bemessung

Mafe und Gewichte

Aufsatzelemente

fur zweiteilige Ausfihrung
bei warmegedammten Balkonen

d Serie V-FL
mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen

bestehend aus:

b — |
< o T Aufsatzelement mit Muffe und Klebeflansch, Dichtelement*
1 ' Art.-Nr. 20426.050X Gewicht: 1,1 kg
' Art.-Nr. 20426.070X Gewicht: 1,0 kg
L g _J Art.-Nr. 20426.100X Gewicht: 1,5 kg
' DN d, d, h, h,
$ 50 73 245 82 66
70 103 245 85 69
100 133 300 83 69
Serie V-KL

mit Klemmflansch fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen

bestehend aus:

t I Aufsatzelement mit Muffe und Klemmflansch, Dichtelement*
< & Art.-Nr. 20446.050X Gewicht: 1,1 kg
i Art.-Nr. 20446.070X Gewicht: 2,0 kg
Art.-Nr. 20446.100X Gewicht: 2,8 kg
DN d, d, h, h,
50 73 245 82 66
70 103 245 85 69
100 133 300 83 69
d, . - -
- Etageneinsatzeinheiten
3
‘| ; __‘ fur zweiteilige Ausfuhrung
: bei warmegedammten Balkonen
|
! Serie V-FL
o \ mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen
N~ |
eV
: bestehend aus:
! Etageneinsatzeinheit mit Klebeflansch, Dichtelement*
: Art.-Nr. 20425.050X Gewicht: 1,4 kg
I Art.-Nr. 20425.070X Gewicht: 1,8 kg
‘ Art.-Nr. 20425.100X Gewicht: 2,4 kg
l-—d, — DN d, d, d,
E 50 73 245 98
70 103 245 118
100 133 300 140
|_. d, -
[-95= | Serie V-AK
_—, o) mit aufgekantetem Klebeflansch fur Abdichtung aus
G 2 Flussigkunststoffen in Wandbereichen
, J———
! bestehend aus:
] Etageneinsatzeinheit mit aufgekantetem Klebeflansch,
5 ! Dichtelement*
N i Art.-Nr. 20435.050X Gewicht: 2,0 kg
; Art.-Nr. 20435.070X Gewicht: 2,1 kg
' Art.-Nr. 20435.100X Gewicht: 2,8 kg
: DN d, d, d,
— 50 73 245 98
I.-._ d, _.-| 70 103 245 118
1 100 133 300 140
? I
* Bei DN 50 Dichtelement DN 70, DN 70 Dichtelement DN 100 und bei DN 100 Dichtelemtent DN 125 inklusive.
AKTUELL 119 SERIE V DEU_14.indd 26.8.26 Vc/Hop 16/80



® LORO-Balkonentwasserungen

Bemessung
MafBe und Gewichte
Etageneinsatzeinheiten
far zweiteilige Ausfiihrung
bei warmegedammten Balkonen
d, Etageneinsatzeinheit, Serie V-AK
mit aufgekantetem Klebeflansch fur Abdichtung aus
Ct o) FlUssigkunststoffen in Wand-Eckbereichen
e =9 bestehend aus:
— ‘ Etageneinsatzeinheit mit aufgekantetem Klebeflansch
i fur Wand-Eckbereiche, Dichtelement*
!
g : Art.-Nr. 20455.050X Gewicht: 2,3kg
% Art.-Nr. 20455.070X Gewicht: 2,3 kg
i Art.-Nr. 20455.100X Gewicht: 2,9 kg
} DN d, d, d,
- 50 73 245 98
- d, = 70 103 245 18
E 100 133 300 140
Etageneinsatzeinheit, Serie V-AK
| A ' mit aufgekantetem Klebeflansch fiir Abdichtung aus
. FlUssigkunststoffen in Wandbereichen
d
] bestehend aus:
Etageneinsatzeinheit mit aufgekantetem Klebeflansch
fur Wandbereiche, Dichtelement*
(@] 1
8 Art.-Nr. 20462.050X Gewicht: 1,7 kg
! Art.-Nr. 20462.070X Gewicht: 1,7 kg
: Art.-Nr. 20462.100X Gewicht: 2,3 kg
o DN d, d, d, d,
E; 50 73 98 123 423
70 103 118 123 423
100 133 140 150 450
d2
& & gl Etageneinsatzeinheit, Serie V-KL
i mit Klemmflansch fur Abdichtung mit Abdichtungsbahnen
: bestehend aus:
| Etageneinsatzeinheit mit Klemmflansch,
S ! Dichtelement*
N |
| Art.-Nr. 20445.050X Gewicht: 1,6 kg
i Art.-Nr. 20445.070X Gewicht: 2,6 kg
: Art.-Nr. 20445.100X Gewicht: 3,7 kg
N d' _» DN d d, d,
' 70 73 245 98
i:j 70 103 245 118
100 133 300 140

* Bei DN 50 Dichtelement DN 70, DN 70 Dichtelement DN 100 und bei DN 100 Dichtelemtent DN 125 inklusive.
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® LORO-Balkonentwasserungen

Bemessung

MaBe und Gewichte

Siebeinheiten

flr obere Balkone
ohne weiteren Aufbau

LORO-Balkonablauf Siebeinheit, Serie V,

bestehend aus:
Sieb rund, ohne Rohrdurchfihrung, Aufnahmering

Art.-Nr. 20421.050X Gewicht: 0,11 kg

Art.-Nr. 20421.070X Gewicht: 0,15 kg

Art.-Nr. 20421.100X Gewicht: 0,25 kg
DN d, d, h, h,
50 98 98 1 10
70 118 118 12 9
100 140 140 14 10

fair Balkongeschosse
ohne weiteren Aufbau

LORO-Balkonablauf Siebeinheit, Serie V,

bestehend aus:
Sieb rund, mit Rohrdurchfuhrung, Aufnahmering

Art.-Nr. 20422.050X Gewicht: 0,10 kg

Art.-Nr. 20422.070X Gewicht: 0,12 kg

Art.-Nr. 20422.100X Gewicht: 0,15 kg
DN d, d, d, h, h,
50 98 98 55 11 10
70 118 118 75 12 9
100 140 140 104 14 10

fur obere Balkone

LORO-Balkonablauf Siebeinheit, Serie V,
mit hdhenverstellbarer Siebaufnahme
fir zusatzlichen Balkonaufbau,

bestehend aus:

Sieb quadratisch, ohne Rohrdurchfihrung,
Siebaufnahme 150 mm x 150 mm, héhenverstellbar,

Entwasserungsring
LTI Art.-Nr. 20424.050X Gewicht: 0,3 kg
Art.-Nr. 20424.070X Gewicht: 0,53 kg
Art.-Nr. 20424.100X Gewicht: 0,54 kg
DN d, d, d,
50 73 98,5 0101
70 102 118 0144
100 133 140 d144
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L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Bemessung

MaBe und Gewichte

Siebeinheiten

fur obere Balkone
ohne weiteren Aufbau

fair Balkongeschosse

LORO-Balkonablauf Siebeinheit, Serie V,

(e}

0144
[ mit héhenverstellbarer Siebaufnahme
[ far zusatzlichen Balkonaufbau,
bestehend aus:
T T = Sieb quadratisch, mit Rohrdurchflhrung,
S | Siebaufnahme 150 mm x 150 mm, héhenverstellbar,
Lo i Entwasserungsring
|
|
i Art.-Nr. 20423.050X Gewicht: 0,3 kg
L o135 Art.-Nr. 20423.070X Gewicht: 0,47 kg
) Art.-Nr. 20423.100X Gewicht: 0,43 kg
¥ .
Q ! DN d, d, d,
) = = e -
L— d, —-l 70 102 118 0144
100 133 140 0144
32
- 4 LORO-Entwasserungsring, Serie V,

DN 70 und DN 100

f B
Ro
1 % Art.-Nr. 18103.050X Gewicht: 0,07 kg

L Art.-Nr. 18103.070X Gewicht: 0,08 kg
‘ Art.-Nr. 18103.100X Gewicht: 0,1 kg
DN d, d, d, d,
50 08 77,5 73
70 118 104 102 94
100 140 138 132 122
AKTUELL 119 SERIE V DEU_14.indd 26.8.26 Vc/Hop 19/80



LORO-X Balkonentwasserungen, Serie V
Einbau des Grundkorpers im Balkon aus Ortbeton oder Balkonfertigteilen

in Kaltdach-Ausfiihrung

® LORO-Balkonentwasserungen

Grundkoérper, Schalungspilz* und
Schalungsglocke ergeben im Zusam-
menbau die Starke der Balkonplatte.
Der Grundkorper ist dementsprechend
abzulangen.

in Warmdach-Ausfiihrung

Grundkorper mit Schalungspilz* und
Schalungsglocke am Durchfuhrungs-

punkt auf der Schalung verschrauben**.

Balkonplatte gie3en.

Zur leichteren Demontage wird
empfohlen, die Schalungsglocke
mit Schalungsol zu benetzen.

Schalungspilz und Schalung entfernen.
Eingebauter ungedammter Grund-
korper fertig fur weiteren Balkonaufbau
und weiterfuhrende Leitung.

Schalungspilz* und Warmedamm-
kdrper ergeben im Zusammenbau die
Starke der Balkonplatte. Der Warme-
dammkorper ist dement-

sprechend abzul&dngen.

Warmedammkaorper mit Schalungspilz*
am Durchfuhrungspunkt auf der Scha-
lung verschrauben**.

Balkonplatte gieRen.

Bei Muffenverbindungen in der

Decke eine bauseitige Beschneidung
der Warmedammung unterseitig
durchfuhren. Einschublénge mit
Cuttermesser ausschneiden.

* Die Bohrung des Schalungspilzes muss auf @ 6,0 mm aufgebohrt werden.
**Vor dem Betonieren sollte der Schraubkopf der Schraube (M8 x 320, Art.-Nr. 18109.320X) abgeklebt werden.

Kernbohrungen bzw. Aussparungsmaie

fur Neubau oder bei Sanierung
300** —_—

100%* ——

Schalungspilz und Schalung

entfernen und Grundkorper Serie V in
eingebauten Warmedammkorper
einsetzen. Warmegedammter Grund-
korper fertig fur weiteren Balkonaufbau
und weiterfuhrende Leitung.

< > < > KT ——p
95
d1 —P d1 —P ‘
' ' -
, , ]
Serie Serie Serie
V-KL V-FL V-AK |
< dz 4’{ < dz 4’{ }47 dz 4’{
d,* d,* d,*
DN d, d, d, oK1
50 250 100 170 250
70 250 140 200 250
100 305 170 220 305

* Kernbohrung bei Verwendung des Dammkorpers Art.-Nr. 21401X bzw. 18108X (zweiteilige AusfUhrung)
** entsprechend DIN 18531-5 Juli 2017
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® LORO-Balkonentwasserungen

Verlegung

LORO-X Balkonentwasserungen, Serie V-FL / Serie V-AK
e Balkonabdichtung mit Flissigkunststoff

e Kaltdach

Siebe fUr
obere Balkone

El 4]

Sieb [J
20424.050X
20424.070X
20424.100X

1

Sieb O
20421.050X
20421.070X
20421iIOOX

Einbau des Grundkorpers siehe Seite 20.

Siebe flr
Balkongeschosse Einbetonierte Grundkdrper prifen.

Evil. Betonreste entfernen.

@ LORO-X Dichtelement* in die Muffe des
Grundkorpers einsetzen und flachendeckend mit
LORO-X Gleitmittel einstreichen.

Achtung: Auf einwandfreien Sitz des Dichtelementes
achten, um die Rluckstausicherheit zu gewahrleisten.

5] 6]

Aufsatzelement Serie V-FL/V-AK:

- Serie V-FL, mit Klebeflansch

- Serie V-AK, mit aufgekantetem Flansch

- Serie V-AK, mit aufgekantetem Eckflansch

- Serie V-AK, mit variablem Abkantflansch

Das Auslaufende des Aufsatzelementes mit
Gleitmittel einstreichen und in Dichtelement des

SiebO
20422.050X
20422.070X
20422I.1OOX

Sieb [
20423.050X
20423.070X
20423.100X

]

Grundkoérpers einschieben. Zwischenraume evtl.
mit Mortel verfullen.

Einbau Sieb O

Far Balkonaufbauten ohne zusétzlichen Belag

V-FL V-AK

EI

Einbau der Siebe Qohne Hohenverstellung in Verbindung
mit dem Einbau der Rohrleitung (siehe Seite 25).

V-AK

2 [

2

20425X 20435X 20455X 20462X 20463X
| Einbau von Sieb und Siebaufnahme []
Fur Balkonaufbauten mit zusétzlichen Belag wie
Fliesen im Mortelbett, Platten im Kiesbett oder auf
Plattenlagern.
Einbau der Siebe und Siebaufnahmen [Jmit Hohen-
verstellung in Verbindung mit dem Einbau der Rohrleitung
E (siehe Seite 25).
. . Warme-
Grundeinheit 25 i ;
51400X damqug:;lhent
Achtung:
Grundkorper bitte
separat bestellen
Nr. 21210.050X
Nr. 21210.070X
Nr. 21210.100X
* Bei DN 50 Dichtelement DN 70, DN 70 Dichtelement DN 100 und bei DN 100 Dichtelemtent DN 125.
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® LORO-Balkonentwasserungen

Verlegung

LORO-X Balkonentwasserungen, Serie V-FL / Serie V-AK
¢ Balkonabdichtung mit Flissigkunststoff
e Warmdach

Siebe fur Siebe fur
obere Balkone Balkongeschosse

Einbau des Grundkorpers siehe Seite 20.

Grundkorper in den einbetonierten Warmedamm-
korper einsetzen.

LORO-X Dichtelement* in die Muffe des
Grundkdrpers einsetzen und flachendeckend mit
LORO-X Gleitmittel einstreichen.

Achtung: Auf einwandfreien Sitz des Dichtelementes
achten, um die Ruckstausicherheit zu gewahrleisten.

E @ @ @ Aufsatzelement Serie V-FL/V-KL:

Das Auslaufende des Aufsatzelementes mit Gleitmittel
einstreichen und in das Dichtelement des Grundk&rpers
einschieben. Zwischenraume evtl. mit Mortel verflllen.
Sieb O Sieb SiebO Sieb [J Bitte beachten:
ggig.gggé ggﬁjgggi 28333-83852 ’;’83328?8;2 - Aufsatzelement Serie V-FL, mit Klebeflansch
: ) : : bei Einsatz der Etageneinsatzeinheiten Serie V-AK
20421100 20424.100X 20432.100X 20428.100X muss der Klebeflansch des Aufsatzelementes
wandseitig plaziert werden.
| - Aufsatzelement Serie V-KL, mit Klemmmflansch
FUr das Vorlochen der Dampfsperre kann der
Losflansch als Lochschablone verwendet werden.
Bei einer Dampfsperre aus Kunststoff ist eine Kompres-
sionsdichtung** auf dem Festflansch unter der Dampf-
sperre anzuordnen. Bei Dampfsperren aus Bitumen
V-FL V-AK V-AK wird keine Kompressionsdichtung verwendet.
Einklermmen der Dampfsperre erfolgt durch Verschrau-
bung von Los- und Festflansch mit beiliegenden
6 Stuck Sechskantflanschmuttern M 10.
@ @ Anzieh-Drehmoment: 30 Nm.

3] 3]

Die Verarbeitungsrichtlinien der Dachbahnhersteller sind
zu beachten.

Nach der Fachregel fUr Abdichtungen (Flachdachrichtlinien,
Ausgabe Dezember 2016) mUssen die Muttern der Flansch

20425X 20435X 20455% 20462X verbindung 3x nachgezogen werden. Das letzte Nachziehen
| I | | solite frihestens nach 24 Stunden erfolgen.
[2] LORO-X Dichtelement* in die Muffe des
I I Grundkdrpers einsetzen und flachendeckend mit
LORO-X Gleitmittel einstreichen. (siehe Punkt 2).
V-KL V-FL*

@ Etageneinsatz Serie V-FL / V-AK:
Etageneinsatz auf die gewunschte Lange (Dammhohe)

@ ablangen.

Das Auslaufende des Etageneinsatzes mit Gleitmittel
einstreichen und in das Dichtelement des Aufsatzele-

Klemmflansch Klebeflansch . .
20446X 20426X mentes einschieben.
Achtung:
- Der Einsatz des Etageneinsatzes der SerieV-FL ist in
Kombination mit allen Aufsatzelementen moglich.
- Der Einsatz von Etageneinsatzen der Serien V-AK ist in
Vebindung mit dem Aufsatzelement der Serie V-KL nicht
maoglich.
E Einbau Sieb O
X . Wairme- El Fur Balkonaufbauten ohne zusétzlichen Belag.
Grundeinheit 5 ; B ; ; - ; ;
21400X dammeinheit Einbau der Siebe Oohne Héhenverstellung in Verbindung
21401X mit dem Einbau der Rohrleitung (siehe Seite 8).
Achtung:
Grundkorper bitte Einbau von Sieb und Siebaufnahme []
separat bestellen Fur Balkonaufbauten mit zusatzlichem Belag wie Fliesen im
Nr. 21210.050X Mortelbett, Platten im Kiesbett oder auf Plattenlagern.

Nr. 21210.070X

Nr. 21210.100X Einbau der Siebe und Siebaufnahmen[mit Hohenver-
stellung in Verbindung mit dem Einbau der Rohrleitung
(siehe Seite 25).

*  Bei DN 50 Dichtelement DN 70, DN70 Dichtelement DN 100
und bei DN 100 Dichtelemtent DN 125.

** Wenn eine zweite Kompressionsdichtung gewunscht wird,
kann diese bauseits aus dem Material der Dachdichtungs-
bahn hergestelit werden oder im LOROWERK angefordert

* bei Einsatz in Serie V-AK Flansch anpassen werden.
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® LORO-Balkonentwasserungen

Verlegung

LORO-X Balkonentwasserungen, Serie V-KL
e Balkonabdichtung mit Abdichtungsbahnen

e Kaltdach

Siebe fur Siebe fur
obere Balkone Balkongeschosse

3] (4]  [5] 6]

Sieb O Sieb [ Sieb O Sieb [
20421.050X 20424.050X 20422.050X 20423.050X
20421.070X  20424.070X 20425 070X 20423.070X
20421.100X 20424.100X 20422.100X  20423.100X

V-KL

Klemmflansch
20440X
Grundeinheit [1] dammenheit
21400X 21401X

Achtung:
Grundkdrper bitte
separat bestellen

Nr. 21210.050X
Nr. 21210.070X
Nr. 21210.100X

AKTUELL 119 SERIE V DEU_14.indd

Einbau des Grundkorpers siehe Seite 20.

Einbetonierte Grundkorper prifen.
Evtl. Betonreste entfernen

LORO-X Dichtelement* in die Muffe des Grund-
korpers einsetzen und flachendeckend mit LORO-X
Gleitmittel einstreichen.

Achtung: Auf einwandfreien Sitz des Dichtelementes
achten, um die Ruckstausicherheit zu gewahrleisten.

Aufsatzelement Serie V-KL:

Das Auslaufende des Aufsatzelementes mit Gleitmittel
einstreichen und in das Dichtelement des Grundkorpers
einschieben. Zwischenraume evtl. mit Mortel verfullen.
FUr das Vorlochen der Abdichtungsbahn kann der Los-
flansch als Lochschablone verwendet werden.
Einklemmen der Abdichtungsbahn erfolgt durch Verschrau-
bung von Los- und Festflansch mit beiliegenden 6 Stlck
Sechskantflanschmuttern M 10.

Anzieh-Drehmoment: 30 Nm.

Die Kompressionsdichtung** ist auf dem Festflansch
unter der Dampfsperre anzuordnen.

Bei Abdichtungsbahnen aus Bitumen wird keine
Kompressionsdichtung verwendet.

Die Verarbeitungsrichtlinien der Dachbahnhersteller sind

zu beachten.

Nach der Fachregel fUr Abdichtungen (Flachdachrichtlinien,
Ausgabe Dezember 2016) mUssen die Muttern der Flansch-
verbindung 3x nachgezogen werden. Das letzte Nachziehen
solite frihestens nach 24 Stunden erfolgen.

Einbau Sieb O

FUr Balkonaufbauten ohne zusétzlichen Belag.

Einbau der Siebe()ohne Hohenverstellung in Verbindung
mit dem Einbau der Rohrleitung (siehe Seite 25).

Einbau von Sieb und Siebaufnahme[]
Fur Balkonaufbauten mit zusétzlichem Belag wie Fliesen im
Mortelbett, Platten im Kiesbett oder auf Plattenlagern.

Einbau der Siebe und Siebaufnahmen[_Jmit Hohenver-
stellung in Verbindung mit dem Einbau der Rohrleitung
(siehe Seite 25).

Bei DN 50 Dichtelement DN 70, DN70 Dichtelement DN 100
und bei DN 100 Dichtelemtent DN 125.

** Wenn eine zweite Kompressionsdichtung gewunscht wird,

kann diese bauseits aus dem Material der Dachdichtungs-
bahn hergestellt werden oder im LOROWERK angefordert
werden.
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® LORO-Balkonentwasserungen

Verlegung

LORO-X Balkonentwasserungen, Serie V-KL
e Balkonabdichtung mit Abdichtungsbahnen
e Warmdach

Einbau des Grundkorpers siehe Seite 20.

Grundkorper in den einbetonierten Warmedamm-
korper einsetzen.

LORO-X Dichtelement* in die Muffe des

Grundkorpers einsetzen und flachendeckend mit LORO-X
Gleitmittel einstreichen.

Achtung: Auf einwandfreien Sitz des Dichtelementes
achten, um die Ruckstausicherheit zu gewahrleisten.

E @ @ Aufsatzelement Serie V-KL:

Das Auslaufende des Aufsatzelementes mit Gleitmittel
einstreichen und in das Dichtelement des Grundkorpers
einschieben. Zwischenraume evtl. mit Mortel verflllen.

' ) ) FUr das Vorlochen der Dampfsperre kann der Losflansch
2042?85%)( 0 43?85']0)( 20425 ggox 204?3? gsl%x als Lochschablone verwendet werden.
20421.070X 20424.070X 20422.070X 20423.070X Einklemmen der Dampfsperre durch Verschraubung
20421.100X 20424.100X 20422.100X 20423.100X Losflansch/Festflansch mit beiliegenden 6 Stiick Sechs-
| I I I kantflanschmuttern M 10. Anzieh-Drehmoment: 30 Nm.

Die Kompressionsdichtung** ist auf dem Fesflansch

unter der Dampfsperre anzuordnen.
Bei Dampfsperren aus Bitumen wird keine
Kompressionsdichtung verwendet.

Siebe fur Siebe fur
obere Balkone Balkongeschosse

Die Verarbeitungsrichtlinien*** der Dachbahnhersteller sind
zu beachten.

IEI LORO-X Dichtelement* in die Muffenkammer
des Aufsatzelementes einsetzen und flachendeckend
V-KL mit LORO-X Gleitmittel einstreichen.
Achtung: Auf einwandfreien Sitz des Dichtele-
mentes achten, um die Riickstausicherheit
zu gewahrleisten.

Etageneinsatz Serie V-KL:

Klemmflansch Etageneinsatz auf die gewunschte Lange (Dammhohe)

20445X ablangen.

Das Auslaufende des Etageneinsatzes mit Gleitmittel
einstreichen und in das Dichtelement des Aufsatzele-
mentes, Serie V-KL, einschieben.
Vorgehensweise bei Einklemmen der Abdichtungsbahn
analog Punkt 3 Einklemmmen der Dampfsperre.

@ E Einbau Sieb O
V-KL Fur Balkonaufbauten ohne zusatzlichen Belag.
Einbau der Siebe O ohne Hohenverstellung in Verbindung
mit dem Einbau der Rohrleitung (siehe Seite 25).

Klemmflansch
20440X Einbau von Sieb und Siebaufnahme []
FUr Balkonaufbauten mit zusatzlichen Belag wie Fliesen im
Mortelbett, Platten im Kiesbett oder auf Plattenlagem.
Einbau der Siebe und Siebaufnahmen[]mit Hohenver-
stellung in Verbindung mit dem Einbau der Rohrleitung
(siehe Seite 25).
*  Bei DN 50 Dichtelement DN 70, DN 70 Dichtelement DN 100
EI und bei DN 100 Dichtelemtent DN 125.
G deinheit _Warme- ** Wenn eine zweite Kompressionsdichtung gewtnscht wird,
rug 48(')?( el dammeinheit kann diese bauseits aus dem Material der Dachdichtungs-
21401X bahn hergestellt werden oder im LOROWERK angefordert
Achtung: werden.
Grundkorper bitte
separat bestellen ***Nach der Fachregel fUr Abdichtungen (Flachdachrichtlinien,
Nr. 21210.050X Ausgabe Dezember 2016) mussen die Muttern der Flansch
’R“r' ?1?1%%8;( verbindung 3x angezogen werden. Das letzte Nachziehen
: ) sollte frihestens nach 24 Stunden erfolgen.
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® LORO-Balkonentwasserungen

Verlegung

cien fir Einbau des Fallrohres
obere Balkone a) bei Sieb ohne Héhenverstellung

Dicht- 1) Einbetonierte LORO-Balkonabléaufe prufen.

element Evtl. Betonreste entfernen.

2) Das Maf von Oberkante Aufnahmering des
unteren Balkonablaufes bis zum Spitzende des
oberen Balkonablaufes ermitteln. 40 mm
hinzurechnen. Damit ist die Rohrlange ermittelt.

3) Fallrohr auf gewlnschte Lange abtrennen,
Dichtelement einlegen und mit Gleitmittel
einstreichen, Ringsieb auf das Fallrohr
aufschieben (Wolbung des Siebes oben).

4) Fallrohr schrag in den unteren Balkonablauf
durch den Aufnahmering schieben, senkrecht
stellen und Muffe auf das Einschubende des
oberen Balkonablaufes schieben. Auf ein-
wandfreien Sitz des Dichtelementes achten.

5) Fallrohr auf den Aufnahmering des unteren
Balkonablaufes stellen und Ringsieb in das
Aufsatzelement driicken. Damit ist das Fallrohr
fixiert.

6) Bei oberstem Balkon Endsieb in das Aufsatz-
element drucken.

Ringsieb

Sieb fur obere Balkone
b) bei Sieb mit hdhenverstellbarer

Siebaufnahme

1) Einbetonierte LORO-Balkonablaufe prufen.
Dicht- Evtl. Betonreste entfernen.
element 2) Das Maf von Oberkante Aufnahmering des

unteren Balkonablaufes bis zum Spitzende des
oberen Balkonablaufes ermitteln. 40 mm
hinzurechnen. Damit ist die Rohrlange ermittelt.

3) Fallrohr auf gewlnschte Lange abtrennen,
Dichtelement einlegen und mit Gleitmittel
einstreichen. Sieb mit Rohrdurchfuhrung und
Siebaufnahme auf das Fallrohr aufschieben.

4) Fallrohr schrag in den unteren Balkonablauf
durch den Aufnahmering schieben, senkrecht

T stellen und Muffe auf das Einschubende des
< '/ oberen Balkonablaufes schieben. Auf ein-
Sieb mit wandfreien Sitz des Dichtelementes achten.
Rohrdurch- 5) Falirohr auf den Aufnahmering des unteren
fuhrung Balkonablaufes stellen. Siebaufnahme bauseits
Siebaufnahme auf gewlinschte Hohe ablangen und in den

Aufnahmering mit Entwasserungsoffnungen
einsetzen. Sieb mit Rohrdurchflhrung in die
Siebaufnahme drticken. Damit ist das Fallrohr
fixiert.

Bei oberstem Balkon Siebaufnahme bauseits
auf gewlnschte Hohe ablangen und in den
Aufnahmering mit Entwasserungsoffnungen
einsetzen. Sieb in die Siebaufnahme drlcken.

<«+— O.K. Aufnahmering - Spitzende —»I <+—— O.K. Aufnahmering - Spitzende

6

=
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L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2266

Datenblatt LX 2266

Balkonentwasserung
Balkonablauf Serie V-FL

Hauptentwasserung
Freispiegelstromung
Silent
Abfluss: 1,35 I/s
Wasserhodhe: 35 mm
Eingrifftiefe: -
Nennweite: DN 50
LX-Nummer: LX 2266
Wehrhoéhe: O mm
Haube: beliiftet
Fallleitung: nicht beliiftet
Fallleitungshdhe: 2,75 m
Entwasserung: in Grundleitung

LX 2266 Stickliste
Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswahlen!

hQ - Abflusskurve CAD

20421050 | DN50 | LX-2266

Siebeinneit
EDV-Art N, 20421.050K
Aufsatzelement DNSO

245 EDV-Artlir. 20420,050%

=
S
340

@ o
& 8 &
1

= 30
E N
£ /
L 20
i
c 15
0
g 10 /.//
o "1/ SsEssssses
S 0 Pt e~
; 0 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22 24 26 28 3 32 34 ‘
] AbflussQ[is] —>
Systemleistung Systemform

Wasserhdhe mm| 5 |10 | 15 |20 | 25|30 |35 (40| 45|50 |55 |60 |65 |70 | 75|80

Abfluss I/'s 10,20|0,62|0,77| 1,0 |1,02|1,15(1,35|1,561|1,565|1,69(1,79| 1,9 |1,93|1,95(1,99| 2,0

Silent
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Datenblatt LX 2266

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und

. .. DN 50
Etageneinsatz auswahlen!

ke Siebeinheit
kgﬁsj | bestehend aus: Sieb, rund, ohne Rohrdurchfiihrung, Aufnahmering
**
il
o Art.-Nr. 20422.050X
—r Gewicht: 0,15 kg
o
einteilige Ausfiihrun
‘ r%zz‘r’_l LX2266-12X
\ / I Aufsatzelement, Serie V-FL
ﬁ 3 mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen,
1 aus Edelstahl
- Art.-Nr. 20420.050X
Gewicht: 1,05 kg
@245

zweiteilige Ausfiihrung

: LX2266-13X

Etageneinsatzeinheit

bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL

mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen,
bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit Klebeflansch,
Dichtelement DN 70

270

Art.-Nr. 20425.050X
Gewicht: 1,8 kg

@245
- 95 Aufsatzelement mit Muffe
, ’I bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL
mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen

Y!

t
i
! ©
| o)
T

|82 |

Art.-Nr. 20426.050X
Gewicht: 1,0 kg

3

Grundeinheit . " . .
@153 Warmedamm-Grundeinheit
Art.-Nr. 21400.050X ' bestehend aus:

bestehend aus: - | Schalungspilz, Warmedammkaorper
@ Schalungspilz und Befestigungsschraube
Art.-Nr. 18110.050X Art.-Nr. 21401.050X
Gewicht: 0,7 kg

KA

8
[<p] [

Grundkorper :

Art.-Nr. 21210.050X !
v (I — Achtung:

| Grundkorper 21210.050X
954 muss separat bestellt werden!
ﬂ @ Schalungsglocke - o150
: Art.-Nr. 18104.050X
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Datenblatt LX 1221

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 1221

Balkonentwasserung
Balkonablauf Serie V-FL

e o e e e

Hauptentwéasserung
Freispiegelstromung
Silent

Abfluss: 1,8 l/s E
Wasserhohe: 35 mm
Eingrifftiefe: - |
Nennweite: DN 70
LX-Nummer: LX 1221
Wehrhohe: O mm
Haube: beliftet
Fallleitung: nicht beluftet
Fallleitungshohe: 2,75 m
Entwéasserung: in Grundleitung

LX 1221 Stickliste
Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswahlen!

hQ - Abflusskurve CAD
21421.070X DN70 LX 1221

1500

Aufsotzelement
EDV-ArLNr. 21421.070K

Grundérper
EDV-AtNr. 220070K | z

52

420

DN150

55

50

45
=
=40

520

@ w
S &

Schallpegeldruck L [dB] =) >

=
.§.25
< 2 / S L
(]
% 15
= |
= L
BiPs
© 0
; 0 025 05 075 1 125 15 1,75 2 225 25 275 3
] AbfluBQ[Us] —>
Systemleistung Systemform

Wasserhdohe |mm| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75

Abfluss I’'s {0,80| 1,15 1,10 |1,30| 1,65 [1,80| 1,85 |2,00| 2,10 |2,20|2,25|2,30|2,45|2,55

Silent
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Datenblatt LX 1221

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und DN 70
Etageneinsatz auswahlen!

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

fgmj gl Siebeinheit
— bestehend aus: Sieb, rund, ohne Rohrdurchflhrung, Aufnahmering
H
Art.-Nr. 20421.070X
‘ ‘ f Gewicht: 0,15 kg
<«otg—»  ©
! @245 | einteilige Ausfihrung
o ‘ F—®118—> ‘ LX1221-12X
i r Aufsatzelement, Serie V-FL
é T mit Klebeflansch, fir Abdichtung aus FlUssigkunststoffen,
'I aus Edelstahl
L 2103 _J Art.-Nr. 20420.070X
Gewicht: 1,05 kg
@245
[‘ o118 .I zweiteilige Ausfihrung
N LX1221-13X
| Etageneinsatzeinheit
S ! bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL
N i mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen,
| bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit Klebeflansch,
i Dichtelement DN 100
|
: Art.-Nr. 20425.070X
' ‘ Gewicht: 1,8 kg
=103~
@245
Aufsatzelement mit Muffe
* — | bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL
0 @ - — - mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen
|
* ! ' Art.-Nr. 20426.070X
L 103 +‘ Gewicht: 1,0 kg
Grundeinheit s = : .
Warmedamm-Grundeinheit
@250
é\rt.—N;. 21(?00'(?7@( | bestehend aus:
estehend aus: [ [ 5 Schalungspilz, Warmedammkorper
@ Schalungspilz 3 (i e 48 und Befestigungsschraube
Art.-Nr. 18110.070X T Art.-Nr. 21401.070X
o [ Gewicht: 0,7 kg
3 |
Grundkdrper i
Art.-Nr. 21210.070X |
! Achtung:
| Grundkorper 21210.070X
278 muss separat bestellt werden!
@ Schalungsglocke 2180
Art.-Nr. 18104.070X
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Datenblatt LX 2164

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2164
Balkonentwasserung
Balkonablauf Serie V-FL

Hauptentwéasserung
Freispiegelstromung
Silent
Abfluss: 2,41/s
Wasserhdhe: 35 mm
Eingrifftiefe: -
Nennweite: DN 100
LX-Nummer: LX2164
Wehrhdhe: O mm
Haube: bellftet
Fallleitung: nicht beliiftet
Fallleitungshoéhe: 2,75 m
Entwasserung: in Grundleitung

LX 2164 Stickliste
Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswahlen!

CAD

[ 20420.100x_[DN100] LX-2164

75

Siebeinheit DN100
- 20427.TOUX

70

/ ufs en
DV=-ArLNr. 20420.100%
Grundkdrper DN1

00
EDV-ArLNr. 21210.100X

60

e
RN
BN
BN
RRE
[
BN
BN
BN
65 R
Pid
AN
BN
RRE
[
R
BRI
BN

3%

55

DN100

50

| —
T

e i

#101.6x1.2

n»
a

SNau
Schallpegeldruck L [dB] =)

Wasserhéhe h [mm]

[ 0,5 1 15 2 25 3 35 4 45 5

] Abflussais] —>

T Tt Lo oA

Systemleistung Systemform

Wasserhéhe |mm| 10 | 15 | 20 |25 | 30|35 |40 | 45|50 |55 |60 | 65|70 |75 |80 |85

Abfluss I’'s 10,80{1,3 | 1,7 |21]|24]26(28|30|32|33[35|3,7|39|4,0(43|4,5

Silent
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Datenblatt LX 2164

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und DN 100
Etageneinsatz auswahlien!

4

@14ojj Siebeinheit
bestehend aus: Sieb, rund, ohne RohrdurchfUhrung, Aufnahmering

Gewicht: 0,25 kg

1 Art.-Nr. 20421.100X

<«—F140—»
" @300 | einteilige Ausfihrung
o ‘ F—®140—> ‘ LX2164-12X
* I Aufsatzelement, Serie V-FL
(?7 T mit Klebeflansch, fir Abdichtung aus FlUssigkunststoffen,
'I aus Edelstanl
L 2133 J An.-Nr. 20420.100X
Gewicht: 1,5 kg
@300
F @140 .‘ zweiteilige Ausfihrung
! 4 LX2164-13X
: Etageneinsatzeinheit
S ! bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL
N i mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen,
| bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit Klebeflansch,
i Dichtelement DN 125
|
| Art.-Nr. 20425 100X
L Gewicht: 2,4 kg
133 =
@300
. Aufsatzelement mit Muffe
* N ; y— bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL
® é - - mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen
|
t ‘ ' \ Art.-l_\lr. 20426.100X
~ o133 — Gewicht: 1,5 kg

G

Grundeinheit . -
Art.-Nr. 21400.100X @250 Wérmedéammung
‘ Art.-Nr. 21401.100X

bestehend aus: — 1

i 7 Gewicht: 0,7 kg
@ Schalungspilz
Art.-Nr. 18110.100X

©
o
™ |
Grundkdrper 1
Art.-Nr. 21210.100X \
= Achtung:
\ Grundkorper 21210.100X
78 muss separat bestellt werden!
ﬂ @ Schalungsglocke 180
3 Art.-Nr. 18104.100X
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https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20421.100X+
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20420.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20425.100X+
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20426.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=21400.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=18104.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=21210.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=18110.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&artikelnr=21210.100X

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2167

Datenblatt LX 2267

Balkonentwasserung
Balkonablauf Serie V-FL

Hauptentwéasserung
Freispiegelstromung
Silent
Abfluss: 0,94 I/s
Wasserhodhe: 35 mm
Eingrifftiefe: =
Nennweite: DN 50
LX-Nummer: LX 2267
Wehrhohe: O mm
Haube: beliiftet
Fallleitung: nicht beliiftet
Fallleitungshdhe: 2,75 m
Entwasserung: in Grundleitung

LX 2267 Stiickliste
Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswahlen!

hQ - Abflusskurve CAD

[ 20421050 ] ON60 ] Lx-2267

A a0
o o O
1

340

n
o

] %

5 3 ="

Wasserhéhe h [mm]

[ 0,2 04 0,6 08 1 12 14 16

] AoflussQ[us] —> ' |

Systemleistung Systemform

Wasserhéhe mm| 5 |10 | 15 | 20| 25|30 |35 |40 |45 |50 | 55|60 |65 |70 |75 |80

Abfluss I’'s 10,31]0,6|0,71|0,81|0,85|0,89(0,94|0,98|1,02{1,08|1,13|1,19 |1,22(1,24 (1,29|1,31

Silent
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Datenblatt LX 2167

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und

- . DN 50
Etageneinsatz auswahlien!

- @98 Siebeinheit

r®55 TJ bestehend aus: Sieb, rund, mit Rohrdurchfiihrung, Aufnahmering

1 Art.-Nr. 20422.050X
T—“l‘:l:'j Gewicht: 0,15 kg
o
einteilige Ausfiihrung
@245
|¢®98>‘ LX2267-12X
N Lﬂo Aufsatzelement, Serie V-FL
(e}

i i mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen,
aus Edelstahl

 S—— Art.-Nr. 20420.050X
Gewicht: 1,5 kg

@245
rms»‘ zweiteilige Ausfihrung
LX2267-13X
| Etageneinsatzeinheit
I o bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL
| N mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen,
[ bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit Klebeflansch,
! Dichtelement DN 70
|
| Art.-Nr. 20425.050X
Gewicht: 2,4 kg
@245
"@95 Aufsatzelement mit Muffe
—+ I bei warmegedédmmten Balkonen, Serie V-FL
: I mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen
©
©
: T 1 Art-Nr. 20426.050X
Gewicht: 1,5 kg

2;”;?22223%5 OX 153 Warmedamm-Grundeinheit

bestehend aus: B | bestehend aus:

[ Schalungspilz, Warmedammkorper
@ Schalungspilz : und Befestigungsschraube
Art.-Nr. 18110.050X

Art.-Nr. 21401.050X
Gewicht: 0,7 kg

©
o
™ |
Grundkdrper 1
Art.-Nr. 21210.050X \
= Achtung:
\ Grundkorper 21210.050X
@54 muss separat bestellt werden!
ﬂ @ Schalungsglocke 150
Art.-Nr. 18104.050X
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https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20422.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20420.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20425.100X+
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20426.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=21400.100X+
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=18104.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=21210.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=18110.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=21210.100X

LORO

Datenblatt LX 1222

Balkonentwasserung
Balkonablauf Serie V-FL

Hauptentwéasserung
Freispiegelstromung
Silent

Abfluss: 1,3 /s
Wasserhohe: 35 mm
Eingrifftiefe: =
Nennweite: DN 70
LX-Nummer: LX 1222
Wehrhohe: O mm
Haube: beliftet
Fallleitung: nicht beliiftet
Fallleitungshoéhe: 2,75 m

Entwéasserung:

LX 1222 Stuckliste
Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswahlen!

in Grundleitung

LORO-Balkonentwasserungen

Datenblatt LX 1222

hQ - Abflusskurve

Aufsatzelemen
EDV—ArLNr. 2142
EDV-ArtNr. 2

Grundérper
EDV-AtNr. 220070K | z

CAD

21422.070X | DN70 LX 1222

1500

TR~

j_l

520

Schallpegeldruck L [dB] =) >

420

DN150

'E‘so
|§|25
L 2 — - u,,n;m,yi;”
(]
< 15
2 /
= 10
B g
© / e L o W L
; ° 0 o,:25 0:5 o,'75 1 1,'25 1:5 1,'75 2 }3‘1:: o
[l AbfusQs] —> =t LORD ™
Systemleistung Systemform
Wasserhohe [mm| 10 15 | 20 | 25 | B0 | 35 | 40 | 45 | O | 65 | 60 | 65 | 70 | 75
Abfluss I’s 10,75|0,90| 1,10 |1,20|1,25 (1,30 (1,40 (1,50 1,55 (1,60 |1,65|1,70|1,75|1,80
Silent
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Datenblatt LX 1222

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und DN 70
Etageneinsatz auswahlen!
o18
F®75’T N Siebeinheit
= _l bestehend aus: Sieb, rund, mit RohrdurchfUhrung, Aufnahmering
H
Art.-Nr. 20422.070X
) I — Gewicht: 0,12 kg
<«otig—» €
! @245 | einteilige Ausfihrung
o ‘ F—®“8—> ‘ LX1222-12X
i r Aufsatzelement, Serie V-FL
é T mit Klebeflansch, fir Abdichtung aus FlUssigkunststoffen,
'I aus Edelstahl
L 2103 _J Art.-l_\lr. 20420.070X
Gewicht: 1,05 kg
@245
[‘ o118 .I zweiteilige Ausfihrung
h : 4 LX1222-13X
| Etageneinsatzeinheit
S ! bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL
N i mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen,
| bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit Klebeflansch,
i Dichtelement DN 100
|
: Art.-Nr. 20425.070X
' ‘ Gewicht: 1,8 kg
=103~
@245
Aufsatzelement mit Muffe
* — | bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL
0 @ - — - mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen
|
* ! ' Art.-Nr. 20426.070X
L 103 +‘ Gewicht: 1,0 kg
Grundeinheit . . . .
Warmedamm-Grundeinheit
@250
é\rt.—N;. 21(?00'(?7@( | bestehend aus:
estehend aus: [ [ 5 Schalungspilz, Warmedammkorper
@ Schalungspilz i 8 und Befestigungsschraube
Art.-Nr. 18110.070X T Art.-Nr. 21401.070X
o [ Gewicht: 0,7 kg
3 |
Grundkdrper i
Art.-Nr. 21210.070X |
! Achtung:
| Grundkorper 21210.070X
78 muss separat bestellt werden!
@ Schalungsglocke 2180
Art.-Nr. 18104.070X
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L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2165

Datenblatt LX 2165

Balkonentwasserung
Balkonablauf Serie V-FL

Hauptentwéasserung
Freispiegelstromung
Silent
Abfluss: 1,21 1l/s
Wasserhohe: 35 mm
Eingrifftiefe: =
Nennweite: DN 100
LX-Nummer: LX 2165
Wehrhohe: O mm
Haube: beliiftet
Fallleitung: nicht beliiftet
Fallleitungshoéhe: 2,75 m
Entwéasserung: in Grundleitung

LX 2165 Stickliste
Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswahlen!

CAD

[ 20420.100x_[DN100] LX=2165

/ en
DV=-ArLNr. 20420.100%
Grundkdrper DN1

00
EDV-ArLNr. 21210.100X

3%

DN100

a5 a o
o S o

e i

#101.6x1.2

Schallpegeldruck L [dB] =)

'E‘ 30
‘g 25 //
£ 2
2
] 15
KT 5 R R 740 R B S S - (1 e :
[] - 1
21 1
® i
0 + + + + + + + + + + + + Ei
; [ 02 04 0,6 08 1 12 14 16 18 2 22 24 i %
] AbflussQus] —>
Systemleistung Systemform

Wasserhéhe |mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30|35 |40 |45 |50 |55 |60 | 65|70 |75 |80 |85

Abfluss I’s |0,56|0,75|0,93|1,05|1,13 1,21 | 1,3 (1,38|1,47|1,54| 1,6 |1,65|1,72|1,79|1,83| 1,9

Silent

AKTUELL 119 SERIE V DEU_14.indd 26.8.26 Vc/Hop 36/80




Datenblatt LX 2165

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und DN 100
Etageneinsatz auswahlien!

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

-~ @140 ——
|-®1o4.| 3 Siebeinheit
) | bestehend aus: Sieb, rund, mit Rohrdurchfuhrung, Aufnahmering
l Art.-Nr. 20422.100X
| I E— Gewicht: 0,15 kg
<«— 140> 2
! @300 1 einteilige Ausfuhrung
o ‘ F—®140—> ‘ LX2165-12X
* I Aufsatzelement, Serie V-FL
(?7 T mit Klebeflansch, fir Abdichtung aus FlUssigkunststoffen,
'I aus Edelstahl
L 2133 J An.-Nr. 20420.100X
Gewicht: 1,5 kg
@300
F @140 .‘ zweiteilige Ausfihrung
! 4 LX2165-13X
: Etageneinsatzeinheit
S ! bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL
N i mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen,
| bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit Klebeflansch,
[ Dichtelement DN 125
|
, Art.-NI. 20425 100X
L Gewicht: 2,4 kg
@133~
@300
. Aufsatzelement mit Muffe
* N ; y— bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL
® é - - mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen
|
* f ‘ ' \ Art.-Nr. 20426.100X
~ o133 — Gewicht: 1,5 kg
Grundeinheit 5 s . .
Warmedamm-Grundeinheit
@250
Art.-Nr. 21400.1.00X ‘ bestehend aus:
bestehend aus: [ l Schalungspilz, Warmedammkorper

und Befestigungsschraube

Art.-Nr. 21401.100X
Gewicht: 0,7 kg

@ Schalungspilz
Art.-Nr. 18110.100X

©
o
™ |
Grundkdrper 1
Art.-Nr. 21210.100X \
= Achtung:
\ Grundkorper 21210.100X
78 muss separat bestellt werden!
ﬂ @ Schalungsglocke 180
3 Art.-Nr. 18104.100X
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Datenblatt LX 2258

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2258

Balkonentwasserung
Balkonablauf Serie V-FL

Hauptentwasserung
Freispiegelstromung
Silent

Abfluss: 1,24 I/s
Wasserhohe: 35 mm
Eingrifftiefe: -
Nennweite: DN 50
LX-Nummer: LX 2258
Wehrhohe: O mm
Haube: beluftet
Fallleitung: beluftet
Fallleitungshohe: 2,75 m
Entwasserung: in Grundleitung

LX 2258 Stuckliste
Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswahien!

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu A S R AR I Ve
| 20424.050x | DN50 | LX-2258

115

Grundidrper ONSO
EDV-ATLAr, 21210.050%

340

Schallpegeldruck L [dB] ==

0 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22 24 26 28 3

Abfluss Q [Vs] —> |

Systemleistung Systemform

Wasserhéhe mm| 5 |10 | 15 | 20| 25|30 |35 |40 |45 |50 |55 |60 |65 |70 |75 |80

Abfluss I/'s |0,22|0,37| 0,6 | 0,8 |0,91|1,05/1,24| 1,4 | 1,5 |1,62(1,73]| 2,0 |2,25|2,32|2,37|2,52
Silent
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Datenblatt LX 2258

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und DN 50
Etageneinsatz auswahlen!
lo[ Siebeinheit
P bestehend aus: Sieb quadratisch, ohne Rohrdurchfuhrung, Siebauf-
= , nahme 150 mm x 150 mm, héhenverstellbar, Entwasserungsring
T : Art.-Nr. 20424.050X
3 i Gewicht: kg
A |
\ i
!
- 73 -
- ooss5
o245 ‘ einteilige Ausfiihrung
o F—®118—> LX2258-12X
I -*—_. Aufsatzelement, Serie V-FL
Q ‘W*f mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen,
' aus Edelstahl

Ablauf Art.-Nr. 20420.070X

=} Gewicht: 1,05 kg
@245 zweiteilige Ausfiihrung
—~ o118 —
LX2258-13X

Etageneinsatzeinheit

Q 3 bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL
N ! mit Klebeflansch, fUr Abdichtung aus FlUssigkunststoffen,
! bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit Klebeflansch,
1 Dichtelement DN 100
Lmos»‘ Art.-Nr. 20425.070X
- xj Gewicht: 1,8 kg
@245
J _‘ " Aufsatzelement mit Muffe
9 F \—— bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL
f1© ==== mit Klebeflansch, fUr Abdichtung aus FlUssigkunststoffen
<@103*‘ Art.-Nr. 20426.070X
R — Gewicht: 1,0 kg

Grundeinheit
Art.-Nr. 21400.050X
bestehend aus:

Warmedamm-Grundeinheit
bestehend aus:

Schalungspilz, Warmedammkorper
und Befestigungsschraube

@ Schalungspilz I
Art.-Nr. 18110.050X i Art.-Nr. 21401.050X
! Gewicht: kg
Grundkoérper — §
Art.-Nr. 21210.050X B
i B Achtung:
K Grundkorper Nr. 21210.050X
‘ @ Schalungsglocke et muss separat bestellt werden!
Art.-Nr. 18104.050X \f®1504I
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L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2259

Datenblatt LX 2259

Balkonentwasserung
Balkonablauf Serie V-FL

Hauptentwéasserung
Freispiegelstromung
Silent

Abfluss: 2,6 1/s
Wasserhohe: 35 mm
Eingrifftiefe: =
Nennweite: DN 70
LX-Nummer: LX 2259
Wehrhdhe: O mm
Haube: beluftet
Fallleitung: beliftet
Fallleitungshohe: 2,75 m
Entwéasserung: in Grundleitung

LX 2259 Stuckliste
Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswahlen!

hQ - Abflusskurve CAD

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu S SR o N 53 O O ESS EIS EE o
[ 20424.070x [ ON70 [ L[X-2259

2 A a o
S & o a
I

E & e
= 20 /
o /
& 15 %
de] | | | | |
< 10 % s e s s
5 "1/ Ss===c=
» 5% | ! | | |
(7} | | | | |
o o A
; 0 0,5 1 1,5 2 25 3 3,5 4 45 5 55 6 6,5 7 e -
1 AbflussQ[i/s] —> ) |
Systemleistung Systemform

Wasserhdhe mm| 5 |10 |15 |20 |25 | 30|35 |40 |45 |50 |55 |60 |65 |70 |75 |80

Abfluss l’'s 10,3|08|10|14118(23|26|2,7/30|32|33[34|36|38|39|4,5

Silent
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Datenblatt LX 2259

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und DN 70
Etageneinsatz auswahlen!

o [ HaAT Siebeinheit
o C— bestehend aus: Sieb quadratisch, ohne Rohrdurchflihrung, Siebauf-
nahme 150 mm x 150 mm, héhenverstellbar, Entwésserungsring

{ Art.-Nr. 20424.070X

3 i Gewicht: 0,44 kg
|

\ :
|

- @102
}—M
[QV)
T
L one -

‘ @245 ‘ einteilige Ausfiihrun
LX2259-12X

Aufsatzelement, Serie V-FL
mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen,
aus Edelstahl

70—
ﬂ l— 2
A
|
|

Ablauf Art.-Nr. 20420.070X

=1 Gewicht: 1,05 kg
0245 zweiteilige Ausfihrung
r@ﬂS“]
r i LX2259-13X
5 . Etageneinsatzeinheit
N ; bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL
: mit Klebeflansch, fUr Abdichtung aus FlUssigkunststoffen,
| bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit Klebeflansch,
i Dichtelement DN 100
=103~ Art.-Nr. 20425.070X
L1 Gewicht: 1,8 kg
@245
T Aufsatzelement mit Muffe
B 1o \+ bei warmegedéammten Balkonen, Serie V-FL
11” — mit Klebeflansch, fiir Abdichtung aus Fllssigkunststoffen
L@OSJ Art.-Nr. 20426.070X
R Gewicht: 1,0 kg
Grundeinheit Wirmedamm-Grundeinheit

Art.-Nr. 21400.070X
bestehend aus:

bestehend aus:

Schalungspilz, Warmedammkorper
@ Schalungspilz und Befestigungsschraube
Art.-Nr. 18110.070X & Art.-Nr. 21401.070X
3 Gewicht: 0,7 kg
Grundkérper
Art.-Nr. 21210.070X
- - Achtung:
Grundkorper 21210.070X
a @ Schalungsglocke muss separat bestellt werden!
i Art.-Nr. 18104.070X
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Datenblatt LX 2260

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2260
Balkonentwasserung
Balkonablauf Serie V-FL

Hauptentwasserung
Freispiegelstromung
Silent

Abfluss: 0,77 /s
Wasserhohe: 35 mm
Eingrifftiefe: -
Nennweite: DN 50
LX-Nummer: LX 2260
Wehrhohe: O mm
Haube: bellftet
Fallleitung: beliiftet
Fallleitungshohe: 2,75 m
Entwasserung: in Grundleitung

LX 2260 Stlckliste
Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswahlen!

Siebeinheit
EDV-ArLNir, 20423050

115

Aufsatzelernent DNSO
EDV-Artr. 20420.050¢

340

|25 %
‘.
|20 %
|
15 X
|

"1 7

0 0,2 0,4 0,6 038 1 12 1,4

I AbflussQis] —> ‘ |

Systemleistung Systemform

Wasserhéhe mm| 5 | 10 | 15 | 20|25 |30 |35 |40 |45 |50 | 55|60 |65 |70 |75 |80

Abfluss I’'s 10,2]0,4|0,6|0,64/0,68/0,74|0,77|0,83|0,86|0,91|0,95|0,99/1,02(1,05(1,08| 1,11

Silent
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L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2260

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und DN 50
Etageneinsatz auswahlen!

094
©
l:;gg‘ Siebeinheit
* bestehend aus: Sieb quadratisch, mit Rohrdurchfihrung,
Tl . Siebaufnahme 150 mm x 150 mm, héhenverstellbar, Entwasserungsring
= .
3 : Art.-Nr. 20423.050X
T | Gewicht: kg
|
-@73~
( M
N
[
o085
‘ o045 ‘ einteilige Ausfihrung
o F—®118—> LX2260-12X

Aufsatzelement, Serie V-FL
mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen,
aus Edelstahl

70>
‘ /

Ablauf Art.-Nr. 20420.070X

=13 Gewicht: 1,05 kg
@245 zweiteilige Ausfihrun
[‘@118—‘
i LX2260-13X
| Etageneinsatzeinheit
S i bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL
o | mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus Flussigkunststoffen,
i bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit Klebeflansch,
i Dichtelement DN 100
| o108 | Art.-Nr. 20425.070X
Gewicht: 1,8 k
S 9
@245
I ; Aufsatzelement mit Muffe
9 ' \—.— bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL
P9 : mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen
@103 ‘
Art.-Nr. 20426.070X
S Gewicht: 1,0 kg
Grundeinheit Wwiarmedamm-Grundeinheit
Art.-Nr. 21400.050X bestehend aus:
bestehend aus: Schalungspilz, Warmedammkorper
@ Schalungspilz und Befestigungsschraube
Art.-Nr. 18110.050X Art.-Nr. 21401.050X
Gewicht: kg
Grundkoérper
Art.-Nr. 21210.050X
Achtung:
Grundkorper Nr. 21210.050X
“ @ Schalungsglocke ‘ J_ muss separat bestellt werden!
Art.-Nr. 18104.050X ~—@150
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Datenblatt LX 2166

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2166

Balkonentwasserung
Balkonablauf Serie V-FL

Hauptentwéasserung
Freispiegelstromung
Silent
Abfluss: 3,6 1/s
Wasserhdhe: 35 mm
Eingrifftiefe: -
Nennweite: DN 100
LX-Nummer: LX 2166
Wehrhoéhe: O mm
Haube: beliiftet
Fallleitung: nicht beliiftet
Fallleitungshdhe: 2,75 m
Entwasserung: in Grundleitung

LX 2166 Stuckliste
Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswahlen!

hQ - Abflusskurve CAD

[ 20420.100x [ DN10Q] LX-2166

| Siebeinheit DN100
= AN, 3

——
| o e e
1 e e e
1 e e e
1 | | | | I
EEEEEEEE
o e S i
e e ey
| e e e
3 [ e e ey i
I e e e —— Aufsatzelement DN100
1 e e e -
| e e e
60 1 EEEEEEEE }
i i i i i
1 e e e

Grundkiper DN10O
EDV=ARNr. 21210.100F

—
8 @
\!\
—l

I
I
I
. i
15 / — . }
m i H
40 4 / T |
=
35 // | :
X
= 30 1 5] |
= // 3 ]
E 25 / 5 #101.6x1.2
N —
£ 2 / g’ﬂ
o @ i
_-g 15 /'/ Q
IS ®
<RI 2517/ S R e R O o
S/ 2
8 o 3
©
s 0 e A o L am aman coe  | H
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 1 ]
o §

[ Abflussais] —»

Systemleistung Systemform

Wasserhdhe mm | 15 | 20 |25 | 30| 35|40 |45 |50 | 55|60 |65|70 |75 |80 |85]| 90

Abfluss l’s 1081512230 |36|41|46|49|52|55|57|59|6,1|6,2|/6,4|6,6
Silent
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Datenblatt LX 2166

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und DN 100
Etageneinsatz auswahlen!

[oe]

| [P Siebeinheit

e bestehend aus: Sieb quadratisch, ohne Rohrdurchflihrung, Siebauf-

nahme 150 mm x 150 mm, hdhenverstellbar, Entwasserungsring

]

: Art.-Nr. 20424,100X
i Gewicht: 0,54 kg
|

1

1

150?
h
H

L

— 133 —
f K
[V I
I
I%r2514oHl
2300 ‘ einteilige Ausfihrung
o F—®140—> LX2166-12X
T = Aufsatzelement, Serie V-FL
o ‘Wff mit Klebeflansch, fUr Abdichtung aus FlUssigkunststoffen,
L aus Edelstanhl
L@SS‘J Art.-Nr. 20420.100X
=N, .
=13 Gewicht: 1,5 kg
@300 zweiteilige Ausfihrung
‘<®140-|
: LX2166-13X
i Etageneinsatzeinheit
IS ! bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL
B : mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen,
: bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit Klebeflansch,
: Dichtelement DN 125
~ @133~ Art.-Nr. 20425.100X
E:j Gewicht: 2,4 kg
@300
J — ‘ Aufsatzelement mit Muffe
2 lo i bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL
i 1° j mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus Flussigkunststoffen
~ 0133~ Art.-Nr. 20426.100X
F - Gewicht: 1,5 kg
Grundeinheit 2950 Wiarmedamm-Grundeinheit

Art.-Nr. 21400.100X
bestehend aus:

@ Schalungspilz
Art.-Nr. 18110.100X

bestehend aus:
Schalungspilz, Warmedammkorper
und Befestigungsschraube

Art.-Nr. 21401.100X

3 Gewicht: 0,7 kg
Grundkérper
Art.-Nr. 21210.100X
M Achtung:
Grundkorper 21210.100X

s @ Schalungsglocke muss separat bestellt werden!

Art.-Nr. 18104.100X
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L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2261

Datenblatt LX 2261

Balkonentwasserung
Balkonablauf Serie V-FL

Hauptentwéasserung
Freispiegelstromung
Silent

Abfluss: 1,7 /s
Wasserhohe: 35 mm
Eingrifftiefe: -
Nennweite: DN 70
LX-Nummer: LX 2261
Wehrhohe: O mm
Haube: beluftet
Fallleitung: beluftet
Fallleitungshohe: 2,75 m
Entwéasserung: in Grundleitung

LX 2261 Stiuckliste
Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswahien!

hQ - Abflusskurve CAD

Autsotzelement ONTQ
EDV-Artlir. 20420,070%

A a o
& o a
I

s IR ol |
5 /-// EEEEaEEE
o

Wasserhéhe h [mm]

0 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22 24 26 28

3 [ e |

] AbflussQis] —> ] |

Systemleistung Systemform

Wasserhéhe \mm| 5 |10 |15 |20 |25 | 30|35 (40|45 |50 |55 |60 |65 |70 |75 |80

Abfluss I’'s 10,32/0,65| 1,0 |1,25|1,45|1,62| 1,7 |1,78|1,85]1,95/2,03| 2,1 | 2,2 | 2,3 |2,37|2,45

Silent
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L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2261

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und

- - DN 70
Etageneinsatz auswahlen!
PO Siebeinheit
[ bestehend aus: Sieb quadratisch, mit RohrdurchfUhrung, Sieb-
o aufnahme 150 mm x 150 mm, hdhenverstellbar, Entwésserungsring
[ I
5 i Art.-Nr. 20423.070X
2 ! Gewicht: 0,44 kg
:
@102
L_os
‘ o045 ‘ einteilige Ausfihrung
o F—®118—> LX2261-12X
T Aufsatzelement, Serie V-FL
e ‘Wff mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUussigkunststoffen,
' aus Edelstahl
L@OSJ Ablauf Art.-Nr. 20420.070X
au ~Nr. .
=3 Gewicht: 1,05 kg
@245 zweiteilige Ausfiihrung
FQ‘HS—‘
: LX2261-13X
| Etageneinsatzeinheit
Q i bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL
N | mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen,
i bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit Klebeflansch,
i Dichtelement DN 100
@103 Art.-Nr. 20425.070X
1 ‘ Gewicht: 1,8 kg
@245
 p— ; Aufsatzelement mit Muffe
9 ® \—.— bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL
Py j mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen
@103 ‘
Art.-Nr. 20426.070X
7 S Gewicht: 1,0 kg
Grundeinheit Wirmedamm-Grundeinheit
Art.-Nr. 21400.070X bestehend aus:
bestehend aus: [ Schalungspilz, Warmedammkaorper
@ Schalungspilz und Befestigungsschraube
Art.-Nr. 18110.070X Art.-Nr. 21401.070X
§ Gewicht: 0,7 kg
Grundkoérper
Art.-Nr. 21210.070X
Achtung:
Grundkorper 21210.070X
ﬂ @ Schalungsglocke muss separat bestellt werden!
: Art.-Nr. 18104.070X
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Datenblatt LX 2167

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2167

Balkonentwasserung
Balkonablauf Serie V-FL

Hauptentwéasserung
Freispiegelstromung
Silent
Abfluss: 2,6 1/s
Wasserhodhe: 35 mm
Eingrifftiefe: -
Nennweite: DN 100
LX-Nummer: LX 2167
Wehrhodhe: O mm
Haube: bellftet
Fallleitung: nicht beliiftet
Fallleitungshohe: 2,75 m
Entwasserung: in Grundleitung

LX 2167 Stlckliste
Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswahlen!

CAD

[ 20423.100x_[DN10O] LX-2167

Stebeinheit
/EDV-ArtNir. 20423.100K

Aufsotzeement ONIOD
EDV-ArLlir. 20440.100K

60

55
50

|
|
|
|
I
§
65 i
|
i
|
i
!

—

336

@
S

n»
a

ks

o

=)

Schallpegeldruck L [dB] =)

o

0

Wasserhéhe h [mm]

0 02040608 1 121416 18 2 22 24 26 28 3 32 34 36 38 4

] Abflussais] —> |

Systemleistung Systemform

Wasserhéhe |mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30|35 |40 |45 |50 |55 |60 | 65|70 |75 |80 |85

Abfluss /s 10,811,319 1]122(|25(26(28(29(30|31(32|32(33(34|35]|3,5
Silent
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Datenblatt LX 2167

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und DN 100
Etageneinsatz auswahlen!

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

[o0]
[ A Siebeinheit
e t— bestehend aus: Sieb quadratisch, mit Rohrdurchfiihrung, Sieb-
FL aufnahme 150 mm x 150 mm, héhenverstellbar, Entwéasserungsring
e R
4 : Art.-Nr. 20423.100X
o) i Gewicht: 0,43 kg
L i
|
|
iy
3300 ‘ einteilige Ausfihrung
o F—@mo—» LX2167-12X
T Aufsatzelement, Serie V-FL
Q ‘Wff mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUussigkunststoffen,
L aus Edelstanl
L@SSJ Art.-Nr. 20420.100X
-Nr. .
=13 Gewicht: 1,5 kg
@300 zweiteilige Ausfuhrun
~@140-
1 LX2167-13X
| Etageneinsatzeinheit
o i bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL
o | mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus Flussigkunststoffen,
| bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit Klebeflansch,
| Dichtelement DN 125
| 2133_ Art.-Nr. 20425.100X
Gewicht: 2,4 ki
TE—— 9
@300
I o ; Aufsatzelement mit Muffe
3 & \——— bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL
17 — mit Klebeflansch, flir Abdichtung aus FlUssigkunststoffen
@133 |
- - Art.-Nr. 20426.100X
Gewicht: 1,5 kg
Grundeinheit Wirmedamm-Grundeinheit
Art.-Nr. 21400.100X bestehend aus:
bestehend aus: B Schalungspilz, Warmedammkarper
@ Schalungspilz und Befestigungsschraube
Art.-Nr. 18110.100X Art.-Nr. 21401.100X
3 Gewicht: 0,7 kg
Grundkérper
Art.-Nr. 21210.100X
L Achtung:
o8 Grundkdrper 21210.100X
‘“ @ Schalungsglocke - 80— muss separat bestellt werden!
Art.-Nr. 18104.100X
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https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20423.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20420.100X
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https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=21210.100X
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L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 1225

Datenblatt LX 1225

Balkonentwasserung
Serie V-AK

mit aufgekantetem Klebeflansch
bei Einsatz von Flussigkunststoff

Hauptentwéasserung
Freispiegelstromung
Silent Power

Abfluss: 1,8 l/s
Wasserhohe: 35 mm
Eingrifftiefe: =

Nennweite: DN 70
LX-Nummer: LX 1225
Wehrhohe: O mm

Haube: beluftet
Fallleitung: beluftet
Fallleitungshohe: 2,75 m
Entwéasserung: in Grundleitung

LX 1225 Stlckliste
Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswahlen!

hQ - Abflusskurve CAD

III .
o @ o
a o o

'E' +

|§| 25 &+ /

L E S

° 20 /

;g 15 +

£ 04 /.///

@ 11

(7]

= 0 + + + + + + + + + + +

; 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 15 1,75 2 2,25 2,5 2,75

] AvfuBQs] —>

Systemleistung Systemform

Wasserhdohe |mm| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75

Abfluss I’'s 10,80| 1,15 1,30 |1,60|1,65[1,80|1,85| 2,0 | 2,10 |2,20|2,25|2,30|2,45|2,55

Silent
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Datenblatt LX 1225

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und

- i DN 70
Etageneinsatz auswahlen!

- ol % Siebeinheit

_l bestehend aus: Sieb, rund, ohne Rohrdurchfuhrung, Aufnahmering

_f

] Art.-Nr. 20421.070X
‘ T Gewicht: 0,15 kg
<«—glis—» ©
218 einteilige Ausfihrun
95 —
B LX1225-12X
o [«@118*‘ 3
| T8 Aufsatzelemente, Serie V-AK
.QJ f | mit aufgekantetem Klebeflansch,
2103 fur Abdichtung aus Flussigkunststoffen,
aus Edelstanl _
=} I

fUr Wandbereich fur Wand-Eckbereich
Ablauf Art.-Nr. 20430.070X Ablauf Art.-Nr. 20450.070X
Gewicht: 1,45 kg Gewicht: 1,5 kg

zweiteilige Ausfihrung
LX1225-13X

Etageneinsatzeinheiten

bei warmegedammten Balkonen, Serie V-AK
mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssig-
kunststoffen,

bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit
Klebeflansch, Dichtelement DN 100

R R |

fur Wandbereich s i
fUr W. -Eck h
Art.-Nr. 20435.070X Al\Jr‘rt.—N?nZdO4g5.g$(g>e(lc
Gewicht: 2,1 kg Gewicht: 2,3 kg
2245 Aufsatzelement mit Muffe

bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL

Lﬁ) £ ! mit Klebeflansch, flr Abdichtung aus FlUssig-
[o0]
19 f kunststoffen
103 Art.-Nr. 20426.070X
@ Gewicht: 1,0 kg
Grundeinheit s = : .
W d -G deinheit
Art.-Nr. 21400.070X 9250 bostoond ane ondennet
bestehend aus: - Schalungspilz, Warmedammkorper
@ Schalungspilz und Befestigungsschraube
Art.-Nr. 18110.070X Art.-Nr. 21401.070X
o Gewicht: 0,7 kg
8
Grundkoérper
Art.-Nr. 21210.070X
Achtung:
| Grundkorper 21210.070X
278 muss separat bestellt werden!
@ Schalungsglocke 2180
Art.-Nr. 18104.070X
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Datenblatt LX 2168

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2168

Balkonentwasserung
Serie V-AK

mit aufgekantetem Klebeflansch
bei Einsatz von Flussigkunststoff

Hauptentwéasserung
Freispiegelstromung
Silent Power

Abfluss: 2,51/s
Wasserhohe: 35 mm
Eingrifftiefe: =

Nennweite: DN 100
LX-Nummer: LX 2168
Wehrhohe: O mm

Haube: beluftet
Fallleitung: beluftet
Fallleitungshohe: 2,75 m
Entwéasserung: in Grundleitung

LX 2168 Stlckliste
Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswahlen!

hQ - Abflusskurve CAD

100 [ 20430.100x_[DN100] Lx-2168

95

90

85

80

75
Siebeinheit DN10O

e ———
| T I A A A A
R / EOV-ArtNr. 20427100X
70 R
[REE Autsatzelement DN10D
[ I EDV=Art.Nr. 20430.700X
65 ¥ [EEE R
I e
SRR R
[ERE R
60 R
RN R R
[EEEE R

Grundkdrper DN100

o} Y

s gt wr

A @
o o
335
DN100
Ty

s 7
—_ ‘ H
E 80 2101.6x1.2 %
£ = %
= :
£ 20 |l H
(V] H
£ 15 B
S d i
a; 10 / é
(7] 5 7 8 T A A T A A N I | e = Verkato H
g’ i
= 0 + + + + + + + + + £

[} 05 1 15 2 25 3 35 4 4,5 H
] AbflussQrs] —> '
nnnnnnnnnn i

Systemleistung Systemform

Wasserhdhe |mm | 10 | 15 |20 |25 | 30|35 |40 |45 | 50| 55|60 |65 |70 |75 |80 | 85

Abfluss I’s |10,5[1,0(15(19(|22(25(2,7|29|31(|33|36(|38(4,0|41|4,3|4,5
Silent
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L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2168

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und
Etageneinsatz auswahlen!

DN 100

Siebeinheit

s
-~ @140 -
‘ ‘ l bestehend aus: Sieb, rund, ohne Rohrdurchfihrung, Aufnahmering

PP o S ooy

Art.-Nr. 20421.100X
Gewicht: 0,25 kg

einteilige Ausfiihrung

245
[k 95 +| LX2168-12X p
Aufsatzelemente, Serie V-AK o
‘I‘ r@mo-‘ 7,51 mit aufgekantetem Klebeflansch, =
ol T t2 fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen, jo )
~ l aus Edelstahl '["
133 @140~
- Ol lf[ fur Wandbereich und L
fur Wandbereich 1’; : variablen Abkantflansch fUir Wand-Eckbereich
Art.-Nr. 20430.100X o133 | Art.-Nr. 20461.100X Art.-Nr. 20450.100X
Gewicht: 1,8 kg 1 1% Gewicht: 1,3kg Gewicht: 1,9 kg

zweiteilige Ausfiihrun

- @300 - LX2168-13X 00
[~ 95 C*) Etageneinsatzeinheiten I =
=140+ S bei warmegedéammten Balkonen, Serie V-AK 8 - @140~
— mit Klebeflansch, fUr Abdichtung aus FlUssigkunst- P | |
stoffen, ;
bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit :
Klebeflansch, Dichtelerment DN 125 g i
|
450 !
~—150—] !
r—@‘40~ 1
=133~
R 1 3
.. . ~
fir Wandbereich 9 fur Wandbereich fur Wand-Eckbereich
Art.-Nr. 20435.100X Art.-Nr. 20462.100X Art.-Nr. 20455.100X
Gewicht: 2,8 kg Gewicht: 2,3 kg Gewicht: 2,9 kg
=133~
—
@300
, Aufsatzelement mit Muffe
L | bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL
0? 2 \ , mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssig-
! - kunststoffen
] @133 ‘
ES Art.-Nr. 20426.100X
Gewicht: 1,5 kg

Grundeinheit

Art.-Nr. 21400.100X
bestehend aus:

@ Schalungspilz
Art.-Nr. 18110.100X

Grundkérper
Art.-Nr. 21210.100X

306

Warmedamm-Grundeinheit
bestehend aus:

Schalungspilz, Warmedammkorper
und Befestigungsschraube

Art.-Nr. 21401.100X
Gewicht: 0,7 kg

Achtung:
Grundkorper 21210.100X

@I78| muss separat bestelit werden!
wy @ Schalungsglocke -~ 80—
Art.-Nr. 18104.100X
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https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20450.100X
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https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20455.100X+
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L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 1226

Datenblatt LX 1226

Balkonentwasserung
Serie V-AK

\
I

I

mit aufgekantetem Klebeflansch :
bei Einsatz von Flussigkunststoff !
I

I

Hauptentwéasserung
Freispiegelstromung
Silent Power

Abfluss: 1,3 /s =
Wasserhdhe: 35 mm \
Eingrifftiefe: - :
Nennweite: DN 70 |
LX-Nummer: LX 1226 |
Wehrhohe: O mm /\/]
Haube: beluftet
Fallleitung: beluftet
Fallleitungshohe: 2,75 m
Entwaéasserung: in Grundleitung

LX 1226 Stuckliste
Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswéahien!

hQ - Abflusskurve CAD

50 4+

|I—> n
» w
(4 5

10 //
/

o o

Wasserhdhe h [mm]

0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 15 1,75

] AvfuBQs] —>

Systemleistung Systemform

Wasserhdohe |mm| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75

Abfluss I’'s {0,80(1,05|1,15 {1,20(1,25|1,30|1,35|1,60|1,55| 1,6 |1,65|1,70|1,75 (1,80

Silent
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L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 1226

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und DN 70
Etageneinsatz auswahlen!

- o118 . . -
075 Siebeinheit
‘ T bestehend aus: Sieb, rund, mit Rohrdurchfiihrung, Aufnahmering

Art.-Nr. 20422.070X
Gewicht: 0,12 kg

. ‘ —

‘4* 118 —»

einteilige Ausfiihrung

218
95—~
LX1226-12X
« r o8 *‘ S
| 8 Aufsatzelemente, Serie V-AK
% t l mit aufgekantetem Klebeflansch,
2103 fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen,
aus Edelstahl _
=1 I
fur Wandbereich fur Wand-Eckbereich
Ablauf Art.-Nr. 20430.070X Ablauf Art.-Nr. 20450.070X
Gewicht: 1,45 kg Gewicht: 1,5 kg

zweiteilige Ausfiihrung
LX1226-13X

Etageneinsatzeinheiten

bei warmegedammten Balkonen, Serie V-AK
mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssig-
kunststoffen,

bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit
Klebeflansch, Dichtelement DN 100

R

fur Wandbereich fur Wand-Eckbereich
Art.-Nr. 20435.070X Art.-Nr. 20455.070X
Gewicht: 2,1 kg Gewicht: 2,3 kg
0245 Aufsatzelement mit Muffe
19— : bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL
Qo S mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssig-
J L kunststoffen
o3 | Art.-Nr. 20426.070X
E:j Gewicht: 1,0 kg
Grundeinheit 2 2 . .
Warmedamm-Grundeinheit
Art.-Nr. 21400.070X 0250 bostohond aus —nEeinies
bestehend aus: [ = [ Schalungspilz, Warmedammkorper
@ Schalungspilz f und Befestigungsschraube
Art.-Nr. 18110.070X : Art.-Nr. 21401.070X
0 | Gewicht: 0,7 kg
Grundkoérper ® |
Art.-Nr. 21210.070X :
|
— [l |z Achtung:
@ Schalungsglocke | Grundkérper 21210.070X '
Art.-Nr. 18104.070X @78 muss separat bestellt werden!
—@180—~
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L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2169

Datenblatt LX 2169

Balkonentwasserung
Serie V-AK
mit aufgekantetem Klebeflansch
bei Einsatz von Flussigkunststoff
Hauptentwéasserung

Freispiegelstromung
Silent Power

Abfluss: 1,23 I/s

Wasserhohe: 35 mm

Eingrifftiefe: - :
Nennweite: DN 100 [
LX-Nummer: LX 2169 |
Wehrhohe: O mm

Haube: beluftet !
Fallleitung: beliftet /L/]
Fallleitungshohe: 2,75 m

Entwéasserung: in Grundleitung

LX 2169 Stuckliste
Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswéahien!

hQ - Abflusskurve CAD
100 R e [ 20430.100x_DN100] 1X-2169
. ==
. =
5 ==—=
. =

Siebeinheit DN10Q
EDV-ArtNr. 20422.T00K

Aufsatzelement DN10O
EDV-ArtNr. 20430.100X

Grundkdrper DN100

s gt wr

A @ o
o o o
335
DN100
Ty

@
o

+
9101.6x1.2

ey I und 3% a7

NN
IS

o
o v g

o

Vet e g, S

=

Wasserhéhe h [mm]

o u

[} 0,2 0,4 0,6 038 1 12 1,4 1,6 18 2 2,2 24

] AbflussQrs] —>

vvvvvvvvvvvv

o

Systemleistung Systemform

Wasserhdhe |mm | 10 | 15 |20 |25 | 30|35 |40 |45 | 50| 55|60 | 65|70 |75 |80 |85

Abfluss I’s |0,5]0,7|0,9 [1,05/1,15(1,23(1,33|1,41[1,51|1,59(1,64|1,71 (1,79(1,84 1,91 1,98
Silent
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L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2169

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und DN 100
Etageneinsatz auswahlen!
AR Siebeinheit
F _‘ J bestehend aus: Sieb, rund, mit RohrdurchfUhrung, Aufnahmering
B Art.-Nr. 20422.100X
\ RSN — Gewicht: 0,15 kg
‘«@140 »‘ o
einteilige Ausfihrung
245 LX2169-12X
95— Aufsatzelemente, Serie V-AK
N &140 K 1 mit aufgekantetem Klebeflansch,
| T " % 2 fur Abdichtung aus Flussigkunststoffen,
N ‘I aus Edelstahl
L]
2133
~@140 .
=3 kit -
Ol 4 ‘ fur Wandbereich und
fur Wandbereich ! ; variablen Abkantflansch fur Wand-Eckbereich
Art.-Nr. 20430.100X \._,@133 ‘ Art.-Nr. 20461.100X Art.-Nr. 20450.100X
Gewicht: 1,8 kg 1 Gewicht: 1,3kg Gewicht: 1,9 kg
— 38300 zweiteilige Ausfiihrung 300
95— i LX2169-13X P
=140+ ,8 Etageneinsatzeinheiten 8 2140 °
—1 bei warmegedammten Balkonen, Serie V-AK I \ i
mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssig- :
kunststoffen, i
Q bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit Q :
o Klebeflansch, Dichtelement DN 125 o :
450 :
| <—150—| i
| o .
| @133 _ 9140 o133-]
i1 I
fur Wandbereich Q .. .
Art.-Nr. 20435.100X N fiir Wandbereich fAUr"t ‘_",i?"zdo' fgg‘?ggf ich
Gewicht: 2,3 kg ewient: .99
=133~
—3
@300 .
Aufsatzelement mit Muffe
I — bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL
2 %ﬁ \${ mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus Fliissig-
] f kunststoffen
@133 ‘
Art.-Nr. 20426.100X
R Gewicht: 1,5 kg
Grundeinheit . - . .
Warmedamm-Grundeinheit
@250
g\rt.—N;; 21§OO'1.OOX | bestehend aus:
estehend aus: . ' Schalungspilz, Warmedammkorper
@ Schalungspilz : und Befestigungsschraube
Art.-Nr. 18110.100X : Art.-Nr. 21401.100X
© i Gewicht: 0,7 kg
8 i
Grundkérper :
Art.-Nr. 21210.100X i
— | Achtung:
| Grundkorper 21210.100X
“ Schalungsglocke @78 muss separat bestellt werden!
Art.-Nr. 18104.100X l—@180—~
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https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=18110.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=21210.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20430.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20450.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20435.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20455.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20461.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20462.100X

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2278

Datenblatt LX 2278

Balkonentwasserung
Serie V-AK

mit aufgekantetem Klebeflansch
bei Einsatz von Flussigkunststoff

Hauptentwéasserung
Freispiegelstromung
Silent Power

Abfluss: 2,4
Wasserhohe: 35 mm
Eingrifftiefe: =

Nennweite: DN 70
LX-Nummer: LX 2278
Wehrhoéhe: O mm

Haube: beluftet
Fallleitung: beluftet
Fallleitungshohe: 2,75 m
Entwasserung: in Grundleitung

LX 2278 Stuckliste
Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswahlen!

hQ - Abflusskurve CAD

|
TR,

e ——

A a o
& o O

¥

N
o

A

n
S

/

@

o

0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6

[J AbflussQvs] —> et

o o

Wasserhéhe h [mm]

Systemleistung Systemform

Wasserhdhe |mm | 10 | 15 | 20 |25 | 30|35 |40 |45 |50 |55 |60 | 65|70 |75 |80 |85

Abfluss I’s |10,5/08|11(115(|20(24(26|27]130|32[33|34|35|36|3,7(4,2
Silent
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L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2278
Bitte entsprechende Aufsatzelemente

DN 70
und
of [ TMAT Siebeinheit
f bestehend aus: Sieb quadratisch, ohne RohrdurchfUhrung,
‘L _ Siebaufnahme 150 mm x 150 mm, héhenverstellbar, Entwésserungsring
[ I
5 i Art.-Nr. 20424.070X
} : Gewicht: 0,54 kg
-—@102—~
o
= gy
[
L ons
einteilige Ausfihrung
S LX2279-12X
Aufsatzelemente, Serie V-AK
o [‘@40*‘ 3 it mit aufgekantetem Klebeflansch,
1—%—77 Yo fr Abdichtung aus FlUssigkunststoffen,
$ | aus Edelstahl
@103 @30~ 2103 _
=13 ® 1 fur wandbereich und I
fur Wandbereich o0 variablen Abkantflansch fur Wand-Eckbereich
Art.-Nr. 20430.070X Art.-Nr. 20461.070X Art.-Nr. 20450.070X
Gewicht: 1,45 kg L3 Gewicht: 1,0kg Gewicht: 1,5 kg

zweiteilige Ausfihrung

LX2279-13X 218j
Etageneinsatzeinheiten —
bei warmegedémmten Balkonen, Serie V-AK S | _onen
mit Klebeflansch, fUr Abdichtung aus FlUssig- 1 | \
kunststoffen, b ‘
bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit 1
Klebeflansch, Dichtelement DN 100 < |
N
423 !
e 3
o103 . 1
! =103~
i3 ° -
fur Wandbereich &
Art.-Nr. 20435.070X fir Wandbereich fUr Wand-Eckbereich
Gewicht: 2,1 kg Art.-Nr. 20462.070X Art.-Nr. 20455.070X
o245 Fos. Cewicht: 1,7 kg Gewicht: 2,3kg
, —
4 ]—_* i -
o) \———— Aufsatzelement mit Muffe
i 9 L bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL
103 ‘ mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus Flussig-
- kunststoffen
 E—— Art.-Nr. 20426.070X
Gewicht: 1,0 kg
Grundeinheit 2250 Wirmedamm-Grundeinheit
Art.-Nr. 21400.070X - . bestehend aus:
bestehend aus: B Schalungspilz, Warmedammkaorper
Schalungspilz | und Befestigungsschraube
Art.-Nr. 18110.070X i Art.-Nr. 21401.070X
© | Gewicht: 0,43 kg
Grundkoérper " |
Art.-Nr. 21210.070X :
- i Achtung:
‘ Schalungsglocke or3 Grundkorper 21210.070X
Art.-Nr. 18104.070X —— @180 — muss separat bestellt werden!
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L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2170

Datenblatt LX 2170

Balkonentwasserung
Serie V-AK

mit aufgekantetem Klebeflansch
bei Einsatz von FlUssigkunststoff

Hauptentwéasserung
Freispiegelstromung
Silent Power

Abfluss: 3,21/s
Wasserhohe: 35 mm
Eingrifftiefe: =

Nennweite: DN 100
LX-Nummer: LX 2170
Wehrhodhe: O mm

Haube: beluftet
Fallleitung: beluftet
Fallleitungshohe: 2,75 m
Entwasserung: in Grundleitung

LX 2170 Stlckliste
Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswahlen!

hQ - Abflusskurve CAD

[ 20430.100_[DN100] LX-2170

Siebeinheit DN10O
DV-ArtNr. 204Z4.T00R

172

o N
o o
|

Aufsatzelement DN100
V=ArENT, 204 X

Grundkérper DN100
EDV-Artr. Z1210.100K

335

—
\\

50 +
45 ¥

@ @ A
S a o
DN100

B dR PN
=
E = / -
£ 20 ¥ /'/ #1016x1.2 f
£ 15 ] :
2 /| i
'E 10 1 o
s 1/ Sg8sssseess g
3 5 % 3 3 3 3 3 i e [ -l 5
© S R A R W EEra—— Y i
;o A = X 2170 §
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 -

H:n,, H

] AbflussQus)] —> I i

- - :

Systemleistung Systemform

Wasserhéhe | mm | 10 | 15 | 20 |25 | 30|35 |40 | 45|50 |55 |60 | 65|70 |75 | 80| 85

Abfluss I’s |0,50/0,7|112 (1826132353841 |43(46|48|501|52|5,4|5,8
Silent
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L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2170

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und
Etageneinsatz auswahlen!

@ o144
i

DN 100

Siebeinheit
bestehend aus: Sieb quadratisch, ohne RohrdurchfUhrung,
Siebaufnahme 150 mm x 150 mm, héhenverstellbar, Entwasserungsring

Art.-Nr. 20424.100X
Gewicht: 0,54 kg

—133—

MIIIIIIIHIIIIIIIIM%

o1a0—
245 einteilige Ausfiihrung
95— LX2170-12X {
2140 i3 T Aufsatzelemente, Serie V-AK S
N i ’\ So mit aufgekantetem Klebeflansch, ’]‘
o1 L fur Abdichtung aus Fllssigkunststoffen, o
N | aus Edelstahl i~
133
[—6140*] :
T ® :#7%( fur Wandbereich und L.
fir Wandbereich oras | Variablen Abkantflansch fir Wand-Eckbereich
Art.-Nr. 20430.100X [ Art.-Nr. 20461.100X Art.-Nr. 20450.100X
Gewicht: 1,8 kg L& Gewicht: 1,3kg Gewicht: 1,9 kg

zweiteilige Ausfiihrung

- @300 = 00
N LX2170-13X ﬂ
~CHA0- 3 Etageneinsatzeinheiten T ~
T bei warmegedammten Balkonen, Serie V-AK 8 3140
mit Klebeflansch, fUr Abdichtung aus FlUssig- r | |
kunststoffen, :
) bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit [
N Klebeflansch, Dichtelement DN 125 g |
450 !
"2k 5
| 2183 | r 1 :
L Lmss—‘
fir Wandbereich S i Wandbereich ——
Art.-Nr. 20435.100X ur Wandbereic .. _ .
Gewicht: 2,8 kg Art.-Nr. 20462.100X kémﬁnzdofgg?ggg"’h
@300 I~ 133 Gewicht: 2,3 k9 Gewicht: 2,9 kg
— .  —
‘ I
83 l‘;ﬁl Aufsatzelement mit Muffe
LT — bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL
|_onss | mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus Fliissig-
kunststoffen
3 Art.-Nr. 20426.100X
Gewicht: 1,5 kg
Grundeinheit Wirmedamm-Grundeinheit
Art.-Nr. 21400.100X - bestehend aus:
bestehend aus: Schalungspilz, Warmedammkarper
9
@ Schalungspilz und Befestigungsschraube
Art.-Nr. 18110.100X Art.-Nr. 21401.100X
© Gewicht: 0,7 kg
Grundkérper "
Art.-Nr. 21210.100X
Achtung:
@ Schalungsglocke Grundkorper 21210.100X
s Art.-Nr. 18104.100X =— &180 — muss separat bestellt werden!
AKTUELL 119 SERIE V DEU_14.indd 26.8.26 Vc/Hop 61/80



https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20426.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=21400.100X+
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=18104.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=21210.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=18110.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=21210.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20430.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20450.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20435.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20424.100X+
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20455.100X+
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20461.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20462.100X+

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2279

Datenblatt LX 2279

Balkonentwasserung
Serie V-AK

mit aufgekantetem Klebeflansch
bei Einsatz von FlUssigkunststoff

Hauptentwéasserung

Freispiegelstromung
Silent Power

Abfluss: 1,65 I/s
Wasserhohe: 35 mm
Eingrifftiefe: =

Nennweite: DN 70
LX-Nummer: LX 2279
Wehrhoéhe: O mm

Haube: beluftet
Fallleitung: beluftet
Fallleitungshohe: 2,75 m
Entwéasserung: in Grundleitung

LX 2279 Stickliste
Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswahlen!

hQ - Abflusskurve CAD

Uapion QBSLI9YEN 211/ W VPIL PUN D1POlAY HANIE) 139U 260 SN | Ep 95 Wi eUn 1G5 PN ianipeoh PRGN s BINUPRZ 5aig

20423.070X | DN70 | LX-2279
R — 111
973 / EDV=ArtNr. GT40T.DT0K

Siebeinheit
EDV-ArtNr, 20423070

70 4

Aufsatzdement DNTO
EDV-ArLNr. 20430.070¢

65 4 <

60 &+

55 &

50 &4

45 4

—

40 4

35 &4

NN W
S o o
331

o

=)

o

()

Wasserhéhe h [mm]

[ 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22 24 26 28

[ AbflussQrs] —> S T

Systemleistung Systemform

Wasserhéhe | mm | 10 | 15 | 20 |25 | 30|35 |40 | 45|50 |55 |60 | 65|70 |75 | 80| 85

Abfluss I’s |0,51]0,75/1,0 | 1,3 |1,45|1,65(1,75|1,85|1,95|2,05(2,15| 2,2 |2,25| 2,3 |2,35|2,45
Silent
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L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2279
Bitte entsprechende Aufsatzelemente und

. i DN 70
Etageneinsatz auswahlen!
il Siebeinheit
- bestehend aus: Sieb quadratisch, mit Rohrdurchflihrung, Siebaufnahme
e 150 mm x 150 mm, hdhenverstellbar, Entwésserungsring

T

Art.-Nr. 20423.070X
Gewicht: 0,43 kg

150

—@102—
L il
L _ots_
einteilige Ausfiihrung
SN LX2279-12X
Aufsatzelemente, Serie V-AK
o [“3140*‘ 3 5 mit aufgekantetem Klebeflansch,
1—%77 _G o fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen,
$ | aus Edelstahl ¢
@103 @30 - 2103
=3 © gﬁf{ fur Wandbereich und I
fur Wandbereich o108 variablen Abkantflansch fur Wand-Eckbereich
Art.-Nr. 20430.070X Art.-Nr. 20461.070X Art.-Nr. 20450.070X
Gewicht: 1,45 kg L% Gewicht: 1,0kg Gewicht: 1,5 kg

zweiteilige Ausfiihrung
LX2279-13X

Etageneinsatzeinheiten
bei warmegedammten Balkonen, Serie V-AK

‘ 100*‘

mit Klebeflansch, fir Abdichtung aus Fliissig- o
kunststoffen, E—
bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit l
Klebeflansch, Dichtelement DN 100 Q }
423 N i
——150—| :
-—@118-‘ !
, <®103—‘
Lo o s
fur Wandbereich N
Art.-Nr. 20435.070X fur Wandbereich fur Wand-Eckbereich
Gewicht: 2,1 kg Art.-Nr. 20462.070X Art.-Nr. 20455.070X
25245 Los-  Gewicht: 1,7 kg Gewicht: 2,3kg
* .  ——
94 ﬁ+{ Aufsatzelement mit Muffe
P9 f bei warmegedémmten Balkonen, Serie V-FL
103 ‘ mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssig-
kunststoffen
E:j Art.-Nr. 20426.070X

Gewicht: 1,0 kg

Grundeinheit
Art.-Nr. 21400.070X |
bestehend aus:
@ Schalungspilz
Art.-Nr. 18110.070X

Warmedamm-Grundeinheit
bestehend aus:

Schalungspilz, Warmedammkorper
und Befestigungsschraube

Art.-Nr. 21401.070X
Gewicht: 0,43 kg

306

Grundkérper
Art.-Nr. 21210.070X

Achtung:

“ Schalungsglocke or3 Grundkorper 21210.070X
Art.-Nr. 18104.070X —-— 0180 — muss separat bestellt werden!
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https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20426.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=21400.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=18104.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=21210.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=18110.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=21210.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20430.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20450.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20435.070X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20423.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20455.100X+
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20461.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20462.100X

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2171

Datenblatt LX 2171

Balkonentwasserung
Serie V-AK

mit aufgekantetem Klebeflansch
bei Einsatz von Flussigkunststoff

Hauptentwéasserung
Freispiegelstromung
Silent Power

Abfluss: 2,63 /s
Wasserhohe: 35 mm
Eingrifftiefe: =

Nennweite: DN 100
LX-Nummer: LX 2171
Wehrhohe: O mm

Haube: beluftet
Fallleitung: bellftet
Fallleitungshohe: 2,75 m
Entwéasserung: in Grundleitung

LX 2171 Stuckliste
Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswahlen!

hQ - Abflusskurve CAD

100 [ 20430.100x_[DN100]  Lx-2171

Siebeinheit DN100
DV-ArENr. 20423.T00%

172

(A i

Aufsatzelement DN10D
DV=ATEN X

Grundkdrper DN100

EDV-ArLNr. Z1210.100K

A @ o
o o o

DN100

s gt wr

@
o

e TRl i o

N
o

n
o

o

o

@

0

Wasserhéhe h [mm]

] AbflussQrs] —>

vvvvvvvvvvvv

Systemleistung Systemform

Wasserhdhe |mm | 10 | 15 |20 |25 | 30|35 |40 |45 | 50| 55|60 |65 |70 |75 |80 | 85

Abfluss I’s | 0,7 [1,25] 1,8 | 2,2 |2,51|2,63(2,75|2,88| 3,0 |3,09|3,18|3,25|3,35(3,42|3,51|3,59
Silent
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L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2171
Bitte entsprechende Aufsatzelemente und

- e DN 100
Etageneinsatz auswahlen!
[ oMa— Siebeinheit
l,:rstg: bestehend aus: Sieb quadratisch, mit Rohrdurchfuhrung, Siebaufnahme
150 mm x 150 mm, hdhenverstellbar, Entwasserungsring
e
2 | Art.-Nr. 20423.100X
L ! Gewicht: 0,43 kg
— 133 —
—
iy
L*@‘MO"I
einteilige Ausfuhrung
245~ LX2171-12X 2%
Aufsatzelemente, Serie V-AK i
o [‘@140*‘ S it mit aufgekantetem Klebeflansch, Q
——— 7 © fur Abdichtung aus Fliissigkunststoffen, !
R | aus Edelstahl S
@133 @140~ @133,
=73 © 4 1 fUr Wandbereich und F I
fir Wandbereich - variablen Abkantflansch fur Wand-Eckbereich
Art.-Nr. 20430.100X e Art.-Nr. 20461.100X Art.-Nr. 20450.100X
Gewicht: 1,8 kg L 3 Gewicht: 1,3kg Gewicht: 1,9 kg
zweiteilige Ausfihrung
T @800 J LX2171-13X sooj
95~ 3 Etageneinsatzeinheiten —
21409 T bei warmegedammten Balkonen, Serie V-AK S a0
mit Klebeflansch, fur Abdichtung aus FlUssig- T I |
‘7 kunststoffen, b !
bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit |
R Klebeflansch, Dichtelement DN 125 < }
o 450 o |
—_150;40 3
| o133 L f
¢ <®133—‘
) L l_ S L3
fur Wandbereich N
Art.-Nr. 20435.100X fir Wandbereich fUr Wand-Eckbereich
Gewicht: 2,8 kg Art.-Nr. 20462.100X Art.-Nr. 20455.100X
2300 oms.] Gewicht: 2,3 kg Gewicht: 2,9 kg
4 , —/ 1
od \%{ Aufsatzelement mit Muffe
I — bei warmegedammten Balkonen, Serie V-FL
’ o133 ‘ mit Klebeflansch, fUr Abdichtung aus Flussig-
- kunststoffen
3 Art.-Nr. 20426.100X
Gewicht: 1,5 kg
Grundeinheit Wirmedamm-Grundeinheit
Art.-Nr. 21400.100X - bestehend aus:
bestehend aus: Schalungspilz, Warmedammkarper
@ Schalungspilz und Befestigungsschraube
Art.-Nr. 18110.100X Art.-Nr. 21401.100X
© Gewicht: 0,7 kg
Grundkérper "
Art.-Nr. 21210.100X
- Achtung:
“ Schalungsglocke Grundkorper 21210.100X
Art.-Nr. 18104.100X —— @180 — muss separat bestellt werden!
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https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20426.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=21400.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=18104.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=21210.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=18110.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=21210.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20430.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20450.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20435.070X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20423.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20455.100X+
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20461.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20462.100X

€ Lono-sakonentwasserunen)
Datenblatt LX 1229
Datenblatt LX 1229

Balkonentwasserung
Balkonablauf Serie V-FL

Hauptentwéasserung
Freispiegelstromung
Silent
Abfluss: 1,85 /s
Wasserhohe: 35 mm
Eingrifftiefe: -
Nennweite: DN 70
LX-Nummer: LX 1229
Wehrhohe: O mm
Haube: beluftet
Fallleitung: nicht beluftet
Fallleitungshohe: 2,75 m
Entwéasserung: in Grundleitung

LX 1229 Stuckliste

Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswahlen!

hQ - Abflusskurve

Aufsotzelement
EDV-ArLNr. 21441.070K

Grundérper
EDV-ArtNr. 21210.070X

v245

ON7D

520

CAD

21441.070X_| DN70 LX 1229

1500

DN150

420

o
35 S 8
— -
[ X
|§|25 / §
-q‘:) 20 / % L T
< 15 // =)
10 Q
< 0 //'/ g'
g o A O o [ o T
F] AcfuBQis] —> o 1217
Systemleistung Systemform
Wasserhohe [mm| 10 15 20 | 25 | 30 | 835 | 40 | 45 | BO | B5 | 60 | B5 | 70 | 75
Abfluss I’s 10,80(1,30|1,50|1,65|1,80 1,85 |2,00|2,10 [2,20(2,25|2,35|2,45|2,55|2,60
Silent
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Datenblatt LX 1229

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und DN 70
Etageneinsatz auswahlien!
olts_—— Siebeinheit
TJ bestehend aus: Sieb, rund, ohne Rohrdurchfuhrung, Aufnahmering
M
Art.-Nr. 20421.070X
mj Gewicht: 0,15 kg
«—ots—»! ©
@245 1 einteilige Ausfihrung
o ,‘—@18—" LX1229-12X
)_L ——— — Aufsatzelement, Serie V-KL
s f mit Klemmflansch, fur Abdichtung mit Abdichtungsbahnen,
'I aus Edelstahl
L 103 J Art.-Nr. 20440.070X
Gewicht: 1,7 kg
@245 ‘
o118 = ‘ zweiteilige Ausfihrun
! LX1229-13X
: Etageneinsatzeinheit
5 | bei warmegedammten Balkonen, Serie V-KL
N i mit Klemmflansch, fur Abdichtung mit Abdichtungsbahnen,
! bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit Klemmmflansch,
i Dichtelement DN 100
|
: Art.-Nr. 20445.070X
L ' Gewicht: 2,6 kg
@103~
R |
@245
" " Aufsatzelement mit Muffe
} = [ | [ bei warmegedammten Balkonen, Serie V-KL
© cﬁ, _— mit Klemmflansch, fUr Abdichtung aus Flussigkunststoffen
@ i
t ; Art.-Nr. 20446.070X
Lmos J Gewicht: 2,0 kg
Grundeinheit " " . .
Warmedamm-Grundeinheit
@250
Art.-Nr. 21400.Q7OX ‘ bestehend aus:
bestehend aus: [ = I Schalungspilz, Warmedammkaorper
‘ und Befestigungsschraube
Art.-Nr. 18110.070X 9 Gewicht: 0,7 kg
(0]
Grundkoérper
Art.-Nr. 21210.070X
Achtung:
Grundkorper 21210.070X
@ Schalungsglocke muss separat bestellt werden!
Art.-Nr. 18104.070X
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L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2172

Datenblatt LX 2172

Balkonentwasserung
Balkonablauf Serie V-FL

Hauptentwasserung
Freispiegelstromung
Silent

Abfluss: 2,9 1\/s
Wasserhohe: 35 mm
Eingrifftiefe: -
Nennweite: DN 100
LX-Nummer: LX 2172
Wehrhodhe: O mm
Haube: beluftet
Fallleitung: beluftet
Fallleitungshohe: 2,75 m
Entwasserung: in Grundleitung

LX 2172 Stuckliste
Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswéahien!

hQ - Abflusskurve CAD

[_20440.100x_[DN100] LX=2172

. ‘
® / ‘ ¥
Grundkdrper DN100
60 | EDV-ArLNr. 21210.100X
|
55 " [
g |
50 = 4
| H
45 | H
— §
- 1) ! £
= 40 ko) |
// S ‘
35 - 7
X #101.6x1.2
£~ g
£ 2
= 2R i}
= o3I T 2
o HobHE 3
S8 15 RS o
) Ho T =T =
£ o LT S| = o :
] HoaT o 5 ; [
o ST b
) O n g
© IRIRaERi :
; 0 EE R e ¢ t + + + t 1 H
[ 0,5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 P H
ey H

] Abflussais] —>

Systemleistung Systemform

Wasserhéhe |mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30|35 |40 |45 |50 |55 |60 | 65|70 |75 |80 |85

Abfluss I’s | 1,0 (1,75] 2,5 |12,63|2,75| 2,9 | 3,1 | 3,3 |3,63| 3,7 [3,85|4,03| 4,2 | 4,4 |4,54/4,64

Silent
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Datenblatt LX 2172

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und DN 100
Etageneinsatz auswahlien!

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

- oMo ¥ Siebeinheit
J bestehend aus: Sieb, rund, ohne RohrdurchfUhrung, Aufnahmering
1 l Art.-Nr. 20421.100X
mj Gewicht: 0,25 kg
«—ol0—»
@300 1 einteilige Ausfiihrung

"—9140—" LX2172-12X

[aV)
rL 5 i Aufsatzelement, Serie V-KL
f E mit Klemmflansch, fur Abdichtung mit Abdichtungsbahnen,

aus Edelstanl

|73

L 2133 J Aﬂ.-Nr. 20440.100X
Gewicht: 2,8 kg

| @300
‘ = o0~ \ zweiteilige Ausfithrung
| LX2172-13X
: Etageneinsatzeinheit
S i bei warmegedammten Balkonen, Serie V-KL
N i mit Klemmflansch, fur Abdichtung mit Abdichtungsbahnen,
| bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit Klemmflansch,
[ Dichtelement DN 125
|
: Art.-Nr. 20445 100X
L Gewicht: 3,7 kg
o133 =
@300
Aufsatzelement mit Muffe
} _ [ | [ bei warmegedammten Balkonen, Serie V-KL
® é - mit Klemmflansch, fUr Abdichtung aus FlUssigkunststoffen
|
t L ; ‘ Art.-Nr. 20446.100X
133 = Gewicht: 2,8 kg

G

Grundeinheit 2 2 : :
Warmedamm-Grundeinheit
@250
Art.-Nr. 21400.100X ‘ bestehend aus:

bestehend aus: [ I = Schalungspilz, Warmedammkorper

@ Schalungspilz und Befestigungsschraube
Art.-Nr. 18110.100X Art.-Nr. 21401.100X
o Gewicht: 0,7 kg
3
Grundkoérper
Art.-Nr. 21210.100X
Achtung:
Grundkorper 21210.100X
muss separat bestellt werden!
ﬂ @ Schalungsglocke
i Art.-Nr. 18104.100X
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https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20440.100X
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https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20445.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20446.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=21400.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=18104.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=21210.100X
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https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=21210.100X

Datenblatt LX 1230

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 1230
Balkonentwasserung
Balkonablauf Serie V-KL

Hauptentwéasserung
Freispiegelstromung
Silent

Abfluss: 1,3 /s
Wasserhohe: 35 mm
Eingrifftiefe: -
Nennweite: DN 70
LX-Nummer: LX 1230
Wehrhohe: O mm
Haube: beluftet
Fallleitung: beliiftet
Fallleitungshéhe: 2,75 m
Entwasserung: in Grundleitung

LX 1230 Stuckliste
Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswahlen!

CAD
21442.070X | DN70 LX 1230

1500

EDV-ArLNr. 21442.070%
EDV— 21443070

Grundérper
EDV-AtNr. 220070K | z

52

420

DN150

'E' 30 4
E 25 4
£ 503
g L T
6 7 /./
£ 10 o
3 ] L —
o —
= o + + + + + + + i

0 025 05 075 1 1,25 15 175 2 [ [ [ o 1250

[ ] T (G im |
1 AvfiuBQ[Us] —> e -
37 [ LORO | "7
Systemleistung Systemform

Wasserhdohe |mm| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75

Abfluss I’'s |0,756]0,90|110 | 1,2 |[1,26] 1,3 | 1,4 | 1,56 |1,66| 16 |1,65| 1,7 |1,75| 1,8

Silent
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L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 1230

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und

- . DN 70
Etageneinsatz auswahlen!

RS Siebeinheit
‘ ‘ J bestehend aus: Sieb, rund, mit RohrdurchfUhrung, Aufnahmering
T
t l Art.-Nr. 20422.070X
Gewicht: 0,12 kg

|

e
«— o118 o

@245 ] einteilige Ausfihrung
e 118 —» LX1230-12X

[QV)
rL — — Aufsatzelement, Serie V-KL
f 7 mit Klemmflansch, fUr Abdichtung mit Abdichtungsbahnen,

aus Edelstahl

=70

L_ 5103 J Art.—Nr. 20440.070X
Gewicht: 1,7 kg

- ome ~ ‘ zweiteilige Ausfiihrung

LX1230-13X

Etageneinsatzeinheit

bei warmegedammten Balkonen, Serie V-KL

mit Klemmflansch, fur Abdichtung mit Abdichtungsbahnen,
bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit Klemmflansch,
Dichtelement DN 100

270

Art.-Nr. 20445.070X
Gewicht: 2,6 kg

Aufsatzelement mit Muffe
bei warmegedammten Balkonen, Serie V-KL
T mit Klemmflansch, fur Abdichtung aus Flussigkunststoffen

-85
438ﬂ

Art.-Nr. 20446.070X

‘4@103+‘ Gewicht: 2,0 kg

R

2;“;?222ro‘gig7ox @250 Warmedamm-Grundeinheit

i | bestehend aus:
bestehend aus: I I Schalungspilz, Warmedammkorper
@ Schalungspilz

und Befestigungsschraube
Art.-Nr. 18110.070X

Art.-Nr. 21401.070X
Gewicht: 0,7 kg

306

Grundkérper
Art.-Nr. 21210.070X

Achtung:
| Grundkorper 21210.070X

muss separat bestellt werden!
a @ Schalungsglocke 2180 —~
Art.-Nr. 18104.070X
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L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2173

Datenblatt LX 2173
Balkonentwasserung
Balkonablauf Serie V-KL

Hauptentwéasserung
Freispiegelstromung
Silent

Abfluss: 1,41 1l/s
Wasserhohe: 35 mm
Eingrifftiefe: -
Nennweite: DN 100
LX-Nummer: LX 2173
Wehrhohe: O mm
Haube: beluftet
Fallleitung: beliiftet
Fallleitungshéhe: 2,75 m
Entwasserung: in Grundleitung

LX 2173 Stlckliste
Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswahlen!

hQ - Abflusskurve CAD

[ 20440.100x_[DN100] LX-2173

Siebeineit DN100
DV=ATENT. Z04ZZT00X

Aufsatzelement DN100
DV=ATENT. Z0440.100K

Grundkérper DN100
EDV-ArLNr. Z1210.T00K

3%

DN100

A g o
o o o

30 T #101.6x1.2

25 ¥

20 ¥

Wasserhohe h [mm]

o w

E=0 System LX 2173 x-2173

[ 0,2 0,4 06 08 1 1,2 1,4 1,6 18 2 22 2,4

[ Abflussas] —> T

Systemleistung Systemform

Wasserhdhe mm| 5 | 10 |15 |20 | 25|30 |35 (40| 45|50 |55 |60 |65 |70 |75 |80

Abfluss I’s | 0,6 10,80(1,04|1,13|1,22|1,31(1,41|1,52|{1,59(1,65|1,73| 1,8 |1,87(1,95|2,01|2,05

Silent
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L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2173

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und DN 100
Etageneinsatz auswahlen!

-— @140 —— . . .
o104 s Siebeinheit
I‘ _l J bestehend aus: Sieb, rund, mit RohrdurchfUhrung, Aufnahmering
? l Art.-Nr. 20422.100X
—F— Gewicht: 0,15 kg
o)
@300 | einteilige Ausfuhrung
o <—®140—>‘ LX2173-12X
H;  —— — Aufsatzelement, Serie V-KL
o f mit Klemmflansch, fur Abdichtung mit Abdichtungsbahnen,
"\ aus Edelstahl
L_ @133,‘ An.-Nr. 20440.100X
Gewicht: 2,8 kg
@300
o0~ ‘ zweiteilige Ausfiihrung
! LX2173-13X
1 Etageneinsatzeinheit
S ! bei warmegedammten Balkonen, Serie V-KL
N i mit Klemmflansch, fUr Abdichtung mit Abdichtungsbahnen,
} bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit Klemmflansch,
i Dichtelement DN 125
|
1 Art.-Nr. 20445.100X
‘ ‘ Gewicht: 3,7 kg
=133 =
@300
Aufsatzelement mit Muffe
* A bei warmegedémmten Balkonen, Serie V-KL
o @I E— mit Klemmmflansch, fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen
© |
L ’ ' ‘ Art.-Nr. 20446.100X
o133 — Gewicht: 2,8 kg

G

Sguzgzi&ggztoox @250 Warmedamm-Grundeinheit

) | bestehend aus:
bestehend aus: [ I Schalungspilz, Warmedammkorper
@ Schalungspilz und Befestigungsschraube
Art.-Nr. 18110.100X Art.-Nr. 21401.100X
Gewicht: 0,7 kg

©
o
™ I
Grundkdrper i
Art.-Nr. 21210.100X |
! Achtung:
| Grundkorper Nr. 21210.100X
78 muss separat bestellt werden!
n @ Schalungsglocke 180
3 Art.-Nr. 18104.100X
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Datenblatt LX 2277

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2277

Balkonentwasserung
Balkonablauf Serie V-KL

Hauptentwasserung
Freispiegelstromung
Silent
Abfluss: 2,41\/s
Wasserhodhe: 35 mm
Eingrifftiefe: -
Nennweite: DN 70
LX-Nummer: LX 2277
Wehrhodhe: O mm
Haube: bellftet
Fallleitung: nicht beliiftet
Fallleitungshohe: 2,75 m
Entwasserung: in Grundleitung

LX 2277 Stickliste
Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswéahlen!

i—

/)

0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6

Wasserhohe h [mm]

nnnnnnnn

] AbflussQis] —> ) |

Systemleistung Systemform

Wasserhéhe \mm| 10 | 15 | 20 | 25 | 30|35 |40 |45 |50 |55 |60 | 65|70 |75 |80 |85

Abfluss l’'s 10,310,812 |14 (20|24 (2,7|28[29|32|33|35|36|3,7|39|4,4
Silent
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L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2277
Bitte entsprechende Aufsatzelemente

und DN 70
OOL‘P D1444‘i
e Siebeinheit
bestehend aus: Sieb quadratisch, ohne Rohrdurchflhrung, Siebauf-
‘ — ‘ nahme 150 mm x 150 mm, héhenverstellbar, Entwasserungsring
I
8 i Art.-Nr. 20424.070X
} Gewicht: 0,54 kg
L
- @102~
tM
[a\]
N~
o
- ot
@245 | einteilige Ausfihrung
I\ ’.—6118—> LX2277-12X
{ = 5 A Aufsatzelement, Serie V-KL
NG — mit Klemmmflansch, fUr Abdichtung mit Abdichtungsbahnen,
o f o
r; aus Edelstanl
@103 Art.-Nr. 20440.070X
Gewicht: 1,7 kg
@245 '
zweiteilige Ausfihrung
r o8 j
! LX2277-13X
: Etageneinsatzeinheit
| bei warmegedammten Balkonen, Serie V-KL
Q i mit Klemmflansch, far Abdichtung mit Abdichtungsbahnen,
a i bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit Klemmflansch,
i Dichtelement DN 100
I
l Art.-Nr. 20445.070X
L ' Gewicht: 2,6 kg
@103~
@245
n A Aufsatzelement mit Muffe
} — [ | [ bei warmegedammten Balkonen, Serie V-KL
8w —_— mit Klemmflansch, far Abdichtung aus Flussigkunststoffen
|
by ' Art.-Nr. 20446.070X
ernos +\ Gewicht: 2,0 kg
Grundeinheit 2250 Wirmedamm-Grundeinheit
Art.-Nr. 21400.070X | bestehend aus:
bestehend aus: e ; Schalungspilz, Warmedammkorper
@ Schalungspilz und Befestigungsschraube
Art.-Nr. 18110.070X Art.-Nr. 21401.070X
3 Gewicht: 0,7 kg
Grundkérper
Art.-Nr. 21210.070X
S Achtung:
Grundkorper 21210.070X
- @ Schalungsglocke - %180 muss separat bestellt werden!
Art.-Nr. 18104.070X
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Silent

15 20| 25| 30|35 |40 | 45|50 |55 |60|65|70 |75 |80

10

05(10120|26|28|35(36(38|39(4,0(4,3|45|4,7|48|5,6|6,0

I/s

Systemleistung

Abfluss
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L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2174

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und DN 100
Etageneinsatz auswahlen!

— 0144 — Siebeinheit
J}:ﬂﬁm bestehend aus: Sieb quadratisch, ohne Rohrdurchfuhrung, Siebauf-
nahme 150 mm x 150 mm, héhenverstellbar, Entwésserungsring
—l—nm—!—mu
' } Art.-Nr. 20424.100X
8 ; Gewicht: 0,54 kg
I
i
I
@300 | einteilige Ausfiihrung
o F_GMO—.‘ LX2174-12X
| 5 s s s Aufsatzelement, Serie V-KL
} f — mit Klemmflansch, fur Abdichtung mit Abdichtungsbahnen,
% aus Edelstahl
@133 Art.-Nr. 20440.100X
Gewicht: 2,8 kg
@300 .
- 133 = zweiteilige Ausfiihrung
! LX2174-13X
l Etageneinsatzeinheit
% bei warmegedammten Balkonen, Serie V-KL
Q i mit Klemmmflansch, fUr Abdichtung mit Abdichtungsbahnen,
a i bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit Klemmmflansch,
i Dichtelement DN 125
!
? Art.-Nr. 20445.100X
‘ ‘ Gewicht: 3,7 kg
~ 2133~
@300 |
Aufsatzelement mit Muffe
I T ro bei warmegedémmten Balkonen, Serie V-KL
23 2 S mit Klemmmflansch, fur Abdichtung aus FlUssigkunststoffen
!
+ V ‘ ‘ ‘ Art.-Nr. 20446.070X
~ 133 = Gewicht: 2,8 kg
Grundeinheit 2250 Wirmedamm-Grundeinheit
Art.-Nr. 21400.100X | bestehend aus:
bestehend aus: BN Schalungspilz, Warmedammkérper
@ Schalungspilz | und Befestigungsschraube
Art.-Nr. 18110.100X ® : Art.-Nr. 21401.100X
3 Gewicht: 0,7 kg
{
Grundkoérper |
Art.-Nr. 21210.100X |
S Achtung:
78 Grundkdrper Nr. 21210.100X
R @ Schalungsglocke - o180 muss separat bestellt werden!
Art.-Nr. 18104.100X
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https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=21210.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20424.100X

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Datenblatt LX 2175

Datenblatt LX 2175
Balkonentwasserung
Balkonablauf Serie V-KL

Hauptentwéasserung
Freispiegelstromung
Silent

Abfluss: 2,81/s
Wasserhohe: 35 mm
Eingrifftiefe: -
Nennweite: DN 100
LX-Nummer: LX 2175
Wehrhohe: O mm
Haube: beluftet
Fallleitung: beliiftet
Fallleitungshéhe: 2,75 m
Entwasserung: in Grundleitung

LX 2175 Stickliste
Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswahlen!

hQ - Abflusskurve CAD

[ 20440.100x_[DN100] LX=2175

= |

|
|
|
T——__Siebeinheit DN100
| = ATENT.
|

172

Aufsatzelement DN100
=ATENT,

wwwwwww
55 4 e Y e e Grundkérper DN10D
EOV-ArLNr. ZTZ10.T00X
50 a
45
-
w— 40 ]

I
S
DN100

35 1
'E' 30 4
£ 253 ‘
L #101.6x1.2
£ 20
()
£ 15 /’/
:0 /../
< L
= 10 =
) 555 i N (Y U N A A R N (W o =
AR IR
© H
0 02040608 1 121416 18 2 2224 26 28 3 32 34 36 38 4 b ‘,
] Abflussais) —> o [ i
Systemleistung Systemform

Wasserhdhe mm| 5 | 10 |15 |20 |25 |30 |35 (40| 45|50 |55 |60 |65 |70 |75 |80

Abfluss I’'s 10,5111 1,71 2,2|2,52|2,68| 2,8 |2,97|3,07/3,15|3,22|3,31| 3,4 |3,48|3,57|3,64

Silent
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Datenblatt LX 2175

L@ ® LORO-Balkonentwisserungen

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und

- . DN 100
Etageneinsatz auswahlien!

0143 iebeinheit
OOLI-— — Siebeinhei
et bestehend aus: Sieb quadratisch, mit Rohrdurchfihrung,
Siebaufnahme 150 mm x 150 mm, héhenverstellbar, Entwasserungsring
Art.-Nr. 20423.100X
Gewicht: 0,43 kg
@300 | einteilige Ausfihrun
o 2140 LX2175-12X
| - al A Aufsatzelement, Serie V-KL
cg '1_ N mit Klemmflansch, fur Abdichtung mit Abdichtungsbahnen,
T N aus Edelstahl
2133 Art.-Nr. 20440.100X
Gewicht: 2,8 kg
@300
— @140 zweiteilige Ausfuhrung
} LX2175-13X
1 Etageneinsatzeinheit
i bei warmegedammten Balkonen, Serie V-KL
Q i mit Klemmflansch, fur Abdichtung mit Abdichtungsbahnen,
o | bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit Klemmflansch,
i Dichtelement DN 125
!
? Art.-Nr. 20445100
' | Gewicht: 3,7 kg
~ @133
R
@300
Aufsatzelement mit Muffe
I — I bei warmegedammten Balkonen, Serie V-KL
o 2 e mit Klemmflansch, fUr Abdichtung aus Flussigkunststoffen
!
t L ' ‘ Art.-Nr. 20446.100X
D133 Gewicht: 2,8 kg
Grundeinheit 2250 Wiarmedamm-Grundeinheit
Art.-Nr. 21400.100X | bestehend aus:
bestehend aus: [ : Schalungspilz, Warmedammkarper
@ Schalungspilz ! und Befestigungsschraube
Art.-Nr. 18110.100X : Art.-Nr. 21401.100X
S | Gewicht: 0,7 kg
Grundkoérper |
Art.-Nr. 21210.100X |
L= Achtung:
o8 Grundkorper Nr. 21210.100X
“ @ Schalungsglocke - &80 - muss separat bestellt werden!
Art.-Nr. 18104.100X
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https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=21400.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=18104.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=21210.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=18110.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=21210.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20440.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20445.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20446.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=20423.100X+

Werkvertretungen

Mg _
w 12 °

11a
Haodratana

ORudoIf StrauBB GmbH Industrievertretung / Technische Betreuung
Tel: +49 40 88 365 77 0 « industrievertretungen@r-strauss.de
Thomas Scholz Gebiet Nord
Tel: +49 152 08735603 - scholz@r-strauss.de

1a: Innendienst: Hendrik Henze « Tel: +49 538271 257 - hendrik.henze@lorowerk.de
1b: Innendienst: Veronica Magnusson « Tel: +49 5382 71 258 « v.magnusson@Ilorowerk.de
1c: Innendienst: André Pralle « Tel: +49 5382 71300 - a.pralle@lorowerk.de

eRalf Kaminski Technischer Berater
Mobil: +49 175 524 64 94 - ralf. kaminski@lorowerk.de
2a: Innendienst: Thorsten Borstling « Tel: +49 5382 71 252 - t.boerstling@lorowerk.de
2b: Innendienst: Jared Konig * Tel: +49 5382 71 271 « j.koenig@lorowerk.de
Rabea Ebbecke * Tel: +49 5382 71 302 - r.ebbecke@Iorowerk.de

€ Thomas Cassel Technischer Berater
Mobil: +49 170 9646066  thomas.cassel@lorowerk.de

Innendienst: Jared Konig * Tel: +49 5382 71 271 - j.koenig@lorowerk.de
Rabea Ebbecke ¢ Tel: +49 5382 71 302 « r.ebbecke@Iorowerk.de

o Markus Bernad Technischer Berater
Key Account Gebiet West
Mobil: +49 175 8421848 - markus.bernad@Ilorowerk.de
Stefan Kruska Technischer Berater
Mobil: +49 172 209 27 77 - kruska@kruska-beratung.de

LORO-X Lager West

Harald Peglow

Mewer Ring 7 « 58454 Witten - Tel: +49 2302 913160 * witten@lorowerk.de
4a: Innendienst: Jared Konig « Tel: +49 5382 71 271 « j.koenig@lorowerk.de
Rabea Ebbecke * Tel: +49 5382 71 302 « r.ebbecke@Iorowerk.de

4b: Nadine Pralle - Tel: +49 5382 71 223 - n.pralle@lorowerk.de

© Marco Lozano-Bonstein Technischer Berater
Mobil: +49 160 91662934 + marco.lozano@Iorowerk.de
Innendienst: Jared Konig « Tel: +49 5382 71 271 - j.koenig@lorowerk.de
Rabea Ebbecke « Tel: +49 5382 71 302 « r.ebbecke@Iorowerk.de

G Bernd Albert Skiba Technischer Berater
Mobil: +49 160 97900435 + bernd.skiba@lorowerk.de
Innendienst: Thorsten Borstling « Tel: +49 5382 71252 - t.boerstling@lorowerk.de

LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co. KG

® LORO-Balkonentwasserungen

Kontakt

lhre Ansprechpartner

a René Kassin Technischer Berater

Key Account Gebiet Sud
Mobil: +49 175 5739364 - rene.kassin@lorowerk.de

Innendienst: Nadine Pralle
Tel: +49 5382 71 223 « n.pralle@lorowerk.de

e Kevin Leuer Technischer Berater

Mobil: +49 16091662691 « kevin.leuer@lorowerk.de
Innendienst: Nadine Pralle
Tel: +49 5382 71 223 « n.pralle@lorowerk.de

Andreas Schneider Technischer Berater
Mobil: +49 160 98975044 + andreas.schneider@lorowerk.de

Innendienst: Annette Jurries-Hoppmann « Tel: +49 5382 71 296 -
a.juerries-hoppmann@Iorowerk.de

® udo Keidel Technischer Berater

Mobil: +49 160 90153146 -+ udo.keidel@lorowerk.de
Innendienst: Nadine Pralle « Tel: +49 5382 71 223 « n.pralle@lorowerk.de

0 Oliver Koch Technischer Berater

Mobil: +49 175 574 02 25 - oliver.koch@lorowerk.de

11a: Innendienst: Annette Jlrries-Hoppmann « Tel: +49 5382 71 296 -
a.juerries-hoppmann@Iorowerk.de

11b: Innendienst: Christine Wille « Tel: +49 5382 71 303 - c.wille@lorowerk.de
Lucas Heuer -« Tel: +49 5382 71 250 -+ |.heuer@lorowerk.de

LORO-X Lager Baden-Wirttemberg

Pierre Purgoll

Lise-Meitner-Ring 1 < 89231 Neu-Ulm -« Tel: +49 731 83300
neu-ulm@lorowerk.de

® Peter Wollitz Technischer Berater

Mobil: +49 170 921 16 62 - peter.wollitz@lorowerk.de

Innendienst: Christine Wille « Tel: +49 5382 71 303 « c.wille@lorowerk.de
Lucas Heuer « Tel: +49 5382 71 250 - |l.heuer@lorowerk.de

(® Johann Schaub Technischer Berater

Mobil: + 49 151 62523524 -+ johann.schaub@Ilorowerk.de
Innendienst: Christine Wille « Tel: +49 5382 71 303 -+ c.wille@lorowerk.de
Lucas Heuer * Tel: +49 5382 71 250 « |l.heuer@lorowerk.de

Alexander Dickhaut Technischer Berater

Mobil: +49 170 5580199 - alexander.dickhaut@lorowerk.de

Ronny Amrey Technischer Berater
Mobil: +49 171 21344 35 - r.amrey@Ilorowerk.de

Innendienst: Marco Wolter * Tel: +49 5382 71 307 + m.wolter@lorowerk.de
Buro Leipzig

Iris Pohl, Susanne Kietz
Tel: +49 34205 42690 + wb.leipzig@lorowerk.de

Frank Lacina Technischer Berater

Mobil: +49 170 730 53 53 - frank.lacina@lorowerk.de

Innendienst: Melanie Hiinecke « Tel: +49 5382 71 228 + m.huenecke@Iorowerk.de
Oliver Spigaht Technischer Berater

Mobil: +49 160 6291623 - oliver.spigaht@lorowerk.de

Innendienst: Melanie Hiinecke « Tel: +49 5382 71 228 » m.huenecke@lorowerk.de

Stefan Gulnther Leitung Vertrieb
Mobil: +49 175 2917864 « stefan.guenther@lorowerk.de

Steffen Spigaht Verkaufsleiter
Mobil: +49 171 9759168 - steffen.spigaht@lorowerk.de

Hendrik Henze Leitung Verkauf-Innendienst
Tel. +49 5382 71257 « hendrik.henze@lorowerk.de

Kriegerweg1e 37581 Bad Gandersheim, Postfach 13 80 ¢ 37577 Bad Gandersheim
Tel. +49 5382 710  Telefax +49 5382 71203 ¢ Internet: www.loro.de ¢ e-mail: infocenter@lorowerk.de
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