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1 LORO-X Staffelgeschossentwadsserung

Zusatzlich zu den bekannten LORO-X Frei-
sitzentwasserungen als Balkonentwésserung,
Flachdachentwésserung und Attikaentwéasse-
rung bietet LORO nun auch Staffelgeschoss-
entwasserungen an.

Die Staffelgeschossentwésserung ist ein Dach-
entwésserungssystem fur Gebaude mit Staffel-
geschoss, das als Standard oder objektbezo-
gen besonderen Anspriichen gerecht wird.
Mittels der LORO-X Staffelgeschossentwésse-
rungen kann die komplette Entwésserung von
Dach und Dachterrasse als eine ganzheitliche
L6sung der Dachentwasserungstechnik von
Freisitzen verwirklicht werden.

1.1 Entwasserung und Abdichtung

Wichtig fur die langfristige Funktionssicherheit
der Entwésserung von Freisitzen und Déchern
in einem Dachentwasserungssystem ist die
sorgféltige Planung und Ausflihrung der Ent-
wasserung und Abdichtung des Freisitzes
insbesondere bei der Staffelgeschossentwés-
serung in Form einer Dachterrassenentwésse-
rung.

Die hohe Schnelligkeit und Sicherheit der Dach-
entwésserung wird nachgewiesen durch die
LORO-X Datenblatter, erprobt und gepruft in
Prifanordnungen der Prototypen im MaBstab 1:1.
Auf dem Testgeldnde des LOROWERKS kon-
nen auch objektbezogene Messungen durch-
gefiuhrt werden. Durch Zeichnung und Abfluss-
kurve wird bestéatigt, dass die Funktion der
Dach- und Dachterrassenentwasserung
ordnungsgeman erflllt wird.

Durch regelmaBige Druckprifungen wird die
Dichtigkeit der LORO-X Dachentwé&sserungs-
systeme sichergestellt. Sofern LORO Ablaufe
mit vorgeklemmmten Anschlussbahnen anbietet,
stellen regelméaBige Druckprifungen die Dich-
tigkeit dieser Verbindung sicher.

Im Regelfall stellt der Ausfihrende die Dichtig-
keit der Abdichtung sicher, damit am Gebaude
kein Schaden durch Feuchtigkeit entsteht.
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1.2 Architektur

Gebaude mit Staffelgeschoss miussen haufig
architektonisch &sthetisch héchsten Anspri-
chen gentigen insbesondere bei der Gestal-
tung der Fassade, wenn die Entwasserung als
Attikaentwasserung auBBen erfolgt.

Die Attikaentwasserung der Staffelgeschoss-
entwésserung soll optisch so unauffallig wie
maoglich insbesondere an der Fassade der
Hauptansicht des Gebaudes sein.

Mit der LORO-X Staffelgeschossentwésserung
sind das Dach und die Dachterrasse architek-
tonisch und dachentwésserungstechnisch , mit
Sicherheit optimal entwéassert”.

1.3 LORO-X QUATTROFLUX Staffelge-
schossentwadsserung als Beispiel

Die Dachentwéasserungstechnik der Dachent-
wasserungssysteme fur Gebaude mit Staf-
felgeschoss wird am Beispiel der LORO-X
QUATTROFLUX Staffelgeschossentwésserung

beschrieben.

Als Einsatzbeispiel wird ein Staffelgeschoss
mit umlaufender Dachterrasse gezeigt, mit
Garten, Terrasse und Dachterrasse in der
Hauptansicht des Gebaudes und Regenern-
tesystem hinter dem Staffelgeschossgebédude.
Zu wenig Abfluss und zu groBBe Wasserhéhe
auf einer das Staffelgeschoss umlaufenden
Dachterrasse flihren zu Problemen.

Schnelle Entwasserung der Dachterrasse ist
daher erforderlich.

29.8.18 Vb/Vc/Rr Seite 4/24
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2 Architektur der Staffelgeschossent-
wasserungen

2.1 Herkommlich

Die herkdbmmliche Staffelgeschossentwéasse-
rung erfordert fur die Dach- und Dachterras-
senentwasserung mit Hauptentwasserung und
Notentwasserung z.B. eines Doppelwohnungs-
gebaudes 4 Rohre an der Fassade (Bild 1).

Die komplette Entwasserung von Dach und
Dachterrasse verlangt herkdmmlich damit
zahlreiche sichtbare Rohre an der Fassade -
insbesondere auch in der Hauptansicht des
Gebéaudes, was architektonisch hdufig uner-
winscht ist.

2.2 Mit LORO-X

Anstelle von haufig bis zu 4 sichtbaren Rohren
in der Hauptansicht fur die Entwésserung von
Dach und Dachterrasse mit Hauptentwéasse-
rung und Notentwéasserung gibt es nur eine
sichtbare Rohrleitung, die im Beispiel zudem
nicht in der Hauptansicht, sondern lediglich in
der Riuckansicht des Staffelgeschossgebaudes
angeordnet ist (Bild 2).
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Bild 1. Vier Fallleitungen in der Hauptansicht

@ Hauptentwasserung des Daches

(2) Notentwasserung des Daches

@ Hauptentwasserung der Dachterrasse

(4) Notentwasserung der Dachterrasse ins Freie

Bild 2. Keine Fallleitung in der Hauptansicht
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3 Gebaude mit Staffelgeschoss

Zunehmend werden Staffelgeschosse fir Neu-
bauten und Umbauten vorgesehen, die zum
entscheidenden Faktor flir die Wohnqualitat
des Einzelnen und fur die Wirtschaftlichkeit des
Wohnens aller zusammen beitragen. Bauen
wird entscheidend flr Deutschlands Zukunft.
Auch die Verdichtung stadtischen Wohnraumes
durch Aufstockung auf bestehende Gebaude
als Staffelgeschoss ist von zunehmender Be-
deutung - insbesondere in GroBstadten.

3.1 Staffelgeschoss und Vollgeschoss

Die Aufstockung eines Gebaudes wird z.B.
gemaB der Landesbauordnung des Landes
Schleswig-Holstein als Staffelgeschoss be-
zeichnet, wenn mindestens eine AuBenwand
um > 2/3 der Hohe des Staffelgeschosses
(Bild 3) um den Ricksprung zurticktritt und die
Grundflache des Staffelgeschosses < 3/4 der
Grundflache des darunter liegenden Vollge-
schosses ist.

Das Gebdude mit Staffelgeschoss im Beispiel
hat ein Dach und eine Dachterrasse.

Eine Wohnung in einem Staffelgeschoss mit
umlaufender Dachterrasse wird auch als Pent-
house und Attikawohnung (Schweiz) bezeichnet.
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Die Staffelgeschossentwésserung muss
demzufolge Uber eine leistungsfahige Entwas-
serung sowohl des Daches auf dem Staffel-
geschoss als auch der Dachterrasse auf dem
Vollgeschoss verfligen (Bild 5).

GroBe Flachen von Dach und Dachterrasse
erfordern eine leistungsfahige und effiziente
Entwéasserung mit groBem Abfluss von den
Flachen.

3.3 Freisitzentwasserung

Es zeigt sich die Tendenz zum Wohnen in der
Stadt, mit dem Geflhl ,,im Grinen“ zu woh-
nen.

Dies wird durch einen Freisitz ermdéglicht, fur
den eine Freisitzentwasserung erforderlich ist.
Dazu gehdrt wenigstens ein Balkon oder eine
Loggia; besser jedoch eine grosse Terrasse
als Dachterrasse.

Die Dachterrasse ist eine Terrasse, die sich
nicht auf der Erde befindet (Terra = Erde), son-
dern Uber einem bewohnten Raum, flr den
der Feuchtigkeitsschutz, Warmeschutz und
Schallschutz von entscheidender Bedeutung
ist.

Wohnungen mit sogenanntem Freisitz sind
heute naheuzu bei jedem Neubau oder Um-
bau gefragt. So wichtig ist den Menschen die

Beispiel:
Hohe des Staffelgeschosses 2,5 m
RUcksprung >1,67 m

Riicksprung = 2/3 Hohe des Staffelgeschosses
Staffelgeschoss a (m?) < 3/4 Vollgeschoss b (m?)

Flache Vollgeschoss b = 250 m?
Flache Staffelgeschoss a < 333,3 m?

3.2 Dach und Dachterrasse

Das Gebdude mit aufgestocktem Staffelge-
schoss im Beipiel hat ein Dach auf dem Staf-
felgeschoss und eine Dachterrasse auf dem
Vollgeschoss unterhalb.

Das Staffelgeschossgebaude im Beispiel hat
ein groBes Dach von 150 m? und eine groBe
Dachterrasse von 100 m2(Bild 4).

AKTUELL157 V10.indd

Mdoglichkeit, aus der Wohnung direkt - und
moglichst barrierefrei- auf den Freisitz nach
drauBen zu treten, Frische und Sonne zu ge-
nieBen und unter freiem Himmel zu sitzen.
Zu den Freisitzen zahlen Balkone, Loggien
und Terrassen eines Gebdudes.
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Hohe des
Staffelgeschosses

Rucksprung
h
a(m?) <3/4 b(m?)
Staffelgeschoss <2/3h >2,3m
S ——
Vollgeschoss -

b(m?)

< |

Bild 3. Geb&aude mit Staffelgeschoss

Dachterrasse 100m? Dach 150m?
Hauptentwasserung Abfluss: 3,0 I/s Hauptentwasserung Abfluss: 4,5 I/s
Notentwasserung Abfluss: 3,0 I/s Notentwasserung Abfluss: 4,5 I/s

Bild 4. Niederschlagsflachen und Abfluss

LORO-X DUOFLUX®
Attikaentwasserung

Staffelgeschoss

4 ' - T~ LORO-X DUOFLUX®
\ _ T Attikaentwésserung

Vollgeschoss

Bild 5. LORO-X QUATTROFLUX Staffelgeschossentwéasserung Vorflhrsystem
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4 Staffelgeschossentwisserung
nach dem Baukastenprinzip

LORO-X Dachentwésserungssysteme
nach dem Baukastenprinzip (Bild 6) fr
Gebaude mit Staffelgeschoss umfassen
Planung und Ausfihrung mittels passge-
nauer Vorfertigung der Systeme beste-
hend aus allen erforderlichen Bauteilen
(Bild 7), mit denen Dach und Dachterras-
se schnell und sicher entwéassert werden,
durch computergestutzte Abstimmung
von MaBen am Bau und objektbezogener
Vorfertigung im LOROWERK, wobei das
LORO-X Service Team und der sBauherr
sowie alle anderen am Bau des Objektes
Beteiligten eng zusammenarbeiten und
dachentwasserungstechnisch optimale
L&sungen erarbeiten, die es bisher nicht
gab.

4.1 Bauteile der LORO-X
Staffelgeschossentwasserung

LORO-X DUOFLUX® Dach

LORO-X Sammelkasten Dach

LORO-X Staffelgeschoss Regenstandrohr
LORO-X DUOFLUX® Dachterrasse
LORO-X Sammelkasten Dachterrasse
LORO-X Regenstandrohr mit HSU
Ruckstausicherung

@O@®EEE

Bild 6. LORO-X QUATTROFLUX
Staffelgeschossentwasserung nach
dem Baukastenprinzip

Fi f

DUOFLUX® @ Staffelgeschoss @ LORO-X Staffelgeshos Regenstandrohr
Dach Sammelkasten
Dach

DUOFLUX® @ Staffelgeschoss @ Regenstandrohr mit HSU
Dachterrasse Sammelkasten
Dachterrasse

Bild 7. LORO-X Bauteile
AKTUELL157 V10.indd
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5 Staffelgeschossentwiasserung

Das gewéhlte Beispiel zeigt eine Staffelge-
schossentwésserung, die die Entwasserung
des Daches (1) und der Dachterrasse (2) in
einem Dachentwasserungssystem vereinigt.

5.1 Attikaentwasserung

Den Dachrandabschluss des Daches und

der Dachterrasse bildet im Beispiel ein mauer-
ahnlicher Aufbau, der Attika genannt wird. Die
Entwé&ssserung von Dach und Dachterrasse
erfolgt als Attikaentwéasserung.

Die Attikaentwasserung ist eine AuBenenent-
wasserung, die oft wirtschaftlicher ist als die
Innenentwasserung von Attikadachern, die
jedoch den Nachteil hat, dass Rohre an der
Fassade sichtbar am Geb&ude angeordnet
sein mussen.

5.2 Entwasserung von Dach und
Dachterrasse

Die Entwésserung des Daches des Staffelge-
schosses erfolgt bei optimaler Dachentwésse-
rung nicht auf die Dachterrasse - weder die
Hauptentwéasserung noch die Notentwéasserung.

Die sichere und schnelle Entwésserung des
Daches und der Dachterrasse bei Hauptent-
waésserung und Notentwasserung ist dabei von
entscheidener Bedeutung fir die Dachentwésse-
rung.

5.3 Haupt-Not-Kombi
Attikaentwasserung

Der Klimawandel fuhrt zu immer starkeren Re-
genereignissen als Starkregenereignis, gegen
die die Staffelgeschossgebaude zusatzlich zu
Normalregenereignissen geschutzt werden
mussen.

Die LORO-X QUATTROFLUX Staffelgeschoss-
entwasserung des groBen Daches und der
groBen Dachterrasse erfolgt Gber die leistungs-
fahige Hauptentwésserung und Notentwasse-
rung der zwei DUOFLUX® Haupt-Not-Kombi
Attikaentwasserungen (Bild 8).
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Bei LORO-X Staffelgeschossentwéasserungen
wird die Dachterrassenentwéasserung in einem
System mit zwei separaten FlieBwegen (vom
Einlauf bis Auslauf) zusammen mit der Dach-
entwasserung gefihrt.

LORO-X Staffelgeschossentwéasserung

Entwasserung
des Daches
@ Entwésserung der
. = Dachterrasse

| H®
LORO-X DUOFLUX® Haupt-Not-Kombi
Attikaentwasserung des Daches

(2)LORO-X DUOFLUX® Haupt-Not-Kombi
Attikaentwasserung der Dachterrasse

o—

Bild 8. DUOFLUX® Haupt-Not-Kombi
Attikaentwésserung

@4

Im Haupt-Not-Kombi Attikaablauf der Dachterras-
se dient - wie im Haupt-Not-Kombi Attikaablauf
des Daches - ein Rohr der Notentwésserung
und ein zweites Rohr der Hauptentwasserung,
fur den erforderlichen getrennten FlieBweg von
Hauptentwasserung und Notentwéasserung.

29.8.18 Vb/Vc/Rr Seite 9/24
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6 Entwasserung des Daches

Entwasserung des Daches mit einer Flache
von 150 m?

Hauptentwasserung des Daches
Abfluss 4,5 I/s

Notentwéasserung des Daches
Abfluss 4,5 I/s

Der LORO-X DUOFLUX® DN100/DN100 der
Attikaentwasserung des Daches leistet die
schnelle Entwasserung der Daches bei Haupt-
entwasserung (grin) und der Notentwasserung
(rot) durch zwei parallele Rohre (Bild 9 und Bild
15).

In der Haupt-Not-Kombi Attikaentwasserung
des Daches dient im Attikaablauf und im Sammel-
kasten ein Rohr der Hauptentwasserung und
ein zweites Rohr der Notentwésserung flr den
erforderlichen getrennten FlieBweg (Bild 10 und
Bild 12).

Sollten sich Einlauféffnungen der Hauptent-
wasserung (griin) des Kiesfangs durch Ver-
schmutzung zusetzen, erfolgt die Notent-
wasserung sicher durch Einlauféffnungen der
Notentwasserung des Kiesfangs darlber.

Der Abfluss der Hauptentwésserung erfolgt in
die Grundleitung und der Abfluss der Notent-
wasserung ins Freie.

6.1 Hauptentwisserung des Daches

Die Hauptentwésserung des Daches erfolgt
bei Normalregenereignissen, was im Beispiel
einem Abfluss von 4,5 I/s entspricht.

Der Abfluss muss durch den Attikaablauf ge-
maB Norm mit Freispiegelstromung bei einer
Wasserhéhe von maximal 35 mm erfolgen.

Der Abfluss der Hauptentwasserung flie3t kon-
trolliert durch den Ringspalt zwischen dem An-
staurohr DN 50 innen und dem Fallrohr DN100
auBen (Bild 10).

Im Staffelgeschoss-Regenstandrohr wird der
Abfluss der Hauptentwasserung des Daches in
das in Strémungsrichtung rechts liegende
Rohr unter dem Belag gefiihrt.

6.2 Notentwidsserung des Daches

Die Notentwasserung des Daches durch die

AKTUELL157 V10.indd
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Attikaentwéasserung beginnt, wenn das Wasser

die Wehrhdhe im Sammelkasten Ubersteigt.
(Bild 12)

Der Abfluss flieBt in das Anstaurohr (Bild 13),
das mit dem Fallrohr DN 50 in dem Fallrohr DN
100 der Fallleitung an der Fassade des
Staffelgeschosses verbunden ist.

Dach

W

Notentwasserung
des Daches

zwei parallele Rohre

Hauptentwasserung des Daches ==

Bild 9.Haupt- und Notentwé&sserung des Daches

Bild 10. LORO-X DUOFLUX Haupt-Not-Kombi
Attikaentwéasserung des Daches

Bild 11. Hauptentwésserung des Daches

29.8.18 Vb/Vc/Rr Seite 10/24
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Dieses Fallrohr nach dem Rohr-in-Rohr Prinzip
ist in das LORO-X Staffelgeschoss-Regen-
standrohr auf der Dachterrasse gesteckt.

Der Sammelkasten (Bild 13) sichert die Be- und
Entliftung, sodass sich im Fallrohr eine Wasser-
sdule aufbauen kann, die die Druckstrémung
mit Uberdruckwirkung in den liegenden Rohren
treibt.

In dem Staffelgeschoss-Regenstandrohr sind
die von oben kommenden Rohre in DN 50 und
DN 100 mit den beiden liegenden Rohren in
DN 50 verbunden. (Bild 14)

Der Abfluss der Notentwéasserung wird vom
Dach in das in Stromungsrichtung links liegende
Rohr geleitet (Bild 15).

Die liegende Rohrleitung der Notentwéasserung
des Daches mittels Druckstrdmung mit Uber-
druck wird durch den Attikaablauf und den
Sammelkasten der Entwéasserung der Dachter-
rasse gefuhrt, sodass der Abfluss der Notent-
waésserung des Daches wie gefordert ins Freie
austreten kann.

Notentwasserung
des Daches links

e

HauptentWésserung
des Dackles rechts

Dach

Dachterrasse

Bild 15. FlieBwege in der Aufsicht ‘

Attikaablauf und Sammelkasten
der Entwésserung der Dachterrasse

Bild 15. FlieBwege in der dreidimensionalen Ansicht
AKTUELL157 V10.indd
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Bild 12. Haupt- und Notentwasserung des Daches
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7 Zur Stromungstechnik der LORO-X
Staffelgeschossentwiasserung

Die Entwasserung des Daches und der Dach-
terrasse von Staffelgeschossgebduden erfolgt
herkdmmlich haufig auf die Dachterrasse mit
Freispiegelstromung mit oder ohne Entwésse-
rungsrinnen und Stichkanélen oder Drainmatten
mit geringer Leistung der Entwasserung.

7.1 Entwéasserung des Daches mittels
Druckstromung mit Uberdruck

In der LORO-X QUATTROFLUX Staffelgeschoss-
entwéasserung erfolgt die Entwasserung des
Daches und der Dachterrasse mittels Druckstr6-
mung mit Uberdruck in zwei Attikaentwésserun-
gen (Bild 16).

Bei der Entwésserung des Daches mittels
Druckstromung mit Uberdruck in der Staffel-
geschossentwasserung bewirkt der statische
Druck in der Fallleitung am Staffelgeschoss ei-
nen Uberdruck (in der Grafik verdeutlicht durch
das Plus-Zeichen (Bild 18).

7.2 Freispiegelstromung in Attikaablauf
und Sammelkasten mit Beliiftung und
Entliiftung

Der Uberdruck driickt den Abfluss durch die
liegenden Rohre unterhalb des Terrassenbelages.
Bellftung und Entliftung der Fallrohre durch
Attikaablauf und Sammelkasten von Dach

und Dachterrasse sind fur die sichere Funk-
tion der Druckstrémung mit Uberdruck zur
Uberwindung der Reibung in den Ilegenden
Rohren unterhalb der Terrasse und im HSU im
Ruckstaufall notwendig, damit die Bildung einer
Luftblase im Rohr (durch die der weitere Abfluss
blockiert werden kann) verhindert wird und sich
in den Fallrohren eine driickende Wassersaule
aufbauen kann. 3

Damit sich die Druckstrémung mit Uberdruck
ungehindert ausbilden kann, missen Attikaab-
lauf und Sammelkasten bellftet sein. Es muss
also in ihnen eine bellUftete Freispiegelstro-
mung herrschen.

Uberdruck und Unterdruck

Delta P = Differenz zwischen Innendruck und
AuBendruck

Pa = AuBendruck auBerhalb des Dachentwés-
serungssystems (Atmosphéarendruck)

Pi = Innendruck im Dachentwasserungssystem
PO = Druck des absoluten Vakuums
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LORO-X Dachentwasserungssysteme haben
eine hohe Funktionssicherheit, die den Unter-
druck und Uberdruck der Wasserluftstrémung
kontrollieren insbesondere auch unter Berlck-
sichtigung von BelUftung und Entltftung des
Dachentwéasserungssystems.

LORO-X DUOFLUX®
Attikaentwéasserung
fur die Entwasserung
des Daches

LORO-X DUOFLUX®
Attikaentwasserung
fur die Entwasserung
der Dachterrasse

liegende

1x QUATTROFLUX 2 x DUOFLUX®
Fallrohr am Vollgeschoss

Hochleistungs-
Sicherheitstiberlauf

Bild 16. Die zwei Attikaentwéasserungen mittels
Druckstrdmung mit Uberdruck

T T

Delta P = Pi -

Pa

Pi kleiner Pa
Delta P ist negativ

Unterdruck: -

>

PO Pi Pa

Bild 17. Druckstrémung mit Unterdruck z.B. im LORO-X
DRAINJET® Schnellablaufsystem

7.3 Druckstromung mit Unterdruck

Seit Jahrzehnten sind Dachentwésserungssys-
teme mittels Druckstrémung mit Unterdruck
fur insbesondere Industriedacher bekannt,

mit denen die Industrieddcher Uber zahlreiche
Ablaufe entwassert werden, die Uber ein Rohr-
system mit einer Fallleitung verbunden sind,
durch die ein Unterdruck im System aufgebaut
wird, sodass die Reibung durch den Abfluss im
Rohrsystem oberhalb der Fallleitung Uberwun-
den wird (Bild 17).
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LORO-X QUATTROFLUX Staffelgeschoss- Delta P = Pi - Pa
entwadsserung mittels Druckstromung mit
Uberdruck Pi gréBer Pa

Delta P ist positiv

Uberdruck: +

PO Pa Pi

Staffelgeschoss
Uberdruck im Fallrohr
am Staffelgeschoss

Die Reibung der liegenden Rohrleitung
wird durch den Uberdruck in der Fallleitung
des Daches Uberwunden

Vollgeschoss

Uberdruck im Fallrohr
am Vollgeschoss

Die Reibung im Hochleistungs-
Sicherheitstiberlauf HSU wird e
durch den Druck im Fallrohr am

Vollgeschoss Uberwunden |
Pa Pi

Bild 18.Uberdruck im Fallrohr am Staffelgeschoss und im Fallrohr am Vollgeschoss

Der untere Sammelkasten der Staffelgeschos-
sentwésserung stellt durch einen speziellen
Bogen im Sammelkasten (Bild 19) sicher, dass
das Wasser der Hauptentwasserung vom Dach
direkt in das weiterfihrende Fallrohr am Staf-
felgeschoss geleitet wird, ohne dass Wasser
durch die hohe Strémungsgeschwindigkeit der
Dachentwéasserung mittels Druckstromung mit
Uberdruck aus dem Sammelkasten
herausspritzt.

Bild 19. Bogen im Sammelkasten
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8 Entwidsserung der Dachterrasse

Entwé&sserung der Dachterrasse mit einer
Flache von 100 m? (Bild 20)

Hauptentwasserung der Dachterrasse:
Abfluss 3 I/s

Notentwasserung der Dachterrasse:
Abfluss 3 I/s

Entwadsserung des Daches nicht auf
die Dachterrasse

Damit die Entwasserung des Daches des
Staffelgeschosses nicht auf die Dachter-
rasse erfolgt, wird sie unterhalb des
Belages der Dachterrasse durch Rohre
Uber das Vollgeschoss geflhrt.

8.1 Entwiasserung ohne Gefille

Um eine geringe Aufbauhéhe des Ter-
rassenbelages zu ermdéglichen, wird im
Beispiel die Entwasserung ohne Gefélle
geplant.

Die geringe H6he zwischen Plattenbelag
und Dachabdichtungsbahn der Dachterras-
se von 80 mm (Bild 21) wird durch schnelle
Entwésserung der Dachterrasse erreicht
und durch Rohre der Dachentwésserung,
die nur eine H6he entsprechend DN 50 ha-
ben und als Paar zwischen Terrassenbelag
und Abdichtungsbahn der Dachterrasse
gefihrt werden.

Die geforderte Mindesthéhe von 15 cm

bei bodentiefen Fenstern und Tlren kann
bis auf 5 cm verringert werden, wenn die
sichere Ableitung des Regenwassers nach-
gewiesen ist.

AKTUELL157 V10.indd

.

l l l l Notentwéasserung
der Dachterrasse
T 1 Iin

Umlaufende Dachterrasse

Hauptentwésserung___,.
der Dachterrasse

Bild 20. Entwéasserung der Dachterrasse

120,

80 |40
N

geringe Héhe

Dachabdichtungsbahn

Bild 21. Geringe H6he zwischen Dachab-
dichtungsbahn der Dachterrasse und Terrassenbelag
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8.2 Schnelle Notentwasserung von dem Aufgestanderte Gitterroste

Terrassenbelag

Eine schnelle Entwasserung vom Terrassenbelag

- also groBer Abfluss vom Terrassenbelag bei

geringer Wasserhdhe auf dem Terrassenbelag - . —_
erfolgt bei der Hauptentwasserung im wesentli- o

chen durch die Fugen zwischen den Platten des ——

Terrassenbelags und bei der Notentwésserung
im wesentlichen vom Terrassenbelag durch die
aufgestanderten Gitterroste. Dabei dienen die
aufgesténderten Gitterroste auch als Fassa-
denentwasserung und Schlagregenschutz der
Fassade des Staffelgeschosses (Bild 22 und 23). Bild 22. FlieBwege unterhalb und oberhalb des

Die Entwésserung des Daches des Staffelge- Li:,::ﬁfﬁg::;ﬂﬁz ';sgptentwassemng (gran)
schosses erfolgt herkdbmmlich h&ufig auf die

Dachterrasse mit Plattenbelag im Splittbett mit

Freispiegelstromung mit oder ohne Entwasse-

rungsrinnen und Stichkanalen oder Drainage-

matten mit geringer Schnelligkeit der Entwésse-

rung.

Der Abfluss der Notentwésserung bei Starkregen-
ereignissen und die spritzwasserfreie Fassa-
denwasserung bei Schlagregen erfolgt tber die
aufgestanderten Gitterroste an der Fassade des
Staffelgeschosses. So sichern die aufgestander-
ten Gitterroste (Bild 26) die optimale Entwésse-
rung auch bei Barrierefreiheit der Tlren am
Staffelgeschoss auf die Dachterrasse. (Bild 26
und 27).

s

N

E:: IE ‘ . : — =" \ b X

TR 1,
A ,mx AT D

=
W
G B 0 6

Seestennen

Bild 23. FlieBwege unterhalb und oberhalb des Terrassenbelages
Hauptentwéasserung (griin) Notentwasserung (rot)
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8.3 Schnelle Entwdsserung unter dem
Terrassenbelag

Die schnelle Entwésserung des Abflusses mit
Freispiegelstromung mit geringer Wasserhéhe
vor den bodentiefen Fenstern und Turen unter-
halb der aufgestanderten Gitterroste und des
Plattenbelages wird ermdglicht durch den im
wesentlichen freien Raum ohne Splitt oder Kies
unter dem Plattenbelag auf Stelzenlagern in die
hochwirksamen, patentierten Attikaabldufe mit
Freispiegelstréomung.

Die Staffelgeschossentwésserung mit aufge-
sténderten Gitterrosten und Plattenbelag auf
Stelzlagern ermdglicht eine geringe Wasserhdhe
auf der Dachterrasse bei groBem Abfluss von der
Dachterrasse, also eine sehr schnelle Entwasse-
rung der Dachterrasse ohne Gefélle.

8.4 Geringe Hohe zwischen Dachab-
dichtungsbahn der Dachterrasse und
Terrassenbelag mittels schneller Dach-
entwasserung und schneller Dachterras-
senentwdsserung

Schnelle Entwasserung bedeutet groBen Ab-
fluss von der Dachabdichtungsbahn bei ge-
ringer Wasserhdhe auf der Dachabdichtungs-
bahn.

GroBer Abfluss bei geringer Wasserhéhe auf
einer das Staffelgeschoss umlaufenden Dach-
terrasse ist wesentliches Ziel der Staffelge-
schossentwasserung im Beispiel.

8.5 Schnelle Hauptentwidsserung der
Dachterrasse unter dem Terrassenbelag

Die Anforderungen nach Barrierefreiheit durch
bodentiefe Turen auf die Dachterrasse und die
gefallelose Entwéasserung flir maximalen
Warmeschutz des Wohnraumes unterhalb

der Dachterrasse im Vollgeschoss erh6hen
den Anspruch an die Schnelligkeit der Staffel-
geschossentwasserung.

Die Hauptentwésserung der Dachterrasse von
3 I/s - entprechend der Flache von 100 m2 - er-
folgt im Beispiel durch den Abstand zwischen
den Platten des Plattenbelages, der durch
Stelzen im Abstand von 80 mm von der Abdich-
tungsbahn der Dachterrasse gehalten wird und
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flieBt durch den im wesentlichen freien Raum
auf der Abdichtungsbahn zu dem einen Ablauf
der grossen Dachterrasse der Staffelgeschos-
sentwasserung.

8.6 Terrassenbelag auf Stelzlagern und
aufgestanderte Gitterroste

Der Terrassenbelag als Plattenbelag auf Stelz-
lagern ermdglicht die Entwasserung der um-
laufenden Dachterrasse mit nur einem
leistungsféhigen Attikaablauf und sichert den
groBen Abfluss zum Attikablauf mit geringer
Wasserh6he unterhalb des Plattenbelages
durch den geringeren Stromungswiderstand
gegentber dem Plattenbelag im Splittbett
oder Kiesbett.

8.7 Zwei DN 50 Rohrleitungen fiir geringe
Aufbauhohe des Terrassenbelages

Die Rohre weisen durch Uberdruckstrémung
im Rohrsystem einen kleinen Durchmessser
auf, damit sie problemlos unter den Plattenbe-
lag auf Stelzlagern passen.

Der Abfluss der Entwésserung des Daches wird
mittels Druckstrémung im Rohr durch die Was-
sersaule im Falllrohr mittels Druckstrémung mit
Uberdruck im Rohr in den ohne Gefille verlegten
Rohrleitungen ermoglicht durch den geringen
Durchmesser der Rohre unter dem Terrassenbe-
lag.

Die Druckstrémung ermdglicht eine Entwésse-
rung mit groBem Abfluss durch Rohre mit klei-

nen Durchmessern, also kleinen Nennweiten, im
Beispiel DN 50.

Die Verlegung der druckfesten zwei liegenden
Rohre DN 50 erfolgt schnell, einfach, sicher und
maBgenau mit LORO-X Steckmuffenverbindung
unter dem Plattenbelag auf Stelzlagern. Durch
die Rohrleitungen kann das Wasser vom Dach
nicht auf die Dachterrasse austreten.
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Geringe Hohe zwischen Dachabdichtungsbahn
der Dachterrasse und Terrassenbelag mittels
schneller Staffelgeschossentwasserung

geringe Hohe

Plattenbelag aufgestanderte | '
auf Stelzlagern Gitterroste

Bild 24. Geringe Héhe zwischen Plattenbelag und Abdichtungsebene
durch geféllelose LORO-X Doppelrohrverlegung DN 50

Plattenbelag auf Stelzlagern und
aufgestianderte Gitterroste

;
| =

b K
I T
TE=

||
=

Bild 25. Zwei liegende Rohre DN 50 unter dem Terrassenbelag
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9 Schnelle Entwésserung vom Terrassen- Aufgestiinderte Gitterroste...

belag der Dachterrasse

Die LORO-X QUATTROFLUX Staffelgeschoss-
entwasserung ermoglicht schnelle und sichere
Entwasserung der Dachterrasse optimal im Ver-
bund mit aufgesténderten Gitterrosten.

Die héhenverstellbaren Gitterroste an der Attika

der Dachterrasse als rechteckiger Gitterrost, zur
Aufnahme des Staffelgeschoss Regenstandroh- Bild 26
res mit einer Aussparung versehen (Bild 27) und

Uber dem Attikaablauf als quadratischer Rost

(Bild 28) ermdglichen sicheren und schnellen

Abfluss bei Starkregenereignissen

vom Plattenbelag in den Haupt-Not-Kombi

Attikaablauf der Dachterrasse.

Die optimale Anpassung der Hohe der Lage der
Gitterroste an die Hohe des Plattenbelages
der Dachterrasse ist moglich. (Bild 29)

Bild 27. ... fur Staffelgeschoss Regenstandrohr

Aufgestdnderte  Aufgestanderte

Gitterroste Gitterroste Bild 28. ... fiir Attikaablauf der Dachterrassenentwésserung

Bild 29. Notentwésserung der Dachterrassenentwésserung Uber aufgesténderte Gitterroste
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9.1 Haupt-Not-Kombi Attikaentwasserung LORO-X Staffelgeschossentwasserung

der Dachterrasse

Der LORO-X DUOFLUX® DN100/DN100 Notentwéisserung
der Attikaentwésserung des Daches leistet die der Dachterrasse
schnelle Entwésserung des Daches bei Haupt-

entwéasserung (grtin) und Notentwasserung (rot)
durch zwei parallele Rohre. -

In der Haupt-Not-Kombi Attikaentwéasserung

des Daches dient im Attikaablauf und im Sam-
melkasten ein Rohr der Hauptentwasserung

und ein zweites Rohr der Notentwasserung fur | l
den erforderlichen getrennten FlieBweg von
Hauptentwéasserung und Notentwéasserung.
(Bild 30) Hauptentwésserung

Im Haupt-Not-Kombi Attikaablauf der Dachter- der Dachterrasse
rasse dient - wie im Haupt-Not-Kombi Attikaab-

Dachterrasse

lauf des Daches - ein Rohr der Hauptentwésse- Bild 30. Entwasserung der Dachterrasse
rung und ein zweites Rohr dem erforderlichen
getrennten FlieBweg der Notentwasserung. Notentwasserung

Wenn die Wasserhohe auf der Dichtungsbahn der Dachterrasse

der Dachterrasse die Anstauhdhe der Notent-

wasserung Ubersteigt, beginnt die Notentwésse-
rung der Dachterrasse durch die Attikaentwasse- ]
rung Uber die Uberlaufkante des Sammelkastens —>
ins Freie. (Bild 32)

Der geféhrliche Ruckstau auf die Dachterras-
se durch Ruckstau aus der Grundleitung wird
sicher verhindert durch ...

Hauptentwésserung_ V1Y
a) ... den Sammelkasten der Attikaentwasse- der Dachterrasse
rung der Dachterrasse (Bild 31). Bild 31. Dichtungsbahn der Dachterrasse

b) ... das Regenstandrohr mit Hochleistungs-
Sicherheitstberlauf (HSU).

Bild 32. LORO-X Sammelkasten Dachterrasse
mit 4 separaten FlieBwegen
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10 Staffelgeschossentwisserung bei . =
Riickstau l l l l

Wie der Attikaablauf der Entwasserung des
Daches ist auch der Attikaablauf der Dach-
terrasse kein Druckstrdmungsablauf. Auch ist | —F% |
der Sammelkasten der Entwésserung der

Dachterrasse vollstandig bellftet, da sich auch

hier im Ruckstaufall eine Druckstromung mit y
Uberdruckwirkung im Regenstandrohr mit
Hochleistungs-Sicherheitlberlauf - kurz HSU —>
genannt - bilden konnen muss. Bild 33. Haupt und Notentwasserung ‘

von Dach und Dachterrasse bei Ruckstau 2

Im Rickstaufall aus der Grundleitung am Ge- aus der Grundleitung
baude erfolgt die Notentwésserung durch das
Regenstandrohr mit HSU, durch den auch in
diesem Fall das Regenwasser der Hauptent-
wasserung von Dach und Dachterrasse von

4,5 1/s + 3 I/s also insgesamt 7,5 I/s Hauptent-
wasserung zusatzlich zu den 7,5 I/s der Notent-
wasserung infolge eines gleichzeitigen Stark-
regenereignisses sicher vom Gebdude mit Staf-
felgeschoss weg ins Freie auf eine gefahrlos
Uberflutbare Flache in der Umgebung des Ge-
baudes flieBen kann. (Bild 33)

10.1 LORO-X Regenstandrohr
mit Hochleistungs-Sicherheitsiiberlauf
(HSU)

Das spezielle LORO-X Regenstandrohr mit
Hochleistungs-Sicherheitstiberlauf (HSU) als
Rickstausicherung verhindert zuverlassig,
dass bei Riickstau aus der Grundleitung ein
Rickstau auf der Dachterrasse erfolgt (Bild 35).

Die Notentwésserung mittels Druckstrdomung
mit Uberdruck durch den HSU bewirkt, dass die
Notentwésserung durch den HSU den Abfluss
sicher vom Gebéaude auf die gefahrlos tberflut- e B
bare Flache in die Umgebung des Gebaudes Bild 35. LORO-X R

i, SN N A
N e b 5 egenstandrohr mit HSU bei
abfuhrt - gezeigt im Bild auf dem Testgelande Ruickstau aus der Grundleitung in Funktion
des LOROWERKS im Verbund mit dem Regen-
erntesystem (Bild 34) in der Riickansicht des
Gebéaudes.
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1 x QUATTROFLUX = 4 x separate FlieBwege

3 = Hauptentwiasserung der Dachterrasse

1 = Hauptentwasserung des Daches
P J 4 = Notentwasserung der Dachterrasse

2 = Notentwasserung des Daches

Dachterrasse
_ Notentwésserung

(4)
e Dach

Notentwasserung

\’°I| Hauptentwéasserung
Q@%
Ch

Dach a 9 Dachterrasse

Hauptentwéasserung Hauptentwéasserung

Bild 36. FlieBwege der LORO-X QUATTROFLUX Staffelgeschossentwésserung im Uberblick

10.2 Vier separate FlieBwege

FUr die sichere und schnelle Entwésserung
von Dach und Dachterrasse mit Hauptent-
wésserung und Notentwasserung sind 4
separate FlieBwege notwendig.

Die speziellen Formteile, mit denen die
LORO-X Staffelgeschossentwésserung
gemaB dem Baukastenprinzip zusammen-
gebaut wird, bewirken stromungstechnisch
vier separate FlieBwege (Bilde 36).
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11 Zusammenfassung

Zusammenfassend ist beschrieben worden wie der
Einsatz der LORO-X QUATTROFLUX
Staffelgeschossentwasserung mittels zweimaliger
Anwendung der wirtschaftlichen und platzsparen-
de LORO-X DUOFLUX® Attikaentwé&sserung mit
Hauptentwéasserung und Notentwasserung und
mittels Freispiegelstrdmung in Attikaanlauf und
Sammelkasten und Druckstrémung mit Uberdruck
im Rohr eine schnelle und sichere Entwésserung
von Dach und Dachterrasse eines Gebdudes mit
Staffelgeschoss mit nur einer sichtbaren Falleitung
ausschlieBlich in der Rickansicht des Gebaudes
ermoglicht.
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Die LORO-X Staffelgeschossentwésserung im
Beispiel vereint Hauptentwésserung und Notent-
wasserung in einer Haupt-Not-Kombi Attikaent-
wasserung fir die Entwasserung von Dach und
Dachterrasse in einem Dachentwasserungssys-
tem, wodurch nur eine sichtbare Fallleitung an
Staffelgeschoss und Vollgeschoss erforderlich ist.

Diese Fallleitung kann zudem hinter dem Geb&aude
liegen, sodass die hochleistungsfahige und wirt-
schafliche Attikaentwéasserung in der Hauptansicht
des Gebdudes nicht sichtbar ist.

AKTUELL157 V10.indd

So wird durch die LORO-X Staffelgeschossent-
wasserung im Beispiel hinsichtlich Architektur
und Dachentwésserungstechnik ein Optimum der
Entwéasserung des Gebaudes mit Staffelgeschoss
erzielt.
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Mobil: +49 170 5580199 - alexander.dickhaut@lorowerk.de

Ronny Amrey Technischer Berater
Mobil: +49 171 21344 35 » r.amrey@lorowerk.de

1c: Innendienst: André Pralle « Tel: +49 5382 71300 - a.pralle@lorowerk.de Innendienst: Marco Wolter - Tel: +49 5382 71 307 + m.wolter@lorowerk.de
eRaIf Kaminski Technischer Berater Biro Leipzig

Mobil: +49 175 524 64 94 - ralf. kaminski@lorowerk.de Iris Pohl, Susanne Kietz

2a: Innendienst: Thorsten Borstling « Tel: +49 5382 71 252 - t.boerstling@lorowerk.de Tel: +49 34205 42690 + wb.leipzig@lorowerk.de

2b: Innendienst: Jared Kénig * Tel: +49 5382 71 271 - j.koenig@lorowerk.de

Rabea Ebbecke * Tel: +49 5382 71 302 - r.ebbecke@Iorowerk.de Frank Lacina Technischer Berater

. Mobil: +49 170 730 53 53 - frank.lacina@lorowerk.de
eThomas Cassel Technischer Berater Innendienst: Melanie Hiinecke - Tel: +49 5382 71 228 + m.huenecke@lorowerk.de

Mobil: +49 170 9646066 * thomas.cassel@lorowerk.de

Innendienst: Jared Konig * Tel: +49 5382 71 271 « j.koenig@lorowerk.de Oli\{er Spigaht Technisgher B(:)rater
Rabea Ebbecke * Tel: +49 5382 71 302 - r.ebbecke@lorowerk.de Mobil: +49 160 6291623 - oliver.spigaht@lorowerk.de

o Markus Bernad Technischer Berater Innendienst: Melanie Hinecke « Tel: +49 5382 71 228 + m.huenecke@Ilorowerk.de

Key Account Gebiet West

Mobil: +49 175 8421848 + markus.bernad@lorowerk.de
Stefan Kruska Technischer Berater

Mobil: +49 172 209 27 77 - kruska@kruska-beratung.de

LORO-X Lager West

Stefan Gunther Leitung Vertrieb
Mobil: +49 175 2917864 - stefan.guenther@lorowerk.de

Harald Peglow Steffen Spigaht Verkaufsleiter

Mewer Ring 7 « 58454 Witten « Tel: +49 2302 913160 - witten@lorowerk.de Mobil: +49 171 9759168 - steffen.spigaht@lorowerk.de
4a: Innendienst: Jared Konig « Tel: +49 5382 71 271 - j.koenig@lorowerk.de ) . .

Rabea Ebbecke * Tel: +49 5382 71 302 - r.ebbecke@lorowerk.de Hendrik Henze Leitung Verkauf-Innendienst

4b: Nadine Pralle - Tel: +49 5382 71 223  n.pralle@lorowerk.de Tel. +49 5382 71257 - hendrik henze@lorowerk.de
© Marco Lozano-Bonstein Technischer Berater
Mobil: +49 160 91662934 * marco.lozano@lorowerk.de
Innendienst: Jared Kénig ¢« Tel: +49 5382 71 271 « j.koenig@lorowerk.de
Rabea Ebbecke * Tel: +49 5382 71 302 - r.ebbecke@lorowerk.de

e Bernd Albert Skiba Technischer Berater
Mobil: +49 160 97900435 + bernd.skiba@lorowerk.de
Innendienst: Thorsten Borstling « Tel: +49 5382 71252 « t.boerstling@lorowerk.de
LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co. KG
Kriegerweg1e 37581 Bad Gandersheim, Postfach 13 80 ¢ 37577 Bad Gandersheim
Tel. +49 5382 710 e Telefax +49 5382 71 203 e Internet: www.loro.de e e-mail: infocenter@lorowerk.de
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