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L@ @ LORO-X Kaskadenentwiasserung
Beschrieb

Konfiguration e =
LORO-X DUOFLUX =
LORO-X QUATTROFLUX _— ===
Mehrgeschossentwasserung q] “ia
Detallierte Schritte bei der Konfiguration bitte aus der detailierten Beschrei- R
bung auf den folgenden Seiten entnehmen. . A
Abfluss pro Etage berechnen. Y T —
- Regenspende (r5,5) und (r5,100) fur das Projekt eintragen - q] e
- Abflussbeiwert (C) pro Etage eintragen T
- Flache (A) pro Etage eintragen R T
- Berechnungsformel (QHaupt und QNot) pro Etage anwenden

WORO —
Strangverlauf beschreiben. - =

L

- Abfluss QHaupt und QNot pro Etage eintragen (Ergebnis aus Schritt 1)

- Hoéhe der Fallleitung pro Etage eintragen (Grenzwerte beachten!)

- Lange des waagerechten Verzuges pro Etage eintragen (Grenzwerte
beachten!)

- Abfluss pro Strang und pro Etage addieren und Summe am Auslauf
eintragen (Grenzwerte beachten!)

- Wenn eine der eben genannten Grenzwerte nicht eingehalten werden

kann, bitte mit LORO Kontakt aufnehmen

gelb = Grenzwerte: minimal oder maximal zuléssige Werte von
Falleitungshodhe, Verzug, Hauptentwasserung
und Notentwasserung —e

e ———— e
Chmbarsiiein X FIST B G Domterdatl L% 1007 st St 13

e ==

== b - ol

-— | —_—a= |

S——= Fr——=—}

Stiickliste ermitteln. == i :E}

- Nur bei DUOSTREAM: Stuckliste wahlen, je nachdem ob der Verzug e — T B —T T
in der Warmedammung oder oberhalb der Abdichtungsbahn ;:ET
verlaufen soll T
- Nur bei QUATTROFLUX: Ablauf von Dach und Dachterrasse fur 1

Bitumen oder Kunststoffabdichtungsbahnen wéahlen
- Artikelnummern aus der vorgegebenen Stuckliste Ubernehmen
- Hohe der Fallleitungen und L&ngen der waagerechten Verzlige
im Rahmen der Grenzwerte anpassen
- ,blau hinterlegte"” Positionen der Stlckliste objektbezogen auszahlen LORO =

Angebot erstellen.

- Stuckliste mit LORO-X Online-Ausschreibung generieren
- Relevante LX-Datenblatter anfugen
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@ LORO-X Kaskadenentwasserung

LORO-X DUOSTREAM Kaskadenentwasserung
Schritte bei der Auslegung im Detail

Schritt 1: Die Regenspende fur Normalregen (r(5,5)) und Starkregen (r(5,100)) aus
KOSTRA fur die Postleitzahl des Bauvorhabens auswahlen.

r(5,5) = 300 I/s/ha
r(5,100) = 600 I/s/ha

Schritt 2: Die GroBe der Flachen (A) des Daches und der Dachterrassen
ermitteln.

A Dach =50 m?2
A mittlere Dachterrasse = 30 m=2
A untere Dachterrasse = 30 m?2

Schritt 3: Den Abflussbeiwert (C) fUr das Dach und die Dachterrassen
anhand des Aufbaus ermitteln. Die Ublichen Abflussbeiwerte kbnnen aus der
Online-Berechnung ausgewahlt werden.

C Dach =1,0
C mittlere Dachterrasse =1,0
C untere Dachterrasse =1,0

A Dach
C Dach

A mittlere Dachterrasse

\I \ C mittlere Dachterrasse

A untere Dachterrasse
\ C untere Dachterrasse
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@ LORO-X Kaskadenentwasserung

Schritt 4: Den erforderlichen Abfluss fUr die Hauptentwéasserung (QrHaupt)
und Notentwéasserung (QrNot) fur das Dach und die Dachterrasse mit der
Online-Berechnung ausrechnen.

Stream 1 Hauptentwasserung

QrHaupt Dach=151/s

QrHaupt mittlere Dachterrasse =0,9 /s
QrHaupt untere Dachterrasse =0,91/s

Stream 2 Notentwéasserung

QrNot Dach =1,51/s

QrNot mittlere Dachterrasse =0,91/s
QrNot untere Dachterrasse =0,91/s

Schritt 5: Summe des erforderlichen Abflusses fur beide Streams berechnen, um zu
ermitteln, wieviel Wasser am Mehrgeschossablauf der untersten Etage ankommt.

QrSummeStreamHaupt=15+0,9 + 0,9 =3,3I/s.
QrSummeStreamNot=15+0,9+0,9=3,3I/s.

Str
QrHaupt Dach - QrHaupt Dach ‘
+ QrHaupt + QrHaupt
mittlere Dachterrasse mittlere Dachterrasse
+ QrHaupt + QrHaupt
untere Dachterrasse untere Dachterrasse
= QrSumme = QrSumme
Stream Haupt Stream Not
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@ LORO-X Kaskadenentwasserung

Schritt 6: Prufen, ob die Summe pro Stream (aus Schritt 5) kleiner oder gleich dem
maximalen Durchfluss des untersten Dachterrassenablaufes ist.

Die Verteilung des Zuflusses auf den daruber liegenden Etagen kann sich
objektbezogen unterschiedlich auf den Etagen verteilen. Entscheidend ist bei dieser
Prufung, die Summe am untersten Dachterrassenablauf.

Uberschreitet die Summe eines Streams 4 I/s, so ist der DUOSTREAM flUr hohe
Leistung mit Doppelrohr DN50 mit bis zu 8 I/s zu verwenden.

Schritt 7: VerfUgbaren Nenn-Abfluss auf dem Dach und auf den Dachterrassen aus
dem LX-Datenblatt ablesen. Hierbei wird nur betrachtet, was pro Etage maximal ab-
flieBen kann.

Stream 1 Hauptentwasserung Dach: Der Nenn-Abfluss (QHaupt) des im
LX-Datenblatt L X479 angegebenen Attikaablaufes fUr das Dach betragt 5,4 I/s
bei 35 mm Wasserhohe.

Stream 1 Hauptentwasserung Dachterrassen: Der Nenn-Abfluss des im
LX-Datenblatt LX1851 angegebenen Dachterrassenablaufes betragt 4,0 I/s
bei 35 mm Wasserhohe.

QHauptNenn Dach =54 |/s.
QHauptNenn mittlere Dachterrasse = 4,0 I/s.
QHauptNenn untere Dachterrasse = 4,0 I/s.

Stream 2 Notentwéasserung Dach: Der Nenn-Abfluss (QNot) des im
LX-Datenblatt L X481 angegebenen Attikaablaufes fur das Dach betragt 9,0 I/s
bei 75 mm Wasserhohe.

Stream 2 Notentwéasserung Dachterrassen: Der Nenn-Abfluss des im
LX-Datenblatt LX1857 angegebenen Dachterrassenablaufes betragt 4,55 I/s
bei 75 mm Wasserhohe.

QNotNenn Dach =90 I/s.
QNotNenn mittlere Dachterrasse = 4,55 |/s.
QNotNenn untere Dachterrasse = 4,55 I/s.

Schritt 8: Prufen, ob der verfugbare Nenn-Abfluss pro Etage (aus Schritt 6)
groBBer oder gleich dem erforderlichen Abfluss pro Etage (aus Schritt 4) ist.
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@ LORO-X Kaskadenentwasserung

Schritt 7-8

{ {

QHauptNenn QNotNenn
Dach Dach
541/s 9,0l/s

QNotNenn
mittlere Dachterrasse
4 551/s

QHauptNenn
mittlere Dachterrasse
40I/s

QNotNenn
untere Dachterrasse
4 551/s

QHauptNenn
untere Dachterrasse
40I/s

Summe pro Strang max. 4,0 I/s

Summe pro Strang max 8,0 I/s als DN 50 Doppelrohr
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@ LORO-X Kaskadenentwasserung

Schritt 9: Hohe der Fallleitungen von der jeweils oberen Etage zu der
darunterliegenden Etage gemessen von Unterkante Sammelkasten bis Mitte
waagerechter Verzug ermitteln.

Um ausreichend Uberdruck in der DN100 Fallleitung aufbauen zu kénnen, sollte
die fur die Messung verwendete Hohe der Fallleitung vom jeder Etage auf die
darunterliegende Etage mindestens 2,5 m betragen.

H1 ist die HOhe der Fallleitung vom Dach auf die mittlere Dachterrasse.
H1 ist die HOhe der Fallleitung von der mittleren Dachterrasse auf die untere
Dachterrasse.

H1=275m.
H2=2,75m.

Schritt 10: Lange der waagerechten Verzuge (L) Uber die Dachterrassen ohne Ge-
falle ermitteln.

Um nicht zu viel Druckverlust in dem DN50 Verzug aufzubauen solite die fur
die Messung verwendete Lange des waagerechten Verzuges (L) 8 m nicht
Uberschritten werden.

L1 ist die Lange des waagerechten Verzuges auf der mittleren Dachterrasse.
L2 ist die Lange des waagerechten Verzuges auf der unteren Dachterrasse.

L1=40m
L2=40m

Schritt 11: PrUfen der Grenzwerte der Hohe der Fallleitungen und der Lange
der waagerechten Verzuge (L).

Ist H jeweils groBer als 2,5 m und L kurzer als 8 m, kann der Abfluss von 4 I/s
mit einem DN50 Rohr und der Abfluss von 8 I/s mit zwei DN50 Rohren ohne
hydraulische Berechnung angenommen werden.

Ist H kleiner als 2,5 m oder L langer als 8 m, muss Kontakt mit dem
LORO Service-Team zwecks hydraulischer Berechnung aufgenommen werden.
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@ LORO-X Kaskadenentwasserung

Schritt 9-10

H1 HA1
Min. 2,5 m Min. 2,5 m
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@ LORO-X Kaskadenentwasserung

Schritt 12: Die Stuckliste fur die LORO-X DUOSTREAM Kaskadenentwéasserung
kann aus den Standard-StUcklisten in die Online-Ausschreibung ubernehmen und an-
passen.

Standard
Stream 1 Hauptentwasserung 1 DN50 Rohr = LX1851
Stream 2 Notentwéasserung 1 DN50 Rohr = LX1857

Kaskade Hochleistung mit Doppelrohr
Stream 1 Hauptentwasserung 2 DN50 Rohre = LX1907
Stream 2 Notentwéasserung 2 DN50 Rohre = LX1908

Die HOhe der Fallleitung in DN100 wird objektbezogen um die passenden
Rohrlangen und ggf. Rohrschellen erganzt.

Die Lange des waagerechten Verzuges in DN50 wird objektbezogen um die
passenden Rohrlangen mit Langmuffe erganzt, mit denen die Verlegung zwischen
2 Fixpunkten leichter erfolgen kann.

Schritt 13: Angebot fur den Kunden erstellen.
Das Angebot besteht aus einem Ausdruck der Online-Ausschreibung (StUckliste)
in Verbindung mit dem LX-Datenblatt.

AKTUELL 176 KONFIG MEHRGESCH12.indd 8.4.21 Vc/Hop 10/42
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4l/s

Mehrebenen-
Notablauf

T

i

Sammelleitung zwischen
Abdichtungsbahn und Terrassenbelag

Mehrebenen-
Notablauf

Sammelleitung in
der Warmedammung

Mehrebenen-Nottablauf
direkt in der Terrassenbegrenzung

Sammelleitung zwischen
Abdichtungsbahn und Terrassenbelag

Doppelrohr
bis 8 I/s
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Hauptentwéasserung

Hauptentwésserung

LORO-X Kaskadenentwasserung

Terrasen
Umlenkung

Notentwasserung

-

Terrasen
Umlenkung

Notentwasserung

L

Hauptentwasserung

Terrasen
Umlenkung

Notentwasserung

Hauptentwéasserung

Terrasen
Umlenkung

Notentwasserung

4
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® LORO-X Kaskadenentwasserung

Freispiegelablauf
(Abflss als Speier)

%3,;-
e
‘

&
@— =mm

Dach
EntlGftung

\

mittlere
Dachterrasse

untere
Dachterrasse

Hochleistungs-Sicherheitsuberlauf
HSU

AKTUELL 176 KONFIG MEHRGESCH12.indd 8.4.21 Vc/Hop 13/42




® LORO-X Kaskadenentwasserung
Ubersicht

LORO-X Kaskadenentwasserung
Vorlage zur Bemessung

Projektname
r5,5 Normal Regenspende oberhalb der Abdichtungs-
r5,100 Starkregen Regenspende Verzige in Warmedam-
- Dach
Abflussbeiwert (C)
m* (A)
e B Mittlere Dachterrassen
Abflussbeiwert (C)
m” (A)
< Untere Dachterrasse
Abflussbeiwert (C)
m? (A)
Berechnungsformel:
Quaupt IN /s = (r5,5/10.000) x C x A
Qnot IN1/s = (r5,100/10.000 X A) - Qugypt
Grundleitung Abfluss
ins Freie
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L@ @ LORO-X Kaskadenentwiasserung

Bemessung

Kaskadenentwasserung
Notentwéasserung (Anzahl/Bezeichnung)

Kaskadenentwasserung
Hauptentwésserung (Anzahl/Bezeichnung)

I/s

-+ I/s

I/s

+ Vs

Fallrohr Fallrohr
pro Etage m pro Etage m
min. 2,5m min. 2,5m
lang lang
=+ I/s I/s
Waagerechter * Waagerechter *
Verzug Verzug
pro Etage m pro Etage m
max. 8,0 m max. 8,0 m
= m m
Summe Vs Summe
Hauptentwéasserung Notentwasserung
Summe pro Strang max. 4l/s
bzw. 8I/s bei ,Kaskade Hochleistung”
gelb = Grenzwerte
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® LORO-X Kaskadenentwasserung

LORO-X DUOSTREAM
Kaskadenentwasserung

Es kann jeder Ablauf mit Frei- Fallohre DN10O missen auf jeder
spiegelstromung (Datenblatt mit r

: , Etage Luftungsoffnungen fur die
Speier-Abfluss) DN100 eingesetzt EntlUftung zur sicheren Fullung des
werden. Der maximal planbare

. L Fallrohres ohne Lufteinschluss aufweisen.
Abfluss ergibt sich jedoch aus der

Summe des Stranges!

Hauptentwasserung

_—

Die Umlenkung
Fallrohres in den C
1. oberhalb der £
2. In der Warme

Notentwasserung

Druckfeste Verzugsleitun
mit Druckstromungs-
Durchmesser
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® LORO-X Kaskadenentwasserung

Mehrgeschossablaufe mit , , . p )
Freispiegelstrémungs-Ablaufkante Die Abzweige ,hinter” den Mehrgeschoss

Freispiegelstromungs-Abfluss-AulBenrohr ablagfen sind mit nach L.fnten gerichtetemn
Druckstromungs-Durchfluss-Innenrohr schiefenden Druckstromungs-Ausfluss

mit Uberdruck als ,innerer Bogen” in das folgende offene

1. Obehalb der Abdichtung Fallrohr ausgestattet.
2. Innerhalb der Warmedammung

der DN100O
N50 Verzug.
\bdichtung

dammung In der druckfesten Fallleitung mit Freispiegel-
stromungs-Durchmesser baut sich
auf jeder Etage eine durch Messung
und Berechnung kontrollierte
Wasser-Luft-Saule auf.
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L@ ® LORO-X Kaskadenentwiasserung
Stuckliste

Hauptentwasserung

17

M= -
. =

|

Notentwasserung

(71(8]__[9]
[18]

[- I '
«I - r;—_,—__-!’__l_-____ 4

— [0 -- [14]

%_._
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®

LORO-X Kaskadenentwasserung

Stuckliste

Stuckliste fur LORO-X Kaskadenentwasserung

bei Rohrverzug in der Warmedammung

Hauptentwasserung Notentwasserung

Datenblatt LX1907 Datenblatt LX1908

Artikel ‘ ‘ Artikel ‘ ‘ Foto

LORO-X Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123, mit Steckmuf-|

LORO-X Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123, mit Steck-
01401.050 fenverbindung (1 Muffe), aus Stahl, feuerverzinkt, 2K- 01401.050 muffenverbindung (1 Muffe), aus Stahl, feuerverzinkt ,
Epoxid Innenbeschichtung, 250 mm lang, DN 50 2K-Epoxid-Beschichtung, 2560 mm lang, DN 50
LORO-X Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123, mit Steckmuf-| [LORO-X Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123, mit Steckmuf-|
01401.100X fenverbindung (1 Muffe), aus Stahl, feuerverzinkt , 2K- 01401.100X fenverbindung (1 Muffe), aus Stahl, feuerverzinkt , 2K-
Epoxid Innenbeschichtung, 250 mm lang, DN 100 Epoxid-Beschichtung, 250 mm lang, DN 100

LORO-X Haupt-Not-Kombi Abzweig mit BogenRohr-in-
3 Ix 13500.100X Rohr GZ-694, fur LORO-X Haupt-Not-Kombi Dachent-

13 X 13500.100X Rohr GZ-694, fur LORO-X Haupt-Not-Kombi Dachent-
wasserungssysteme, DN 100/50

LORO-X Haupt-Not-Kombi Abzweig mit BogenRohr-in-
wasserungssysteme, DN 100/50

LORO-X BelUftungsstiick mit Lochblech zur Belliftung von
Fallleitungen, nach DIN EN 1123,
aus Stahl, feuerverzinkt, mit 2K-Epoxid Innenbeschichtung|
DN 100

LORO-X BelUftungssttick mit Lochblech zur Belliftung
Pos. vonFallleitungen, nach DIN EN 1123,
Tx 13217.100X laus Stahl, feuerverzinkt, mit 2K-Epoxid Innenbeschichtung
DN 100

14 x 13217.100X

LORO-X Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123,

Pos. 1x 01004 100X mit Steckmuffenverbindung (1 Muffe), aus Stahl, feuer-

15 . verzinkt , 2K-Epoxid Innenbeschichtung, 2500 mm lang,
DN 100

LORO-X Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123,
mit Steckmuffenverbindung (1 Muffe), aus Stahl, feuer-
verzinkt , 2K-Epoxid Innenbeschichtung, 2500 mm lang,
DN 100

15 x 01004.100X

o LORO-X Regenstandrohr, rund, mit Reinigungsoffnung,
1065 1 55154.100X | | Reinigungsdeckel mit Hochleistungs-Sicherheitstiberlauf,
1500 mm lang, DN 100

o LORO-X Bogen, 45 Grad,
%S’ 1 55154.100X | | aus Stahl, feuerverzinkt, , 2K-Epoxid Innenbeschichtung,
DN 100

LORO-X Dichtelement aus Elastomer,
LORO-X Rohr Steckmuffenverbindung, DN 100

LORO-X Dichtelement aus Elastomer,
00911.050><‘ ‘ fur jede LORO-X Rohr Steckmuffenverbindung, DN 50 ‘

00911.100><‘ ‘ fir jede

‘ 00911.100X ‘ ‘ LORO-X Dichtelement aus Elastomer, ‘

fur jede LORO-X Rohr Steckmuffenverbindung, DN 100

‘ ‘ Artikel ‘ ‘ Artikel ‘ ‘ Foto ‘
LORO-X RAINSTAR Attikaablauf, Serie 88 ohne Aufkantung, LORO-X RAINSTAR Attikaablauf, Serie 88, ohne Aufkantung,
P fur Hauptentwasserung, Abflussleistung 5,40 I/s, P fur Notentwasserung, Wehrhéhe 35 mm, Abflussleistung
%1 | 1x | |01890.100X| | mit Klemmfiansch, als Los-und Festflanschkonstruktion, 1| 1x | |o1391.100X 9,01/s mit Klemmflansch, als Los-und Festflansch-
ohne Aufkantung fUr Bitumen- und Kunststoff-Abdich- konstruktion, ohne Aufkantung, flr Bitumen- und
tungsbahnen, aus Edelstahl, DN 100 Kunststoff-Abdichtungsbahnen, ausEdelstahl, DN 100
LORO-Schiebeflansch mit Anschlussmanschette, LORO-Schiebeflansch mit Anschlussmanschette,
Pos. aus Stahl, feuerverzinkt, Pos. aus Stahl, feuerverzinkt,
2 x 13235.100X fur Dampfsperre aus Bitumen-Abdichtungsbahnen, b 2 x 13235.100% fur Dampfsperre aus Bitumen-Abdichtungsbahnen, b
DN 100 DN 100
LORO-X Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123, LORO-X Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123,
Pos. mit Steckmuffenverbindung (1 Muffe), Pos. mit Steckmuffenverbindung (1 Muffe),
3 x 01301.100X aus Stahl, feuerverzinkt, 2K-Epoxid Innenbeschichtung, 3 x 01301.100X aus Stahl, feuerverzinkt, 2K-Epoxid Innenbeschichtung,
500 mm lang, DN 100 500 mm lang, DN 100
LORO-X Abzweig, 87 Grad, LORO-X Abzweig, 87 Grad,
Pos. x 00200. aus Stahl, feuerverzinkt, 2K-Epoxid Innenbeschichtung, Pos. x 00200. aus Stahl, feuerverzinkt, 2K-Epoxid Innenbeschichtung,
4 DDOX - 4 DDOX
DN 100 DN 100
LORO-X BelUftungssttick mit Lochblech zur Belliftung von LORO-X Beluftungssttick mit Lochblech zur Bellftung von
Pos. 1x 13217.100X Fallleitungen, nach DIN EN 1123, m Pos. 1x 13217.100X Fallleitungen, nach DIN EN 1123,
5 : aus Stahl, feuerverzinkt, 2K-Epoxid Innenbeschichtung, i J 5 : aus Stahl, feuerverzinkt, 2K-Epoxid Innenbeschichtung, i
DN 100 DN 100
LORO-X Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123, LORO-X Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123,
Pos. mit Steckmuffenverbindung (1 Muffe), Pos. mit Steckmuffenverbindung (1 Muffe),
6 x 01004.100X aus Stahl, feuerverzinkt, 2K-Epoxid Innenbeschichtung, 6 x 01004.100X aus Stahl, feuerverzinkt, 2K-Epoxid Innenbeschichtung,
2500 mm, DN 100 2500 mm, DN 100
- LORO-X Reinigungsrohr, o LORO-X Reinigungsrohr,
(7’5‘ 1x | |00550.100X| | aus Stahl, feuerverzinkt, 2K-Epoxid Innenbeschichtung, ‘;S Ix 00550.100X| | aus Stahl, feuerverzinkt, 2K-Epoxid Innenbeschichtung,
mit runder Reinigungsoffnung, DN 100 mit runder Reinigungsoffnung, DN 100
LORO-X DUOSTREAM Ubergang von Fallleitung DN100 LORO-X DUOSTREAM Umlenkformsttick von Fallleitung
Pos. in Verzug Uber Dachterrasse DN 50, fur LORO-X Kaska- Pos. IDN100 in Verzug Uber Dachterrasse DN 70/DN 50, fur h
8 x| [13420.0CBX denentwasserung, aus Stahl, feuerverzinkt, = 8 x| [13429.0CBX LORO-X Kaskadenentwasserung, zur Verlegung der Sam-|
2K-Epoxid Innenbeschichtung, DN 100/50 imelleitung in der Warmedammung, DN 100/70/50
] ] LORO-X Stahiabflussrohr nach DIN EN 1123, 0 LORO-X Stahlabfiussrohr nach DIN EN 1123,
Pos. mit Steckmuffenverbindung (1 Muffe), Pos. mit Steckmuffenverbindung (1 Muffe),
o || T ||01203.050X] |, g Stan, feuerverzinkt, 2K-Epoxid Innenbeschichtung, o || ™ ||01208.050X| | 4 s Stan, feuerverzinkt, 2K-Epoxid Innenbeschichtung,
2500 mm lang, DN 50 2500 mm lang, DN 50
lot, Seric 85, Atk Distant, 1 verlogung der Sermilel | LORO-X DUOSTREAV Kaskadenenwéissorung
itung in der Warmedammung, mit Durchleitung der oberen| . g L o b .
Pos. 1 2 " Pos. flr Verlegung der Sammelleitung in der Warmedammung,
0 X 13441.BDOX Etagenentwasserung, Rohr in Rohr, mit Klemmflansch, 10 1x 13451.8D0X it Durchieitung der oberen Etagenentwésserung, als
als Los-und Festflanschkonstruktion, ohne Aufkantung flr A
Bitumen- und Kunststoff-Abdichtungsbahnen, Edelstan Los-und Festflanschkonstruktion, ohne Aufkantung fur
DN 100/50 | ’ Bitumen- und Kunststoff-Abdichtungsbahnen, DN 100/50
4

I
=
ﬁ
:
i
I
i
¢

LORO-X Dichtelement aus Elastomer,
‘009“'05@(‘ ‘ fiir jede LORO-X Rohr Steckmuffenverbindung, DN 50 ‘

Teile fUr die Dachterrasse je nach Etagenanzahl mehrfach auszahlen.

Hinweise:

Pos. 5+14 Ablauf und Fallleitungen sind jeweils bellftet als Freispiegelstromung auszufuhren
Pos. 6+7 Fallleitunghdhe mindestens 2,5 m

Pos. 9 Waagrechter Verzug héchstens 8,0 m

Pos.10 Hohe des Dachterrassen Aufbaues und Eingrifftiefe 106 mm des Ablaufes beachten
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® LORO-X Kaskadenentwasserung
Stuckliste

L - NI Hauptentwéasserung

4
— 6
S 10 11 12
7 2
18
8 9

9 10 [11][12
2

[P et
e

17

Notentwasserung
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®

enentwasserung

Stuckliste

Stuckliste fur

LORO-X Kaskadenentwasserung

bei Rohrverzug oberhalb der Abdichtungsbahn

Notentwasserung

Hauptentwasserung
Datenblatt LX1851

Artikel ‘

‘ Artikel

Datenblatt LX1857

‘ ‘ Foto Artikel ‘ ‘ Artikel ‘ ‘ Foto
LORO-X RAINSTAR Attikaablauf, Serie 88 ohne Aufkantung, LORO-X RAINSTAR Attikaablauf, Serie 88 ohne Aufkantung,
o fur Hauptentwasserung, Abflussleistung 5,40 I/s, P fur Notentwasserung, Wehrhodhe 35 mm, Abflussleistung
?S' Ix 01390.100X mit Klemmflansch, als Los-und Festflanschkonstruktion, Qs x 01391.100X 9,0 I/s mit Klemmflansch, als Los-und Festflansch-
ohne Aufkantung fur Bitumen- und Kunststoff-Abdich- konstruktion, ohne Aufkantung, fur Bitumen- und
tungsbahnen, aus Edelstahl, DN 100 Kunststoff-Abdichtungsbahnen, ausEdelstahl, DN 100
LORO-Schiebeflansch mit Anschlussmanschette, LORO-Schiebeflansch mit Anschlussmanschette,
Pos. aus Stahl, feuerverzinkt, Pos, aus Stahl, feuerverzinkt,
2 x 13235.100X fur Dampfsperre aus Bitumen-Abdichtungsbahnen, b 2 Tx 18235.100X fur Dampfsperre aus Bitumen-Abdichtungsbahnen, b
DN 100 DN 100
7] LORO-X Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123, 1 ] LORO-X Stahlabfiussrohr nach DIN EN 1123,
Pos. mit Steckmuffenverbindung (1 Muffe), Pos. mit Steckmuffenverbindung (1 Muffe),
3 x 01301100X aus Stahl, feuerverzinkt, 2K-Epoxid Innenbeschichtung, 3 x 01301.100X aus Stahl, feuerverzinkt, 2K-Epoxid Innenbeschichtung,
500 mm lang, DN 100 500 mm lang, DN 100
LORO-X Abzweig, 87 Grad, LORO-X Abzweig, 87 Grad,
Pos x 00200. aus Stahl, feuerverzinkt, 2K-Epoxid Innenbeschichtung, Pos x 00200. aus Stahl, feuerverzinkt, 2K-Epoxid Innenbeschichtung,
4 DDOX - 4 DDOX -
DN 100 DN 100
LORO-X Beluftungssttick mit Lochblech zur BelUftung von LORO-X Beluftungsstlick mit Lochblech zur BelUftung von
Pos.| | 1 | | 18217 100x Falleitungen, nach DIN EN 1123, 1] Pos| | 1 | | 18217 100x Falleitungen, nach DIN EN 1123, W
5 : aus Stahl, feuerverzinkt, 2K-Epoxid Innenbeschichtung, i J 5 : aus Stahl, feuerverzinkt, 2K-Epoxid Innenbeschichtung, i J
DN 100, Gewicht: 0.7 kg DN 100, Gewicht: 0.7 kg
LORO-X Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123, LORO-X Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123,
Pos. mit Steckmuffenverbindung (1 Muffe), Pos. mit Steckmuffenverbindung (1 Muffe),
6 x 01004.100X aus Stahl, feuerverzinkt, 2K-Epoxid Innenbeschichtung, 6 Ix 01004.100X aus Stahl, feuerverzinkt, 2K-Epoxid Innenbeschichtung,
2500 mm, DN 100 2500 mm, DN 100
o LORO-X Reinigungsrohr, B LORO-X Reinigungsrohr,
‘;S' X 00550.100X| | aus Stahl, feuerverzinkt, 2K-Epoxid Innenbeschichtung, ‘7’5 x 00550.100X| | aus Stahl, feuerverzinkt, 2K-Epoxid Innenbeschichtung,
mit runder Reinigungsoffnung, DN 100 mit runder Reinigungséffnung, DN 100
LORO-X DUOSTREAM Ubergang von Fallleitung DN100 LORO-X DUOSTREAM Ubergang von Fallleitung DN100
Pos. in Verzug Uber Dachterrasse DN 50, fir LORO-X Kaska- Pos. in Verzug Uber Dachterrasse DN 50, fur LORO-X
8 x| [13242.0B0X denentwasserung, aus Stahl, feuerverzinkt, 8 x| [18242.DBOX Kaskadenentwasserung, aus Stahl, feuerverzinkt,
2K-Epoxid Innenbeschichtung, DN 100/50 2K-Epoxid Innenbeschichtung, DN 100/50
LORO-X Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123, LORO-X Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123,
Pos. mit Steckmuffenverbindung (1 Muffe), Pos. mit Steckmuffenverbindung (1 Muffe),
9 x 01203.050X aus Stahl, feuerverzinkt, 2K-Epoxid Innenbeschichtung, 9 x 01203.050X aus Stahl, feuerverzinkt, 2K-Epoxid Innenbeschichtung,
2500 mm lang, DN 50 2500 mm lang, DN 50
LORO-X DUOSTREAM Kaskadenentwasserung LORO-X DUOSTREAM Kaskadenentwésserung, Not-
Hauptablauf, Serie 88, Attika-Distant, mit Umlenkungs- ablauf, Wehrhéhe 35 mm, Serie 88, Attika-Distant, mit —
Pos.| | 4. 13612.100x | | Pogen zur Durchleitung der oberen Etage, Rohr in Rohr, = T — Pos.| | 4. 13613.100X Umlenkungsbogen zur Durchleitung der oberen Etage, E
10 : mit Klemmflansch, als Los-und Festflanschkonstruktion, 10 . Rohr in Rohr, mit Klemmflansch, als Los-und Festflansch-
ohne Aufkantung fur Bitumen- und Kunststoff-Abdich- konstruktion, ohne Aufkantung fur Bitumen- und Kunst-
tungsbahnen, Edelstahl, DN 100/50 stoff-Abdichtungsbahnen, DN 100/50
[LORO-X Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123, mit Steckmuf-| [LORO-X Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123, mit Steckmuf-|
01401.050 fenverbindung (1 Muffe), aus Stahl, feuerverzinkt, 2K- 01401.050 fenverbindung (1 Muffe), aus Stahl, feuerverzinkt, 2K-
Epoxid Innenbeschichtung, 250 mm lang, DN 50 Epoxid Innenbeschichtung, 250 mm lang, DN 50
LORO-X Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123, mit Steckmuf-| LORO-X Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123, mit Steckmuf-|
01401.100X fenverbindung (1 Muffe), aus Stahl, feuerverzinkt , 2K- 01401.100X fenverbindung (1 Muffe), aus Stahl, feuerverzinkt , 2K-
Epoxid Innenbeschichtung, 250 mm lang, DN 100 Epoxid Innenbeschichtung, 250 mm lang, DN 100
LORO-X Haupt-Not-Kombi Abzweig mit BogenRohr-in- LORO-X Haupt-Not-Kombi Abzweig mit BogenRohr-in-
P%S’ Ix 13500.100X Rohr GZ-694, fur LORO-X Haupt-Not-Kombi Dachent- P%S’ Ix 13500.100X Rohr GZ-694, fur LORO-X Haupt-Not-Kombi Dachent-
wasserungssysteme, DN 100/50 wasserungssysteme, DN 100/50
LORO-X Beluftungsstlick mit Lochblech zur BelUftung LORO-X Beluftungssttick mit Lochblech zur BelUftung
Pos.| | 13217.100X vonFallleitungen, nach DIN EN 1123 m Pos.| | 13217.100X vonFallleitungen, nach DIN EN 1123, m
14 . laus Stahl, feuerverzinkt, mit 2K-Epoxid Innenbesohlchtung J 14 . laus Stahl, feuerverzinkt, mit 2K-Epoxid Innenbeschichtung| | J
DN 100 3 DN 100 ’
LORO-X Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123, LORO-X Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123,
Pos. 1x 01004.100X mit Steckmuffenverbindung (1 Muffe), aus Stahl, feuer- Pos. 1x 01004.100X mit Steckmuffenverbindung (1 Muffe), aus Stahl, feuer-
15 . verzinkt , 2K-Epoxid Innenbeschichtung, 2500 mm lang, 15 . verzinkt , 2K-Epoxid Innenbeschichtung, 2500 mm lang,
DN 100 DN 100
s LORO-X Regenstandrohr, rund, mit Reinigungsoffnung, o LORO-X Bogen, 45 Grad,
o1 55154.100X | | Reinigungsdeckel mit Hochleistungs-Sicherheitstiberlauf, e 1 55154.100X | | aus Stahl, feuerverzinkt, , 2K-Epoxid Innenbeschichtung,
1500 mm lang, DN 100 DN 100
00911.100X LORO-X Dichtelement aus Elastomer, 00911.100X LORO-X Dichtelement aus Elastomer,
. fur LORO-X Rohr Steckmuffenverbindung, DN 100 e . fur LORO-X Rohr Steckmuffenverbindung, DN 100 e
00911.100X LORO-X Dichtelement aus Elastomer, 00911.100X LORO-X Dichtelement aus Elastomer,
. fur LORO-X Rohr Steckmuffenverbindung, DN 50 . flr LORO-X Rohr Steckmuffenverbindung, DN 50

Teile fUr die Dachterrasse je nach Etagenanzahl mehrfach auszahlen

Hinweise:
Pos. 5+14 Ablauf und Fallleitungen sind jeweils bellftet als Freispiegelstromung auszufUhren

Pos. 6+7 Fallleitunghdhe mindestens 2,5 m
Pos. 9 Waagrechter Verzug hochstens 8,0 m
Pos.10 Hohe des Dachterrassen Aufbaues und Eingrifftiefe 106 mm des Ablaufes beachten
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® LORO-X Kaskadenentwasserung

Datenblatt LX 479

Datenblatt LX 479
Attikaentwasserung
Serien 79/88 RAINSTAR®

Hauptentwasserung

/]

M

W

Freispiegelstromung

1,‘1

Silent Power

A ‘—-u-
.“J-i'-!' 4

Abfluss: 5,4 1\/s
Wasserhohe: 35 mm - . s
Eingrifftiefe: 106 mm
Nennweite: DN 100
LX-Nummer: LX 479
Wehrhéhe: O mm =
Haube: beluftet
Fallleitung: nicht beliiftet
Fallleitungsh&he: 4,2 m
Entwasserung: in Grundleitung =
Flanschform: Klemmflansch
LX 479 Stiickliste =
1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswahlen! 3 X Art.-Nr. 00975.100X, LORO-X Rohrschellen
1 x Art.-Nr. 01401.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube
1x Art.-Nr. 00200.DDOX, LORO-X Abzweig 1x Art.-Nr. 00805.100X, LORO-X Endkappe =
1x Art.-Nr. 01001.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe 1x Art.-Nr. 13236.100X, LORO-X Schigbeflansch 5
hQ - Abflusskurve CAD
ey o R A o s 1370.100% | DN10O | L¥: ':
. JEiifaisaiaeasasaceacaeaniaas g I =
@ e nees:
75 ¥ 1 : o g ; ] EE -E
i o 5
Z.. of
ol i
ol /
w} =
w0} =
E' 35 § } 'g
E 1 : =
= { =
g & / | =
ig 20 $ ‘
8 i :
8 o} ! iU
s$ S e ] |
B RN %‘5 — e i
AbfluB Q [Vs] —> o= ] 1ORD
Systemleistung Systemform

Wasserhéhe | mm | 5 10| 15| 20 | 256 | 30| 35 | 40 | 45 | 60O | 65 | 60 | 65 | 70 | 75

Abfluss I/s 111181263544 (54|63|72|80]|90/|10,0(11,2|13,3

Silent Silent Power Power
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www.loro.de/fileadmin/PDF/LX479-1X_CAD.pdf
www.loro.de/fileadmin/ABFLUSSKURVENPDF/LXP-479-DIA.pdf

® LORO-X Kaskadenentwasserung

Datenblatt LX 481

Datenblatt LX 481
Attikaentwasserung
Serien 79/88 RAINSTAR®

Notentwéasserung
Freispiegelstromung
Silent Power
Abfluss: 9,0 l/s
Wasserhdhe: 75 mm 3
Eingrifftiefe: 106 mm
Nennweite: DN 100 g
LX-Nummer: LX 481
Wehrhéhe: 35 mm =
Haube: beliftet
Fallleitung: nicht beluftet 3
Fallleitungshohe: 4,2 m =
Entwéasserung: ins Freie =
Flanschform: Klemmflansch
LX 481 Stiickliste . =
1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswahlen! 4 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelemente =
1 x Art.-Nr. 01401.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe 3 X Art.-Nr. 00975.100X, LORO-X Rohrschellen =
1 X Art.-Nr. 00200.DDOX, LORO-X Abzweig 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gileitmittel Tube =
1 X ﬁg.-mr. 8%31??8&(2)(&'5%%0)?}(:% Eﬂdka_?pe Mt 1 x Art.-Nr. 13235.100X, LORO-X Schiebeflansch =
X =INr. . y - onr mit einer iViutre - - =
1% Art.-Nr. 00320.100X, LORO-X Bogen 3 X Art.-Nr. 09604.200X, LORO-X Stockschraube g
hQ - Abflusskurve CAD
m - Sii=
& [T I : 71 e .
: L E5EEEE = gy O | =
70 4 ¥ R ' =
] %
65 ¥ ’
i
5 -
I ] /’I
45 3 ]
a0 4 / -
T o !
'g' 30 9 ' =
= | ; g
2 25 i ! = !
2 nf | i
E "1 | T :
Sk i E :
s t
012345678 9101112131415181718192021 222324 2526 27 2826303132 —E: - - ——
AbfluB Q [V/s] = [i=1==|LORO[—=
Systemleistung Systemform
Wasserhéhe | mm | 5 10 15 | 20 | 25 | 30| 35 | 40| 45| 50O | 65 | 60 | 65 | 70 | 75
Abfluss I/s 101161233242 |50|58|73|9,0
Silent Silent Power
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www.loro.de/fileadmin/PDF/LX481-2X_CAD.pdf
www.loro.de/fileadmin/ABFLUSSKURVENPDF/LXP-481-DIA.pdf

L@ @ LORO-X Kaskadenentwiasserung

Datenblatt LX1851

Datenblatt LX 1851 =

LORO-X DUOSTREAM
Kaskadenentwasserung
fir Dachterrasse

Abfluss
Hauptentwasserung
Freispiegelstromung 0
Silent
Abfluss: 4,0 l/s
Wasserhodhe: 35 mm
Eingrifftiefe: -
Nennweite: DN 100
LX-Nummer: LX 1851
Wehrhoéhe: O mm
Haube: beluftet
Fallleitung: bellftet
Fallleitungshohe: 4,2 m
Entwasserung: in Grundleitung
Flanschform: Klemmflansch

LX 1851 Stuckliste .

1 x Art.-Nr. 13612.100X Kaskadenablauf Dachterrasse 4 x Art.-Nr. 00911.050X Dichtelemente
1 x Art.-Nr. 01401.100X Rohr mit einer Muffe 2 x Art.-Nr. 00911.100X Dichtelemente
1 x Art.-Nr. 01401.050X Rohr mit einer Muffe 1x Art.-Nr. 00986.000X Gleitmittel

1 X Art.-Nr. 13500.100X Abzweig mit Bogen

1 x Art.-Nr. 13217.100X Beltiftungssttick

1 X Art.-Nr. 13242 .DBOX, Umlenkung Dachterrasse

hQ - Abflusskurve CAD

100

95

90

85

80

L IURMAN T
THEHHRRERRAT

S UAMAN0T
S IUAMANNT
A RNIAN00

75

==

70 +

40
35 H
30 ]
| =]
25 = DN100 £ é
20 T
15 § |
10 ;I/'
EA
s ,f"'
0 ‘l + + + t + + t t 28
0 0,5 1 1.5 2 25 3 3,5 4 4,5 5 55 6 6,5 7 H g |
Abfluss Q [I/s] = . S ——
Systemleistung Systemform

Wasserhéhe | mm |10 | 15 20|25 |30|35(40|45|50|55|60|65|70|75|80|85 |90 |95 (100

Abfluss I/'s |0,71,25] 2 3,5(|4,0(4,3|4,5/4,7 50 5,10 5,1 5,15/ 5,2|5,2|5,2|5,3

AKTUELL 176 KONFIG MEHRGESCH12.indd 8.4.21 Vc/Hop 24/42



LORO

Datenblatt LX 1857

LORO-X DUOSTREAM
Kaskadenentwasserung
fur Dachterrasse

Abfluss:

Notentwasserung

Freispiegelstromung
Silent

Wasserhohe:

Eingrifftiefe:

Nennweite:

LX-Nummer:

Wehrhohe:
Haube:
Fallleitung:

Fallleitungshohe:

Entwasserung:

Flanschform:

LX 1857 Stickliste

1 x Art.-Nr. 13613.100X DUOSTREAM Dachterrasse
1 x Art.-Nr. 01401.100X Rohr mit einer Muffe

1 x Art.-Nr. 01401.050X Rohr mit einer Muffe

1 X Art.-Nr. 13500.100X Abzweig mit Bogen

4,55 I/s

75 mm

DN 100

LX 1857

40 mm
belliftet
belliftet

4,2 m

ins Freie
Klemmflansch

1 X Art.-Nr. 13217.100X Bellftungssttck
1 x Art.-Nr. 13242.DBOX, Umlenkung Dachterasse

Abfluss

® LORO-X Kaskadenentwasserung

Datenblatt LX1857

1 x Art.-Nr. 13235.100X Schiebeflansch
4 x Art.-Nr. 00911.050X Dichtelemente
2 x Art.-Nr. 00911.100X Dichtelemente
1 x Art.-Nr. 00986.000X Gleitmittel

hQ - Abflusskurve

70 ¥
65 ¥
60 ¥
55 ¥ 7=
50 § I g
45 F r‘{F
40 + fll'

35 ¥

)
25 §

20 ¥

CAD

X

R T Y O TS

T S o T S o 5 A S TR

0 0,5 1 1,5 2

Abfluss Q [I/'s] =——>

2,5 3

Abfluss

= ooima

Systemleistung Systemform
Wasserhéhe | mm |10 |15 |20 |25 |30|35|40|45|50|55|60|65|70|75|80|85 |90 |95 100
Abfluss /s | - | -|-|-1]1-1-105/0915/21|3,0(4,0/4,3 4,6|4,714,8|4,9(5,0
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Datenblatt LX1907

L@ @ LORO-X Kaskadenentwiasserung

Datenblatt LX 1907

LORO-X DUOSTREAMP Distant
Kaskadenentwasserung
fur Dachterrasse Verlegung
in der Warmedammung

Hauptentwasserung

Do erer

Freispiegelstromung
Silent Abfluss

Abfluss: 3,81/s
Wasserhohe: 35 mm 00
Eingrifftiefe: -
Nennweite: DN 100
LX-Nummer: LX 1907
Wehrhohe: O mm
Haube: beluftet b
Fallleitung: beluftet
Fallleitungshdhe: 4,2 m
Entwasserung: in Grundleitung

0000

] HE==

Flanschform: Klemmflansch

LX 1907 Stickliste . )

1 x Art.-Nr. 13441.BDOX Kaskadenablauf Dachterrasse 1x Art.-Nr. 13217.100X BelGftungsstlck

1 x Artr.-Nr. 13235.100X, Schiebeflansch 1 x Art.-Nr. 13429.DCBX, Umlenkung Dachterrasse
1 x Art.-Nr. 01401.100X Rohr mit einer Muffe 4 x Art.-Nr. 00911.050X Dichtelemente

1x Art.-Nr. 01401.050X Rohr mit einer Muffe 2 x Art.-Nr. 00911.100X Dichtelemente

1 x Art.-Nr. 13500.100X Abzweig mit Bogen 1x Art.-Nr. 00986.000X Gleitmittel

hQ - Abflusskurve CAD

3

Abfluss

¥ B 8 B & & 8 B 8 B

&
BLEEQES

=
(=]

=] o

Wasserhdhe h [mm]

0.5 1 15 2 25 3 35 4 45 5

H Abfluss Q [I/S] ==—ip

=]

06l 31 [ oeNd |

Systemleistung Systemform

Wasserhéhe | mm | 10 | 15 | 20 |25 | 30 |35 |40 |45 |50 |55 |60 |65 |70 |75 |80 | 85

Abfluss l’s 10,811,4119|26|34|38[(40|41|42]43[44|50|50(50|50]5,0
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Datenblatt LX1908

L@ @ LORO-X Kaskadenentwiasserung

Datenblatt LX 1908
LORO-X DUOSTREAM® Distant S

Kaskadenentwasserung
fur Dachterrasse Verlegung
in der Warmedammung
Notentwasserung
Freispiegelstromung
Silent Abfluss
Abfluss: 4,5 /s
Wasserhohe: 75 mm m [ I 00
Eingrifftiefe: = 2L |
Nennweite: DN 100 LLL 1
LX-Nummer: LX 1908 /J( M
Wehrhodhe: 35 mm J
Haube: belluftet
Fallleitung: belluftet
Fallleitungshoéhe: 4,2 m
Entwasserung: ins Freie
Flanschform: Klemmflansch =
LX 1908 Stiickliste -
1 x Art.-Nr. 13451.BDOX DUOSTREAM Dachterrasse 1x Art.-Nr. 13500.100X Abzweig mit Bogen
1x Art.-Nr. 13235.100X Schiebeflansch 1x Art.-Nr. 13217.100X Beluftungsstick
1x Art.-Nr. 01401.100X Rohr mit einer Muffe 4 X Art.-Nr. 00911.050X Dichtelemente
1 x Art.-Nr. 01401.050X Rohr mit einer Muffe 2 x Art.-Nr. 00911.100X Dichtelemente
1x Art.-Nr. 13429.DCBX, Umlenkung Dachterasse 1X Art.-Nr. 00986.000X Gleitmittel
hQ - Abflusskurve CAD
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5
Systemleistung Systemform

Wasserhéhe | mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35|40 |45 |50 |55 |60 |65 | 70| 75 | 80 | 85

Abfluss I/s - - - - - 10,711,318 (24|30|3,8[(42|44|45|4,5|4,5

AKTUELL 176 KONFIG MEHRGESCH12.indd 8.4.21 Vc/Hop 27/42



@ LORO-X Kaskadenentwasserung

LORO-X QUATTROFLUX Staffelgeschossentwasserung
Schritte bei der Auslegung im Detail

Schritt 1: Die Regenspende fur Normalregen (r(5,5)) und Starkregen (r(5,100)) aus
KOSTRA fur die Postleitzahl des Bauvorhabens auswahlen.

r(5,5) = 300 I/s/ha
r(5,100) = 600 I/s/ha

Schritt 2: Die GrofB3e der Flachen (A) des Daches und der Dachterrasse ermitteln.

A Dach =100 mZ2
A Dachterrasse = 30 m?2

Schritt 3: Den Abflussbeiwert (C) fur das Dach und die Dachterrasse anhand des
Aufbaus ermitteln. Die Ublichen Abflussbeiwerte kbnnen aus der Online-Berechnung
ausgewahlt werden.

C Dach =1,0
C Dachterrasse =1,0

Schritt 4: Den erforderlichen Abfluss fUr die Hauptentwéasserung (QrHaupt)
und Notentwéasserung (QrNot) fur das Dach und die Dachterrasse mit der
Online-Berechnung ausrechnen.

QrHaupt Dach =3,01/s
QrHaupt Dachterrasse =1,51/s

QrNot Dach =3,01/s
QrNot Dachterrasse =1,51/s
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® LORO-X Kaskadenentwasserung

Schritt 4 Erforderlicher Abfluss

QrHaupt Dach
QrNot Dach

A Dach
C Dach

@

A Dachterrasse
C Dachterrasse

m\
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@ LORO-X Kaskadenentwasserung

Schritt 5: VerfUugbaren Abfluss fur jeden der 4 FlieBwege ermitteln.

FlieBweg 1 Hauptentwéasserung Dach: Der Nenn-Abfluss (QHaupt) des im
LX-Datenblatt LX1795 angegebenen Attikaablaufes fur das Dach betragt 5,0 I/s
bei 35 mm Wasserhohe.

QHaupt Dach = 5,0 1/s.

FlieBweg 2 Notentwasserung Dach: Der Differenz-Abfluss (QNot) des im
LX-Datenblatt LX1795 angegebenen Attikaablaufes fur das Dach betragt 4,0 I/s
bei 75 mm Wasserhohe.

QNot Dach =4,01/s.

FlieBweg 3 Hauptentwasserung Dachterrasse: Der Nenn-Abfluss des im
LX-Datenblatt angegebenen Dachterrassenablaufes betragt 5,0 I/s bei 35 mm
Wasserhohe.

QHaupt Dachterrasse = 3,8 I/s.

FlieBweg 4 Notentwasserung Dachterrasse: Der Differenz-Abfluss des im
LX-Datenblatt angegebenen Dachterrassenablaufes betragt 3,0 I/s bei 75 mm
Wasserhohe.

QNot Dachterrasse = 3,0 I/s.

Der Abfluss fUr die Notentwasserung ergibt sich aus der Differenz des gemessenen
Abfluss bei 35mm (Hauptentwasserung) zu dem gemessenen Abfluss bei 75mm (No-
tentwasserung).

Schritt 6: Notwendige Anzahl der LORO-X QUATTROFLUX Staffelgeschoss-
entwasserungen ermitteln.

Die notwendige Anzahl ergibt sich durch den Vergeich von erforderlichem Abfluss Qr-
Haupt und QrNot (aus Schritt 4) mit dem verfugbaren Abfluss QHaupt und QNot (aus
Schritt 5)jeweils fUr das Dach und die Dachterrasse.

QrHaupt Dach 3,0 I/'s < QHaupt Dach 5,0 I/'s = 1 Stk
QrHaupt Dachterrasse 1,5 I/s < QHaupt Dachterrasse 3,8 I/s = 1 Stk

QrNot Dach 3,0 I/s < QNot Dach 4,0 I/s =1 Stk
QrNot Dachterrasse 1,5 I/s < QNot Dachterrasse 3,0 I/s =1 Stk

Fur alle FlieBwege reicht folglich 1x LORO-X QUATTROFLUX Staffelgeschoss-
entwasserung aus.
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® LORO-X Kaskadenentwasserung

Schritt 5 verfigbarer Abfluss

QHaupt Dach

QNot Dach
QHaupt Dachterrasse
QNot Dachterrasse
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@ LORO-X Kaskadenentwasserung

Schritt 7: Hohe der Fallleitung vom Dach zur Dachterrasse (HDT) von Unterkante
Sammelkasten bis Mitte waagerechter Verzug ermitteln.

Um ausreichend Uberdruck in der DN100 Fallleitung aufbauen zu kénnen, sollte
die fUr die Messung verwendete Hohe der Fallleitung vom Dach zur Dachterrasse
mindestens 2,5 m betragen.

HDT =2,75m.

Schritt 8: Lange des waagerechten Verzuges (L) Uber die Dachterrasse ohne Gefal-
le ermitteln.

Um nicht zu viel Druckverlust in dem DN50 Verzug aufzubauen sollte die fur
die Messung verwendete Lange des waagerechten Verzuges (L) 8 m nicht
Uberschritten werden.

L=40m

Schritt 9: Prufen der Grenzwerte der Hohe der Falleitung vom Dach zur
Dachterrasse (HDT) und der Lange des waagerechten Verzuges (L).

Ist HDT groBer als 2,5 m und L kurzer als 8 m, kann der Abfluss gemar3
LX-Datenblatt (LX1795) ohne hydraulische Berechnung angenommen werden.

Ist HDT kleiner als 2,5 m oder L langer als 8 m, muss Kontakt mit dem
LORO Service-Team zwecks hydraulischer Berechnung aufgenommen werden.

HDT
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@ LORO-X Kaskadenentwasserung

Schritt 10: Die Stuckliste fur die LORO-X Quattroflux Staffelgeschoss-
entwéasserung aus der Standard-Stuckliste zum LX-Datenblatt LX1795 in die
Online-Ausschreibung Ubernehmen und anpassen.

Die Anpassung bezuglich der Auswahl des Ablaufes fur das Dach und die
Dachterrasse erfolgt entweder fur Bitumen- oder Kunststoffabdichtungsbahnen.

Die HOhe der Fallleitung in DN100 wird objektbezogen um die passenden
Rohrlangen und ggf. Rohrschellen erganzt.

Die Lange des waagerechten Verzuges in DN50 wird objektbezogen um die
passenden Rohrlangen mit Langmuffe erganzt, mit denen die Verlegung zwischen
2 Fixpunkten leichter erfolgen kann.

Schritt 11: Angebot fur den Kunden erstellen.
Das Angebot besteht aus einem Ausdruck der Online-Ausschreibung (Stuckliste)
in Verbindung mit dem LX-Datenblatt LX1795.
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@ LORO-X Staffelgeschossentwisserung

LORO-X QUATTROFLUX Staffelgeschossentwasserung
Vorlage zur Bemessung

Projektname:

r5,5 Normal Regenspende

r5,100 Starkregen Regenspende

Abdichtungsbahnen aus Bitumen

Abdichtungsbahnen aus Kunststoff

Dach

Abflussbeiwert (C)

m* (A)

Dachterrasse

Grundleitung

AKTUELL 176 KONFIG MEHRGESCH11.indd

Abflussbeiwert (C)

m* (A)

m\

Berechnungsformel:

Qpiaupt iN1/s = (r5,5/10.000) x C x A
Quot  IN1/s = (5,100/10.000 X A) - Qpigupt
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Staffelgeschossentwasserung
Haupt-Not-Kombi (Anzahl/Bezeichnung)

Haupt Not
Haupt: max. 4,5 I/s
I/s +

Not: max. 4,5 I/s

I/s

A

Haupt-Not-Kombi

Dachentwasserung
Fallrohr
m Dach/Dachterrasse
min. 2,5m lang
Not
Haupt: max. 3,5 I/s
I/s +
Not: max. 3,5 I/s
Waagerechter Haupt-Not-Kombi
Verzug m Dachterrassen-
auf der Dachterrasse entwasserung
max. 8,0 m
— m
gelb = Grenzwerte
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® LORO-X Staffelgeschossentwasserung

LORO-QUATTROFLUX Stuckliste

- Kombi
Notentwasserung

Hauptentwasserung

Datenblatt LX1795

‘ Pos. H Menge H Artikel H Produktname H ‘

LORO-X Haupt-Not-Kombi DUOFLUX"

Attikadirektablauf mit Doppelrohr und Becken,
x 13207.100X mit 45° Klebeflansch fur Bitumen-Dachabdichtungsbahnen,
Pos. aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100
1 LORO-X Haupt-Not-Kombi DUOFLUX"
1x 13543.100X Attikadirektablauf mit Doppelrohr und Becken,
' mit 90° Klemmflansch fUr Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen,
aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100
Pos LORO-X Schiebeflansch Doppelrohr
> ’ 2x 13228.100X fur LORO-X-Attikaentwéasserungen mit Doppelrohr,
aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100
Pos LORO-X Sammelkasten, Doppelrohr DN 100,
3 ' 1x 13226.100X mit LORO-X Fill-a-Vent Rohr,
fur LORO-X Staffelgeschossentwasserung , aus Stahl, feuerverzinkt
B LORO-X Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123,
4 ’ 6x 01201.100X als Fallleitungs-Aussenrohr, DN 100, 1000 mm lang
mit Steckmuffenverbindung, aus Stahl, feuerverzinkt mit Innenbeschichtung
o LORO-X Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123,
5 ’ 3x 01201.050X als Fallleitungs-Innenrohr, DN 50, 1000 mm lang
mit Steckmuffenverbindung, aus Stahl, feuerverzinkt mit Innenbeschichtung
Pos LORO-X Reinigungsrohr
6 ’ X 00550.100X mit runder Reinigungsdffnung, DN 100

mit Steckmuffenverbindung, aus Stahl, feuerverzinkt mit Innenbeschichtung

LORO-X QUATTROFLUX Umlenkung flir LORO-X Staffelgeschossentwas-
Pos. 13220.DBBX serung als Haupt-Not-Kombi Rohr in Rohr Fallleitung,

7 . von Rohr in Rohr DN 100/50 in Doppelrohr 2 x DN 50,
aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100/50

LORO-X Stahlabflussrohr mit Langmuffe nach DIN EN 1123,
Eos zum Verzug auf der Dachterrasse,
8 ' 8x 01108.050X DN 50, 2000 mm lang + Langmuffe
mit Steckmuffenverbindung,
aus Stahl, feuerverzinkt mit Innenbeschichtung

LORO-X Haupt-Not-Kombi DUOFLUX”
Attikadirektablauf mit Doppelrohr und Becken,,

x 18544.100X mit 45° Klebeflansch fur Bitumen-Dachabdichtungsbahnen,
Pos. aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100
9 LORO-X Haupt-Not-Kombi DUOFLUX®
1x 13541100X Attikadirektablauf mit Doppelrohr und Becken,

mit 90° Klemmflansch fur Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen,
aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100

LORO-X QUATTROFLUX Sammelkasten fir LORO-X Staffelgeschossent-
Pos wasserung, mit 4 FlieBwegen fUr Dach-Hauptentwasserung, Dach-
10 ’ X 04361.100X Notentwasserung, Dachterrasse-Hauptentwasserung und Dachterrasse-|
Notentwésserung, als Doppelrohr-Rohr-in-Rohr Einlauf, mit Speier und
Uberlaufkante, aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100

Pos LORO-X Regenstandrohr, mit Reinigungsdffnung und Reinigungsdeckel mit

1 : 1x 55154.100X Hochleistungs-Sicherheitstiberlauf, aus Stahl, feuerverzinkt,

mit Innenbeschichtung, 1500 mm lang, DN 100

Pos. LORO-X Dichtelement aus Elastomer,

12 15x 00911.050X fiir LORO-X Rohr Steckmuffenverbindung, DN 50 -
Pos. 19x 00911.100X LORO-X Dichtelement aus Elastomer,

13 ) fur LORO-X Rohr Steckmuffenverbindung, DN 100
Pos. . —

- ]
14 1x 00986.000X LORO-X Gleitmittel, 250 Gramm [ |

Teile fur Fallleitung und Verzug objektbezogen mehrfach auszahlen.

Hinweise:

Pos. 149 Hbhe des Dachterrassen Aufbaues und Eingrifftiefe 103 mm des Ablaufes beachten.
Pos. 4, 5 + 6 Falleitunghdhe mindestens 2,5 m

Pos. 8 Waagrechter Verzug héchstens 8,0 m
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@ LORO-X Staffelgeschossentwisserung

LORO-QUATTROFLUX Staffelgeschossentwasserung
Vorlage zur Bemessung

5 : Dach-
1 entwasserung

Pos. . FlieBweg 1: |SEWERNVEESEae
POS RISEWCSIePE] N otentwasserung

\ Pos.
4
\ Pos.

6
Pos.
min'm 5
2’50
Pos.
7
\\
Pos.
8
-
<«
%906\ g
Pos.
o Dach
Not
Pos.
2
Dachterrassen-
entwasserung Fos.
FlieBweg 3: gENe=gINE = vl
. Pos.
BIEBWEeRE Notentwisserung "
Dachterrasse
Not

Dach Haupt
Dachterrasse Haupt

Teile fur die Dachterrasse je nach Etagenanzahl mehrfach auszahlen.
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® LORO-X Kaskadenentwasserung

Datenblatt LX 1795

LORO-X QUATTROFLUX
Staffelgeschossentwasserung
fur Dach und Dachterrasse

Hauptentwasserung Notentwasserung
Freispiegelstromung Freispiegelstromung
Silent Silent
Kombi

Abfluss: 5,0l/s Abfluss: 4,0l/s
Wasserhohe: 35 mm Wasserhdhe: 75 mm
Eingrifftiefe: 103 mm Eingrifftiefe: 103 mm
Nennweite: DN 100 Nennweite: DN 50
LX-Nummer: LX 1795 LX-Nummer: LX 1795
Wehrhohe: O mm Wehrhéhe: 40 mm
Haube: beliiftet Haube: beliiftet
Fallleitung: beliiftet Fallleitung: nicht beluftet

Fallleitungshdhe:
Entwéasserung: in Grundleitung
Flanschform: Klebeflansch

LX 1795 Stiickliste
1% Art.-Nr. 13207.100X DUOFLUX® Dach

Fallleitungshdhe:
Entwéasserung:

Flanschform:

2 x Art.-Nr. 13228.100X LORO-X Schiebeflansch

1 x Art.-Nr. 13226.100X Sammelkasten Dach

1 x Art.-Nr. 13220.DBBX QUATTROFLUX Umlenkung
1 x Art.-Nr. 13541.100X QUATTROFLUX Dachterrasse
1 x Art.-Nr. 00550.100X LORO-X Reinigungsrohr

1 x Art.-Nr. 04361.100X Sammelkasten Dachterrasse

lfml;z- 18

ins Freie

Klebeflansch -
A
1 x Art.-Nr. 55154.100X Regenstandrohr mit HSU
6 x Art.-Nr. 01201.100X Rohr mit einer Muffe

3 x Art.-Nr. 01201.050X Rohr mit einer Muffe

8 X Art.-Nr. 01108.050X Rohr mit Langmuffe

15 x Art.-Nr. 00911.050X Dichtelemente

12 x Art.-Nr. 00911.100X Dichtelemente

1 x Art.-Nr. 00986.000X Gleitmittel

hQ - Abflusskurve

70 ¥
g : /
60 ¥

55 F

50 +

T—

[ Dachablauf |

e 11T

>

e

CAD

RN,

I,

T

'E‘ao- {
.§.25' 4
£ 204
(]
:-g 15 4
< 104
[
@ ° 3
go ikl
Abfluss Q [I/s] —>
Systemleistung Systemform
Wasserhéhe |mm | 15 |20 |25 |30 | 35|40 |45 |50 |55 |60 |65|70 |75 |80 |85| 90
Terrasse /s |1,4122128(33[38(43|48|52|54|57|60(64(6,8|7,2| - -
Dach I’'s |1,4122132(40]50(62|70|80(87]|90[90[90(90|90]| - -
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® LORO-X Kaskadenentwasserung

LORO-X Kaskadenentwasserung
Vorlage zur Bemessung

Projektname

r5,5 Normal Regenspende oberhalb der Abdichtungs-

r5,100 Starkregen Regenspende Verzige in Warmedam-

r n< Dach

Abflussbeiwert (C)

m? (A)

Dachterrassen

£ Abflussbeiwert (C)

m* (A)

Abflussbeiwert (C)

A
j Abflussbeiwert (C)

Abflussbeiwert (C)

m? (A)

m Berechnungsformel:

A\

Qtiaupt INI/8 = (r5,5/10.000) x C x A
Qnot I V/s = (r5,100/10.000 X A) - Qpiq 0t

Abfluss Grundleitung
ins Freie
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L@ @ LORO-X Kaskadenentwiasserung

LORO-X Kaskadenentwasserung
Vorlage zur Bemessung

Hauptentwasserung (Anzahl/Bezeichnung) Notentwasserung (Anzahl/Bezeichnung)

= I/s
- m
et
m
- m

I/s I/s
<+ <+ + Vs
Fallrohr m Fallrohr < m
pro Etage pro Etage
min. 2,5m min. 2,5m
hoch hoch
<= I/s <=
Waagerechter + Waagerechter * +
Verzug Verzug
pro Etage pro Etage
max. 8,0 m m max. 8,0 m < m
lang lang
Summe Summe
. I/s . I/s
Hauptentwéasserung Notentwésserung
max. 4l/s max. 4l/s

gelb = Grenzwerte

Die gelb markierten Grenzwerte sind bei der Auslegung einzuhalten. Das bedeutet, das die Summe pro Strang von
max. 4,0 I/s nicht Uberschritten werden darf. Der Abfluss pro Etage kann sich unter dieser Bedingung

beliebig auf die Etagen verteilen.

Um den notwendigen Uberdruck zu erreichen sind mindestens 2,5 m Fallrohr pro Etage notwendig.

Um den Druckverlust des waagerechten Verzuges nicht zu Uberschreiten darf dieser ensprechend der

Messung maximal 8,0 m lang sein.
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® LORO-X Kaskadenentwasserung

Kontakt

lhre Ansprechpartner

Werkveritretungen

@ René Kassin Technischer Berater
Key Account Gebiet Std
Mobil: +49 175 5739364 - rene.kassin@lorowerk.de

Innendienst: Nadine Pralle
Tel: +49 5382 71 223 « n.pralle@lorowerk.de

e Kevin Leuer Technischer Berater
Mobil: +49 16091662691 - kevin.leuer@lorowerk.de

Innendienst: Nadine Pralle
Tel: +49 5382 71 223 « n.pralle@lorowerk.de

Andreas Schneider Technischer Berater
Mobil: +49 160 98975044 + andreas.schneider@lorowerk.de

Innendienst: Annette Jurries-Hoppmann « Tel: +49 5382 71 296 -
a.juerries-hoppmann@Iorowerk.de

® udo Keidel Technischer Berater
Mobil: +49 160 90153146 - udo.keidel@lorowerk.de
Innendienst: Nadine Pralle « Tel: +49 5382 71 223 - n.pralle@lorowerk.de
Q Oliver Koch Technischer Berater
Mobil: +49 175 574 02 25 - oliver.koch@lorowerk.de
11a: Innendienst: Annette Jiirries-Hoppmann « Tel: +49 5382 71 296 -
a.juerries-hoppmann@Ilorowerk.de
11b: Innendienst: Christine Wille « Tel: +49 5382 71 303 - c.wille@lorowerk.de
Lucas Heuer * Tel: +49 5382 71 250 - l.heuer@lorowerk.de
LORO-X Lager Baden-Wirttemberg
Pierre Purgoll

Lise-Meitner-Ring 1 < 89231 Neu-Ulm -« Tel: +49 731 83300 *
neu-ulm@lorowerk.de

@ Peter Wollitz Technischer Berater
Mobil: +49 170 921 16 62 « peter.wollitz@lorowerk.de
Innendienst: Christine Wille « Tel: +49 5382 71 303 -+ c.wille@lorowerk.de
Lucas Heuer * Tel: +49 5382 71 250 « l.heuer@lorowerk.de

@ Johann Schaub Technischer Berater
Mobil: + 49 151 62523524 « johann.schaub@lorowerk.de

Innendienst: Christine Wille « Tel: +49 5382 71 303 - c.wille@lorowerk.de
Lucas Heuer * Tel: +49 5382 71 250 « l.heuer@lorowerk.de

5
97 41

, e
& 112 11 12

Konstanz
>

ﬂRudoIf StrauBB GmbH Industrievertretung / Technische Betreuung
Tel: +49 40 88 365 77 0 - industrievertretungen@r-strauss.de
Thomas Scholz Gebiet Nord
Tel: +49 152 08735603 * scholz@r-strauss.de

1a: Innendienst: Hendrik Henze « Tel: +49 538271 257 « hendrik.henze@lorowerk.de
1b: Innendienst: Veronica Magnusson « Tel: +49 5382 71 258 « v.magnusson@Iorowerk.de
1c: Innendienst: André Pralle « Tel: +49 5382 71300 - a.pralle@lorowerk.de

eFtalf Kaminski Technischer Berater
Mobil: +49 175 524 64 94 - ralf.kaminski@lorowerk.de
2a: Innendienst: Thorsten Borstling « Tel: +49 5382 71 252 - t.boerstling@lorowerk.de
2b: Innendienst: Jared Konig ¢ Tel: +49 5382 71 271 « j.koenig@lorowerk.de
Rabea Ebbecke ¢ Tel: +49 5382 71 302 - r.ebbecke@Iorowerk.de

Alexander Dickhaut Technischer Berater

Mobil: +49 170 5580199 - alexander.dickhaut@lorowerk.de

Ronny Amrey Technischer Berater
Mobil: +49 171 21344 35 - r.amrey@Ilorowerk.de

Innendienst: Marco Wolter « Tel: +49 5382 71 307 + m.wolter@lorowerk.de

Buro Leipzig
Iris Pohl, Susanne Kietz
Tel: +49 34205 42690 + wb.leipzig@lorowerk.de

Frank Lacina Technischer Berater
. Mobil: +49 170 730 53 53 - frank.lacina@lorowerk.de
eThomas Cassel Technischer Berater Innendienst: Melanie Hiinecke * Tel: +49 5382 71 228 + m.huenecke@Iorowerk.de

Mobil: +49 170 9646066 * thomas.cassel@lorowerk.de

Innendienst: Jared Konig « Tel: +49 5382 71 271 - j.koenig@lorowerk.de
Rabea Ebbecke ¢ Tel: +49 5382 71 302 « r.ebbecke@Iorowerk.de

Oliver Spigaht Technischer Berater

Mobil: +49 160 6291623 - oliver.spigaht@lorowerk.de

o Markus Bernad Technischer Berater Innendienst: Melanie Hiinecke « Tel: +49 5382 71 228 + m.huenecke@Iorowerk.de
Key Account Gebiet West
Mobil: +49 175 8421848 « markus.bernad@lorowerk.de
Stefan Kruska Technischer Berater
Mobil: +49 172 209 27 77 - kruska@kruska-beratung.de

LORO-X Lager West

Stefan Glnther Leitung Vertrieb
Mobil: +49 175 2917864 - stefan.guenther@lorowerk.de

Harald Peglow

Mewer Ring 7 + 58454 Witten - Tel: +49 2302 913160 + witten@lorowerk.de
4a: Innendienst: Jared Konig « Tel: +49 5382 71 271 - j.koenig@lorowerk.de
Rabea Ebbecke * Tel: +49 5382 71 302 - r.ebbecke@lorowerk.de

4b: Nadine Pralle « Tel: +49 5382 71 223 - n.pralle@lorowerk.de

© Marco Lozano-Bonstein Technischer Berater
Mobil: +49 160 91662934 + marco.lozano@Ilorowerk.de
Innendienst: Jared Kénig + Tel: +49 5382 71 271 - j.koenig@lorowerk.de
Rabea Ebbecke * Tel: +49 5382 71 302 - r.ebbecke@lorowerk.de

G Bernd Albert Skiba Technischer Berater
Mobil: +49 160 97900435 + bernd.skiba@lorowerk.de

Innendienst: Thorsten Bérstling « Tel: +49 5382 71252 « t.boerstling@lorowerk.de

LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co. KG

Steffen Spigaht Verkaufsleiter
Mobil: +49 171 9759168 - steffen.spigaht@lorowerk.de

Hendrik Henze Leitung Verkauf-Innendienst
Tel. +49 5382 71257 + hendrik.henze@lorowerk.de

Kriegerweg1e 37581 Bad Gandersheim, Postfach 13 80 ¢ 37577 Bad Gandersheim
Tel. +49 5382 71 0 o Telefax +49 5382 71203 e Internet: www.loro.de ¢ e-mail: infocenter@lorowerk.de
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