LORO

Serie 79 RAINSTAR®

LORO-RAINSTAR®

Attikaentwasserung, DN 50 - DN 100,
Dachabléaufe fur Dacher mit Dachrandaufkantung,

e Serie 79 (RA und RB):
e Serie 79 (RC und RD):

flar Freispiegelstrémung
far Druckstromung

aus Edelstahnl, mit Klemmmflansch, nach DIN 1253, fur Bitumen-
und Kunststoffabdichtungsbahnen oder mit Klebeflansch (nur Serie RA)

LORO-RAINSTAR® Attikaablauf,
Serie 79 (RA), mit offener Haube,
DN 50 - DN 100

LORO-RAINSTAR® Attika-Notablauf,
Serie 79 (RB), mit offener Haube,
DN 50 - DN 100

LORO-RAINSTAR® Attikaablauf,
Serie 79 (RC), mit geschlossener
Haube, DN 50 - DN 100

LORO-RAINSTAR® Attika-Notablauf,
Serie 79 (RD), mit geschlossener
Haube, DN 40 - DN 100

LORO-RAINSTAR?® Attika-Dachablaufe sind
eine Weiterentwicklung der bisherigen

LORO-DRAINLET®/DRAINJET® Attikaabléaufe.

Durch die stromungstechnisch optimierte
Konstruktion der neuen Ablaufe konnte die
Ablaufleistung wesentlich verbessert
werden. Zusétzlich wurde das Programm
um den Attika-Notablauf fUr Freispiegel-
entwasserung erweitert.

Die patentierten Attikaablaufe bestehen aus

Edelstahl. Sie entsprechen der DIN EN 1253.

16.3.2026

LORO-RAINSTAR?® Attikaablaufe werden
als Gesamtentwésserungssystem in
Verbindung mit LORO-Regenfallrohren
und Form-stlcken geliefert.

Besonderere Vorteile:

* Hohe AbfluBleistung

¢ LORO-RAINSTAR®
Attika-Notablaufe werden in der
gleichen Ebene wie die Haupt-
ablaufsysteme eingebaut

www.loro.de



® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Systemibersicht

Serie 79 RAINSTAR®
mit Flanschaufkantung

Hauptentwéasserung Notentwasserung
Freispiegelstromung Druckstromung Freispiegelstromung Druckstromung
Silent Power Silent Power
wisgaan i [
Y A (Y A
mit Klemmflansch mit Klemmflans mit Klemmflansch mit Klemmflansch
01370X 01380X 01371X 01381X
T W
01372X 01382% 01373X 01383X
mit Klebeflansch = —
! e B 3
01374X L
DN 50 70 100 50 70 100 50 70 100 40 | 50 | 70 | 100
Eingrifftiefe ins Dach 82mm 92mm 106mm 82mm | 92mm | 106mm 82mm 92mm 106mm | 76mm|82mm | 92mm |106mm
Wasserhohe (mm) 35 35 35 55 55 55 75 75 75 75 | 75 | 75 | 75
Wehrhshe (mm) o o (o] o o (o] 35 35 35 55 | 65 | 55 | 55
LX-Nr. LX490LX4891LX460LX467|LX479|LX483 LX492 | LX461 | LX480 |LX494|LX493LX465LX469 LX481LX485/LX682|LX500|LX466|LX482
26 26,0 /s
24
22
2 2
~ 18 '16,% I/s
o 12 13,21/s
9’ 12 10,9 90*
E 10 8,5*I/S 761 I/s I/s
= 3 51l/s 52\/s 5.4Vs|g o *
Q2 5 * .« laews| * 7% i 42Vs
z 73
< * e | | Rkevd |~ |
= als Speier * Abflussleistung geméan Priifanordnung nach DIN EN 1253, Fallrohriéange 4,2 m

** LORO Eigenmessung bei vollstandig bellfteter Fallleitung, entspricht Speierleistung
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L@ ® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Einsatzbeispiel

Einsatzbeispiele

3 9 LORO-RAINSTAR® Attikaablaufe,
| | Serie 79 (RA),
mit Klemmflansch, nach DIN EN 1253,

DN 50 /DN 70 / DN 100,
Ablaufleistung nach Datenblatt:

LX 490 DN 50: 5,11l/s*
J LXx 460 DN 70: 5,2Il/s*

8 Lx 479 DN 100: 5,4 1/s*
als Speier
LX 489 DN 50: 2,2I/s*
Lx 467 DN 70: 3,6 l/s*
2
far Bitumen- und Kunststoff-Abdichtungsbahnen
4 5 6 7 9

FUr Dachabdichtung mit
Bitumen-Abdichtungsbahnen

VS

T T r—

Fur Dachabdichtung mit
Kunststoff-Abdichtungsbahnen

: i i l .
LORO-RAINSTAR® Attika-Dachablauf
LORO-Schiebeflansch
(zur Einbindung der Dampfsperre)
Bitumen-Abdichtungsbahnen
Warmedammung
Dampfsperre
Trapezblech-Industriedach oder Betondach
LORO-Wéarmedammblock
(Einbauhilfe zur Einbindung des Attikaablaufs in
die Warmedammung)
8 LORO-XBogen, 87°

" 9 LORO-X Regenfallrohr

10 LORO-X Regenstandrohr

11 Grundleitung

* Gema Prufanordnung nach DIN EN 1253

";
(@]
N =

NO O~ W
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L@ ® LORO-X Dachentwasserungssysteme
Bemessung

MaBe und Gewichte

Hauptentwasserung

| 800 LORO-RAINSTAR® Attikaablaufe,

fur Freispiegelstrémung, Serie 79 (RA),
mit Klemmflansch, DN 50 / DN 70 / DN 100

far Bitumen-Abdichtungsbahnen, aus Edelstahl
bestehend aus:

Siebkorb, Losflansche, Ablaufkdrper

Abflussleistung nach Datenblatt:

LX 490 DN 50: 5,11/s*
LX 489 als Speier: 2,21/s
LX 460 DN 7O: 5,2 I/s*
LX 467 als Speier: 3,61/s
LX 479 DN 100: 5,4 I/s*

LX 483 als Speier: 5,3I/s

DN 50: Art.-Nr. 01370.050X Gewicht: 5,2 kg
DN 70: Art.-Nr. 01370.070X Gewicht: 5,7 kg
DN 100: Art.-Nr. 01370.100X Gewicht: 6,3 kg

a

LORO-RAINSTAR?® Attikaablaufe,

| 800 Serie 79 (RA),
iy 10000 mit Klebeflansch, DN 70 und DN 100
=N SN Ve va¥avatarhin A> fur Bitumen-Abdichtungsbahnen, aus Edelstahl
L: ’V Stahl, feuerverzinkt, mit zusatzlicher Beschichtung,
_cj Siebkorb aus Edelstahl
{

330

bestehend aus:
Siebkorb, Ablaufkdrper

Abflussleistung nach Datenblatt:

LX 460 DN 70: 5,2 I/s*

LX 479 DN 100: 5,4 I/s*
» 1 DN 70: Art.-Nr. 01374.070X Gewicht: 9,2 kg
e H 5 DN 100: Art.-Nr. 01374.100X Gewicht: 9,8 kg
' |

LORO-RAINSTAR® Attikaablaufe,
Serie 79 (RA), mit Klemmflansch, DN 50 /
800 DN 70 /DN 100
fur Kunststoff-Abdichtungsbahnen, aus Edelstahl

bestehend aus:
Siebkorb, Losflansche, Kompressionsdichtungen,
Ablaufkodrper
Abflussleistung nach Datenblatt:
LX 490 pN 50: 5,1 I/s*
LX 489 als Speier: 2,21/s
LX 460 DN 7O0: 5,2 /s*
LX 467 als Speier: 3,61/s
LX 479 DN 100: 5,4 l/s*
o LX 483 als Speier: 5,31l/s
° *_ DN 50: Art.-Nr. 01372.050X Gewicht: 5,4 kg
S j DN 70: Art.-Nr. 01372.070X Gewicht: 6,1kg
DN 100: Art.-Nr. 01372.100X Gewicht: 6,4 kg
DN dy h hy
50 53 82 55
70 73 92 55
100 102 106 60
* Geman Prifanordnung nach DIN EN 1253
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L@ ® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Einsatzbeispiel
Einsatzbeispiele

LORO-RAINSTAR®

| | Serie 79 (RB),
mit Klemmflansch, nach DIN EN 1253,

3 1 DN 50/ DN 70 / DN 100
Ablaufleistung nach Datenblatt:
LX 494 DN 50: 7,6 I|/s*
LX 465 DN 70: 10,0 I/s*
LX 481 DN 100: 9,01/s*
8 als Speier
LX 493 DN 50: 2,61/s
= 2 LX469 DN 70: 4,21/s
Lx 485 DN 100: 6,8 1/s

fur Bitumen- und Kunststoff-Abdichtungsbahnen

4 5 6 7

FGr Dachabdichtung mit
Bitumen-Abdichtungsbahnen

LORO-RAINSTAR Attika-Notablauf
als Wasserspeier

[r 5066000000¢

& FUr Dachabdichtung mit
Kunststoff-Abdichtungsbahnen

10 1 LORO-RAINSTAR® Attika-Dachablauf
2 LORO-Schiebeflansch
(zur Einbindung der Dampfsperre)
3 Bitumen-Abdichtungsbahnen
4 Warmedammung
5 Dampfsperre
6 Trapezblech-Industriedach oder Betondach
7 LORO-Warmedammblock
(Einbauhilfe zur Einbindung des Attikaablaufs in
die Warmedammung)
8 LORO-X Bogen, 87°
9 LORO-X Regenfallrohr
10 LORO-X Bogen, 45°
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L@ ® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Bemessung
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MafBe und Gewichte

Notentwasserung

LORO-RAINSTAR® Attika-Notablaufe,
Serie 79 (RB),
mit Klemmflansch, DN 50 / DN 70 / DN 100

fur Bitumen-Abdichtungsbahnen, aus Edelstahl

bestehend aus:
Siebkorb, Losflansch mit Stauelement, Ablaufkorper,
Losflansch fur Ablaufkorper

Abflussleistung nach Datenblatt:

LX 494
LX 493
LX 465
LX 469
LX 481
LX 485

DN 50:
DN 70:
DN 100:

DN 50:

als Speier:
DN 7O0:

als Speier:
DN 100:
als Speier:

Art.-Nr. 01371.050X Gewicht:
Art.-Nr. 01371.070X Gewicht:
Art.-Nr. 01371.100X  Gewicht:

7,6 l/s*
2,6 /s
10,0 I/s*
4,2 \/s
9,0 I/s*
6,8 l/s

5,3 kg
5,7 kg
6,4 kg

LORO-RAINSTAR® Attika-Notablaufe,
Serie 79 (RB),
mit Klemmflansch, DN 50 / DN 70 / DN 100
fur Kunststoff-Abdichtungsbahnen, aus Edelstahl

bestehend aus:

Siebkorb, Losflansch mit Stauelement, Kompressionsdich-

tungen, Ablaufkdrper, Losflansch fUr Ablaufkdrper

Abflussleistung nach Datenblatt:

6,4 kg
6,5 kg

LX 494 DN 50: 7,6 l/s*
LX 493 als Speier: 2,61l/s
LX 465 DN 70: 10,0 I/s*
LX 469 als Speier: 4,21/s
LX a1 DN 100: 9,0 I/s*
LX ag5 als Speier: 6,8 1/s
DN 50: Art.-Nr. 01373.050X Gewicht: 5,7 kg
DN 70: Art.-Nr. 01373.070X Gewicht:
DN 100: Art.-Nr. 01373.100X Gewicht:
DN o h hy
50 53 82 55
70 73 92 55
100 102 106 60

* Geman Prufanordnung nach DIN EN 1253

16.3.26

Vb/Hop

6/60
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L@ ® LORO-X Dachentwiasserungssysteme

Einsatzbeispiel

Einsatzbeispiele

12
LORO-RAINSTAR?® Attikaablaufe,
flr Druckstrémung,
1 DN 50/ DN 70 / DN 100,
3 1 Serie 79 (RC), mit Klemmmflansch,
nach DIN EN 1253

fur Bitumen- und Kunststoff-Abdichtungsbahnen

Fur Dachabdichtung mit
Bitumen-Abdichtungsbahnen

4 5 6 7

LORO-RAINSTAR? Attika-Dachablauf
LORO-Schiebeflansch
(zur Einbindung der Dampfsperre)
Bitumen-Abdichtungsbahnen
Warmedammung
Dampfsperre
Betondach
LORO-Warmedammblock
10 (Einbauhilfe zur Einbindung des Attikaablaufs in
die Warmedammung)

8 LORO-X Abzweig

9 LORO-X Regenfallrohr

10 LORO-X Regenstandrohr
. 11 LORO-X Rohr

12 LORO-X Enddeckel
13 13 Grundleitung

N =

NO Ok~ W
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L@ ® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Bemessung

MafBe und Gewichte

Hauptentwasserung

| 800 LORO-RAINSTAR?® Attikaablaufe

far Druckstrémung

Serie 79 (RC),

mit Klemmflansch, DN 50 / DN 70 / DN 100

fur Bitumen-Abdichtungsbahnen, aus Edelstahl

iIaNaNalaNaNAtall

bestehend aus:
Drainjethaube, Losflansche, Ablaufkorper

Abflussleistung nach Datenblatt:

LX 492 DN 50: 8,5 I/s*
— LX 461 DN 70: 13,2 I/s*
5 LX aso DN 100: 16,2 I/s*
]

DN 50: Art.-Nr. 01380.050X Gewicht: 5,3 kg
DN 70: Art.-Nr. 01380.070X Gewicht: 6,0 kg
DN 100: Art.-Nr. 01380.100X Gewicht: 6,4 kg

DN oy h hy
50 53 82 55
70 73 92 55
100 | 102 | 106 60

| 800 LORO-RAINSTAR® Attikaablaufe

far Druckstrémung

Serie 79 (RC),

mit Klemmflansch, DN 50 / DN 70 / DN 100

far Kunststoff-Abdichtungsbahnen, aus Edelstahl

bestehend aus:
Drainjethaube, Losflansche, Kompressionsdichtungen,

Ablaufkdrper

Abflussleistung nach Datenblatt:
LX 492 DN 50: 8,5 I/s*
LX 461 DN 7O0: 13,2 I/s*
LX 480 DN 100: 16,2 I/s*

DN 50: Art.-Nr. 01382.050X Gewicht: 5,3 kg
DN 70: Art.-Nr. 01382.070X Gewicht: 6,0 kg
DN 100: Art.-Nr. 01382.100X Gewicht: 6,7 kg

* Geman Prufanordnung nach DIN EN 1253
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L@ ® LORO-X Dachentwiasserungssysteme

Einsatzbeispiel

Einsatzbeispiele

LORO-RAINSTAR® Attika-Notabliufe,
flr Druckstromung

DN 50 / DN 70 / DN 100,

3 1 Serie 79 (RD), mit Klemmflansch,

nach DIN EN 1253

xxxxxxxx

8 flr Bitumen- und Kunststoff-Abdichtungsbahnen

2 Fur Dachabdichtung mit
Bitumen-Abdichtungsbahnen

4 5 6 7

Flr Dachabdichtung mit
Kunststoff-Abdichtungsbahnen

1 LORO-RAINSTAR® Attika-Dachablauf als Notablau?
2 LORO-Schiebeflansch
(zur Einbindung der Dampfsperre)
3 Bitumen-Abdichtungsbahnen
4 Wéarmedammung
5 Dampfsperre
6 Betondach
7 LORO-Warmedammblock
(Einbauhilfe zur Einbindung des Attikaablaufs in
10 die Warmedammung)
8 LORO-XBogen, 87°
9 LORO-X Regenfallrohr
0O LORO-X Bogen, 45°

L
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L@ ® LORO-X Dachentwasserungssysteme

800
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Bemessung

MafBe und Gewichte
Notentwasserung

LORO-RAINSTAR? Attika-Notablaufe

flr Druckstrémung,

Serie 79 (RD),

mit Klemmflansch, DN 50 / DN 70 / DN 100

fur Bitumen-Abdichtungsbahnen, aus Edelstahl

bestehend aus:
Drainjethaube, Losflansch mit Stauelement, Ablaufkdrper,
Losflansch fur Ablaufkorper

Abflussleistung nach Datenblatt:

LX 500 DN 50: 8,6 I/s*
LX 466 DN 70: 17,6 l/s*
LX 482 DN 100: 26,0 I/s*

DN 50: Art.-Nr. 01381.050X Gewicht: 5,4 kg
DN 70: Art.-Nr. 01381.070X Gewicht: 6,1kg
DN 100: Art.-Nr. 01381.100X Gewicht: 6,8 kg

DN d h hy
50 53 82 55
70 73 92 55
100 102 106 60

LORO-RAINSTAR?® Attika-Notablaufe

far Druckstrémung,

Serie 79 (RD),

mit Klemmflansch, DN 50 / DN 70 / DN 100

fur Kunststoff-Abdichtungsbahnen, aus Edelstahl

bestehend aus:

Drainjethaube, Losflansch mit Stauelement,
Kompressionsdichtungen, Ablaufkdrper, Losflansch fur
Ablaufkorper

Abflussleistung nach Datenblatt:

LX 500 DN 50: 8,6 I/s*
LX 466 DN 7O0: 17,6 I/s*
LX 482 DN 100: 26,0 I/s*

DN 50: Art.-Nr. 01383.050X Gewicht: 5,4 kg
DN 70: Art.-Nr. 01383.070X Gewicht: 6,1kg
DN 100: Art.-Nr. 01383.100X Gewicht: 6,8 kg

* Geman Prufanordnung nach DIN EN 1253

16.3.26 Vb/Hop 10/60


http://www.loro.de/index.php?id=233&L=&artikelnr=01381.050X
http://www.loro.de/index.php?id=233&L=&artikelnr=01381.070X
http://www.loro.de/index.php?id=233&L=&artikelnr=01381.100X
http://www.loro.de/index.php?id=233&L=&artikelnr=01383.050X
http://www.loro.de/index.php?id=233&L=&artikelnr=01383.070X
http://www.loro.de/index.php?id=233&L=&artikelnr=01383.100X
http://www.loro.de/index.php?id=233&L=&artikelnr=LX500
http://www.loro.de/index.php?id=233&L=&artikelnr=LX500
http://www.loro.de/index.php?id=233&L=&artikelnr=LX466
http://www.loro.de/index.php?id=233&L=&artikelnr=LX466
http://www.loro.de/index.php?id=233&L=&artikelnr=LX482
http://www.loro.de/index.php?id=233&L=&artikelnr=LX482

L@ ® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Bemessung

MaBe und Gewichte

070

d LORO-Schiebeflansch,
30 DN 40 und DN 50
™ mit Klemmmflansch, zur Einbindung der Dampfsperre
/ ! N\
aus Edelstahl

145
40x12

B @@ ol‘_ Art.-Nr. 13232.040X Gewicht: 1,7 kg
{T} - a - ~G» - © 1 Art.-Nr. 13232.050X Gewicht: 1,7 kg
i \/ [

@ o

einschlieBlich Dichtelement Art.-Nr. 00914.050X
\ ! /
DN oy
205 40 45
250 50 56
40310 LORO-Schiebeflansch,

DN 70 und DN 100
mit Anschlussmanschette, zur Einbindung der
. ==Y Dampfsperre

Stahl, feuerverzinkt

fur Dampfsperre aus Bitumen-Abdichtungsbahnen
Art.-Nr. 13235.070X Gewicht: 1,4 kg

500

Art.-Nr. 13235.100X Gewicht: 1,7 kg
" far Dampfsperre aus Kunststoff-Abdichtungsbahnen
Art.-Nr. 13236.070X Gewicht: 1,06 kg
== Art.-Nr. 13236.100X Gewicht: 1,5 kg
J_l— DN d1 d2 h a b
70 230 107 30 196 144
100 275 147 36 238 180
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® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Bemessung
MaBe und Gewichte

LORO-Sammelkasten
————— flir LORO-RAINSTAR® Attikaablaufe und LORO-X
Attikadirektablaufe

aus Stahl, feuerverzinkt,
mit zusé&tzlicher Innenbeschichtung

DN 70: Art.-Nr. 04379.070X Gewicht: 2,8 kg

DN 100: Art.-Nr. 04379.100X Gewicht: 3,0 kg
DN a f d1 4 Iy I3
70 50 70 73 55 205 275
100 60 85 102 70 205 290

LORO-Warmedammblock

aus Styropor SE WLG 0,35

Baustoffklasse B2

universell einsetzbar fur LORO-RAINSTAR Attikaablaufe
DN 50 - DN 100

und LORO-Attika-Balkonablauf DN 50

Art.-Nr. 01384.000X Gewicht: 0,6 kg

LORO-Warmedammblock

aus Foamglas, nicht brennbar

Baustoffklasse A1

universell einsetzbar fur LORO-RAINSTAR Attikaablaufe
DN 50 - DN 100

und LORO-Attika-Balkonablauf DN 50

Art.-Nr. 13845.000X Gewicht: 2,2 kg

U

DN 100 Aussparung fur die jeweilige Nennweite bauseits ausfuhren.
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L@ ® LORO-X Dachentwiasserungssysteme

Verlegeanleitung

Verlegeanleitung
LORO-RAINSTAR?® Attikaablaufe, Serie 79

mit Klemmflansch
aus Edelstahl, fur Dachdichtungsbahnen aus Bitumen oder Kunststoff,
nach DIN EN 1253

LORO-RAINSTAR® Attikaablaufe bestehen aus dem Ablaufkdrper und dem Siebkorb (bei Freispiegelstromung)
oder der Haube (bei Druckstromung).

System- LORO-RAINSTARP® Attika-Regenentwiasserung
Ubersicht Freispiegelstromung Druckstromung
Serie RA Serie RB Serie RC Serie RD
Notablauf Notablauf
mit Klemmflansch =
far Bitumen-
Dichtungsbahnen
DN 50 01370.050X 01371.050X 01380.050X 01381.050X
DN 70 01370.070X 01371.070X 01380.070X 01381.070X
DN 100 01370.100X 01371.100X 01380.100X 01381.100X
mit Klemmflansch
fur Kunststoff-
Dichtungsbahnen
DN 50 01372.050X 01373.050X 01382.050X 01383.050X
DN 70 01372.070X 01373.070X 01382.070X 01383.070X
DN 100 01372.100X 01373.100X 01382.100X 01383.100X
Aufbauschema
Hauptablaufsystem Notablaufsystem LORO-Schiebeflansch
zum Einbinden der Dampfsperre
aus Bitumen oder Kunststoff

Siebkorb bzw. Haube _
13232.050X*
*inkl.
Kompressionsdichtungen

Sechskantflanschmuttern M10 >
und Dichtelement

LORO-Schiebeflansch
zum Einbinden der Dampfsperre

aus Bitumen aus Kunststoff

Losflansch,
bei Notablauf mit
Stauelement

Losflansch

13235.070X* 13236.070X*
13235.100X 13236.100X

Ablauftopf
Begleitheizung * DN 70 inkl. Dichtelement

Wir empfehlen, nach Prifung Dachablaufe und Leitungen in frostgefahrdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen
Begleitheizung zu versehen (s. DIN EN 12056, Teil 1, bzw. DIN 1986, Teil 100).
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LORO-X Dachentwasserungssysteme

Verlegeanleitung

1.) Festlegung des Wanddurchbruchs in der Attika,
Festlegung der Einbauhdhe, Einbindung des
Schiebeflansches in die Dampfsperre

11  Attikadurchbruch nach Tabelle 1 erstellen (Bild 1).
Damit die Dachflache in der Bauphase entwassert werden kann, Durchbruch bis auf
die Rohdecke ausfuhren. Geman Flachdachrichtlinien muss der seitliche Abstand von
AuBenkante Ablaufflansch zur Bauwerksaufkantung, Bauteilen und DurchfUhrungen

mindestens 300 mm betragen.

Tabelle 1 DN 50 DN 70 DN 100
a 110 130 160
h w* w* w*
*w = Starke der Warmedammung in mm
1.2  Attikakernbohrung nach Tabelle 2 erstellen (Bild 1A).
Tabelle 2 DN 50 DN 70 DN 100
a o 110 2130 2160
h (Bitumen) w*-75 w*-75 w*-75
h (Kunststoff) w*-70 w*-70 w*-70

*w = Starke der Warmedammung in mm

Bohrungen @ 10 mm fUr Schiebeflansch mit Anschlussmanschette bzw. Schiebeflansch
mit Kompressionsdichtungen zum Anschluss der Dampfsperre entsprechend der

Vorgabe nach Tabelle 3 erstellen (Bild 2).

Tabelle 3 DN 50 DN 70 DN 100
X 205 196 238
y (Bitumen) w*-75 w*-75 w*-75
y (Kunststoff) w*-70 w*-70 w*-70

Annahme Dachseitig 100 mm Warmed&mmung an Attika
*w = Stérke der Warmeda&mmung in mm

w_‘ 1.4 Schiebeflansch (Ausfuhrung DN 70 und DN 100, mit
zusammengeroliter Anschlussmanschette) bzw.

Schiebeflansch (Ausfuhrung DN 50, mit Kompressions-

dichtungen) mittels Schlitzschraubenzieher befestigen

(Bild 3 bzw. 3A).

Bitte beachten: Die in Tabelle 3 mity

angegebenen MaBe mussen eingehalten werden.

Werkseitig vormontierte Anschlussmanschette
(Ausfuhrung DN 70 und DN 100) bzw. bauseits
erstellte Anschlussmanschette (Ausfihrung DN 50)
aus Bitumen/EPDM Verbund oder aus Kunst-
stoff ausbreiten und auf Untergrund fixieren

(Bild 4 bzw. 4A). Faltenbildungen sind zu vermeiden.
Bei Ausfuhrung DN 50 mit Locheisen Locher o 14 mm
fur die DurchfUhrung der Gewindebolzen in der
Anschlussmanschette vorsehen. Der Losflansch kann
als Schablone benutzt werden.

Achtung: Anschlussmanschette darf

nicht beschadigt werden.

Dampfsperrbahn aus Bitumen oder Kunststoff
ausrollen. Im Bereich des Schiebeflansches Dampf-
sperrbahn kreisformig ausschneiden (Bild 5 bzw. 5A).
- Lochdurchmesser o 150 mm. Dampfsperrbahn
zurUckrollen.
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® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Verlegeanleitung

1.7 Bei bitumindsen Dampfsperrbahnen sind Decke und
Wand mit Bitumen-Voranstrich zu versehen (Bild 6
bzw. B6A).

Hochpolymere Dampfsperrbahnen sind geman
der Verlegevorschriften des Folienherstellers auf dem
Untergrund zu fixieren.

6A

1.8 Dampfsperrbahn aus Bitumen:
Oberseite der Anschlussmanschette durch Erhitzen verflissigen (SchweiBverfahren).
Dampfsperrbahn passgenau Uber den Schiebeflansch mit Anschlussmanschette im
flissigen HeiBbitumen ausrollen, anschlieBend gleichmagig andriicken bzw. anrollen
(Bild 7 bzw. Bild 7A).
Dampfsperrbahn aus Kunststoff:
Kontaktflachen reinigen und Verbindung zwischen Anschlussmanschette und Dampf-
sperrbahn mittels QuellschweiBen bzw. Warmgasschweien herstellen.
Nahttberdeckung min. 50 mm. Verlegevorschriften des Dachdichtungsbahnherstellers
beachten.

1.9 Bei Ausfuhrung DN 50 Kompressionsdichtung tber Dampfsperrbahn anbringen und mit
Losflansch und beiliegenden Schrauben verklemmen (Bild 7A). Beiliegende Schrauben
mit Steck- oder Ringschlussel SW 17 gegenlberliegend anziehen.

Anzieh-Drehmoment: 20 Nm (Dampfsperrbahn aus Bitumen) bzw. 30 Nm (Dampfsperr-
bahn aus Kunststoff).
Dichtelement in Muffe des Schiebeflansches einlegen.

2.) Einbau des Attikaablaufs mit Klemmflansch bei
Verwendung von Dachdichtungsbahnen aus Bitumen
bei Verlegung mit Warmedammblock:

2.1 Warmedammblock entsprechend der Nennweite aussparen. AuBenkontur: DN 100,
Mittlere Kontur: DN 70, Obere Kontur: DN 50 (Bild 8).
Mindestdicke Warmedammung DN 50: 80 mm,
Mindestdicke Warmedé&mmung DN 70: 55 mm,
Mindestdicke Warmed&mmung DN 100: 40 mm.

2.2 Das Auslaufrohr des Ablaufs bauseits in der Lange anpassen. Die Dichtung des
Schiebeflansches und Auslaufrohr des Ablaufes mit LORO-X Gleitmittel versehen.
Den Ablaufkdrper in die Kontur des Warmed&mmblocks einlegen. Das Auslaufrohr
in die Dichtung des Schiebeflansches einschieben. Den Ablauf sowie den Warme-
dammblock fixieren (Bild 9). Entstandene Hohlrdume in der Warmedammung mit
geeigneten Materialien schlieBen. Auslaufrohr im Wandbereich mit ausreichender
Warmedammung versehen. Warmedammplatten verlegen.

bei Verlegung ohne Warmedammblock:

2.3 Warmedammplatten verlegen und im Bereich des Ablaufes ausreichend fur die
Ablaufmontage aussparen (Bild 8A). Der Festflansch des Dachablaufs soll geman
Flachdachrichtlinien oberflachenblndig in die Unterlage eingelassen werden.
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Verlegeanleitung

2.4 Das Auslaufrohr des Ablaufs bauseits in der L&nge anpassen. Die Dichtung des
Schiebeflansches und Auslaufrohr des Ablaufes mit LORO-X Gleitmittel versehen.
Das Auslaufrohr mit den bauseits angepassten Warmedammplatten in die Dichtung
des Schiebeflansches einschieben (Bild 9A). Den Ablauf fixieren. Entstandene Hohl-
raume in der Warmedammung mit geeigneten Materialien schlieen. Auslaufrohr im
Wandbereich mit ausreichender Warmedammung versehen.

2.5 Erste Lage der Dachdichtungsbahn Uber Attikaablauf ausrollen und im
Bereich des Festflansches aussparen (Bild 10).

2.6 Anschlussbahn bauseits aus vorhandener Bitumen-Dachdichtungsbahn,
GroBe: 700 mm x 1000 mm, zuschneiden (Bild 11).
Mit Locheisen Locher @ = 14 mm fUr die DurchfUhrung der Gewindebolzen in der
Anschlussbahn vorsehen. Der Losflansch kann als Schablone benutzt werden.
Anschlussbahn im SchweiBverfahren mit bereits verlegter erster Lage der
Dachdichtungsbahn verbinden.

2.7 Zweite Lage der Dachdichtungsbahn Uber Ablauf ausrollen. Mit Locheisen
Locher g =14 mm fur die DurchfUhrung der Gewindebolzen in der Dachdichtungs-
bahn vorsehen. Der Losflansch kann als Schablone benutzt werden (Bild 12).
Zweite Lage der Dachdichtungsbahn zurtickrollen, Anschlussbahn und zweite Lage
der Dachdichtungsbahn geman Verlegevorschriften des Dachdichtungsbahn-
herstellers verschwei3en.

2.8 Achtung: Bei Einbau von Losflanschen mit Stauwehr ist es erforderlich, die
Bestreuung der zweiten Abdichtungslage durch Erwé&rmen im Bereich des Los-
flansches einsintern (einsinken) zu lassen. Auf diese Weise wird ein verfrihtes
Anspringen der Notentwéasserung durch Kapillarwasser verhindert (Bild 12A). Erst
nach AbkUhlen des erwarmten Bereichs mit dem Verklemmmen des Losflansches
beginnen.

2.9 Dachdichtungsbahn mit Losflansch und beiliegenden Sechskantflanschmuttern
verklemmen (Bild 13).
Beiliegende Sechskantflanschmuttern mit Steck- oder RingschlUssel SW 15,
beginnend auf der Flanschseite unter 45°, anziehen. Danach die restlichen Sechs-
kantflanschmuttern gegenutberliegend anziehen. Anzieh-Drehmoment: 20 Nm.
Ubersténde der Abdichtungslage in den Einlaufoereich sind zu entfernen.

Nach der Fachregel fur Abdichtungen (Flachdachrichtlinie
Ausgabe Januar 2026) miissen die Muttern der
Flanschverbindungen 3x angezogen werden.
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8 3.)

31

3.2

3.3

3.4

Verlegeanleitung

2.10 Siebkorb (bei Freispiegelstromung) oder Haube (bei Druckstromung) mit

beiliegenden Befestigungsschrauben mit Losflansch verschrauben (Bild 14).
Beiliegende Schrauben mit Steck- oder Ringschltssel SW 10 anziehen.
Befestigung handfest bis max. 5 Nm.

Einbau des Attikaablaufs mit Klemmflansch bei
Verwendung von Dachdichtungsbahnen aus Kunststoff

bei Verlegung mit Warmedammblock:

Warmedammblock entsprechend der Nennweite aussparen. AuBenkontur: DN 100,
Mittlere Kontur: DN 70, Obere Kontur: DN 50 (Bild 8).

Mindestdicke Warmedammung DN 50: 80 mm,

Mindestdicke Warmedammung DN 70: 55 mm,

Mindestdicke Warmedammung DN 100: 40 mm.

Das Auslaufrohr des Ablaufs bauseits in der Lange anpassen. Die Dichtung des
Schiebeflansches und Auslaufrohr des Ablaufes mit LORO-X Gleitmittel versehen.

Den Ablaufkérper in die Kontur des Warmedammblocks einlegen. Das Auslaufrohr

in die Dichtung des Schiebeflansches einschieben. Den Ablauf sowie den Warme-
dammblock fixieren (Bild 9).

Entstandene Hohlr&ume in der Warmedammung mit geeigneten Materialien schlieBen.
Auslaufrohr im Wandbereich mit ausreichender Warmedammung versehen.

Warmedammplatten verlegen.

bei Verlegung ohne Warmedammblock:
Warmedammplatten verlegen und im Bereich des Ablaufes ausreichend fur die
Ablaufmontage aussparen (Bild 8A). Der Festflansch des Dachablaufs soll geman
Flachdachrichtlinien oberflachenblndig in die Unterlage eingelassen werden.

Das Auslaufrohr des Ablaufs bauseits in der Lange anpassen. Die Dichtung des
Schiebeflansches und Auslaufrohr des Ablaufes mit LORO-X Gleitmittel versehen.
Das Auslaufrohr mit den bauseits angepassten Warmedammplatten in die Dichtung
des Schiebeflansches einschieben (Bild 9A). Den Ablauf fixieren. Entstandene
Hohlrdume in der Warmedammung mit geeigneten Materialien schlieen.
Auslaufrohr im Wandbereich mit ausreichender Warmedammung versehen.

3.5 Dachdichtungsbahn Uber Attikaablauf ausrollen und im Bereich des

Festflansches aussparen (Bild 10).

AKTUELL 79 RAINSTAR_7.indd 16.3.26 Vb/Hop 17/60




® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Verlegeanleitung

3.6 Anschlussbahn bauseits aus vorhandener Kunststoff-Dachdichtungsbahn,
GroRe: 700 mm x 1000 mm, zuschneiden (Bild 11). Mit Locheisen Locher o = 14 mm
fUr die DurchfUhrung der Gewindebolzen in der Anschlussbahn vorsehen.

Der Losflansch kann als Schablone benutzt werden.

Die beiliegenden Kompressionsdichtungen (gestrichelt gezeichnet) unter der
Anschlussbahn auf dem Festflansch anbringen und gelochte Anschlussbahn Uber
Ablauf mit Festflansch ausbreiten.

Anschlussbahn im SchweiBverfahren mit bereits verlegter Lage der Dachdichtungs-
bahn geman der Verarbeitungsrichtlinien des Dachdichtungsbahn-
herstellers verbinden.

Wenn eine zweite Kompressionsdichtung unter dem Losflansch erforderlich ist,
kann diese bauseits aus demselben Material wie die Dachdichtungsbahn hergestelit
werden. Der Losflansch kann auch hier als Schablone genutzt werden. Alternativ
kdnnen zwei Kompressionsdichtungen, Art.-Nr. 21810.100X (rund) und Art.-Nr.
21811.000X (rechteckig) im LOROWERK angefordert werden.

3.7 Anschlussbahn mit Losflansch und beiliegenden Sechskantflanschmuttern
verklemmen (Bild 12). Beiliegende Sechskantflanschmuttern mit Steck- oder Ring-
schltssel SW 15, beginnend auf der Flanschseite unter 90°, anziehen. Danach die
restlichen Sechskantflanschmuttern gegentberliegend anziehen.
Anzieh-Drehmoment: 30 Nm.

Nach der Fachregel fur Abdichtungen (Flachdachrichtlinie
Ausgabe Januar 2026) miissen die Muttern der
Flanschverbindungen 3x angezogen werden.

3.8 Siebkorb (bei Freispiegelstromung) oder Haube (bei Druckstromung) mit
beiliegenden Befestigungsschrauben mit Losflansch verschrauben (Bild 13).
Beiliegende Schrauben mit Steck- oder RingschllUssel SW 10 anziehen.
Befestigung handfest bis max. 5 Nm.

LORO-RAINSTAR® Attikaablaufe sind nach DIN 1986, Teil 30,
in 1/2 jahrlichen Abstanden zu warten.

Diese Verlegeanleitung bitte auch dem Hausinstallateur
aushandigen!
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Datenblatt LX 490

Datenblatt LX 490
Attikaentwasserung

Serien 79/88 RAINSTAR®

Abfluss:

Hauptentwéasserung
Freispiegelstromung

Wasserhohe:
Eingrifftiefe:
Nennweite:
LX-Nummer:
Wehrhohe:

Haube:
Fallleitung:

Fallleitungshéhe:

Entwasserung:

Flanschfor!
LX 490 Stuckliste

m:

Silent

511l/s

35 mm

82 mm

DN 50

LX 490

O mm

beliiftet
nicht beliiftet

4,2 m

in Grundleitung

Klemmflansch

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswahlen!

1 x Art.-Nr. 01401.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

1x Art.-Nr. 00200.BBOX, LORO-X Abzweig
1 X Art.-Nr. 00805.050X, LORO-X Endkappe

1 x Art.-Nr. 01011.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

1 X Art.-Nr. 00550.050X, LORO-X Reinigungsrohr

0070

...........

4 x Art.-Nr. 00911.050X, LORO-X Dichtelemente

3 x Art.-Nr. 00973.050X, LORO-X Rohrschellen

1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube
1x Art.-Nr. 13232.050X, LORO-X Schiebeflansch

3 x Art.-Nr. 09603.200X, LORO-X Stockschraube

hQ - Abflusskurve

70

65 T

60 T

CAD

01370.050¢ | DN50 | L4ASO-IX

45 F E
40 + o,
Eas - -
£ 3
:30 o g
225 o g
igzo o §-
S 10 [3}
= »
0 05 1 15 2 25 3 SRbAﬂl:,E 50 E:/s; 6,5;: 8 85 9
Systemleistung Systemform
Wasserhéhe |mm| 5 10 | 15 |20 |25 |30 |35 |40 | 45| 50| 55|60 | 65|70 |75
Abfluss I/'s 105111 |17 1253342 |51/60/6,7|73|81/82|83)|84
Silent
Power Power
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Datenblatt LX 490

L@ ® LORO-X Dachentwiasserungssysteme

Bitte den entsprechenden Ablauf auswahien!

DN 50

LX490-1X

Serie 79 (RA)
Ablauf Art.-Nr. 01372.050X
Gewicht: 5,6 kg

800

000 0
mit Klemmflansch 90° :c-’_ % U U B U §
fur Kunststoff-Abdichtungsbahnen T —i i
g || —
\ T i et S B
285 . g
LX490-2X
Serie 79 (RA) ‘ 800
Ablauf Art.-Nr. 01370.050X 0220
Gewicht: 5,6 kg - ‘ 7‘
o
mit Klemmflansch 45° = ?_ﬁ | 0 @ U U %
fur Bitumen-Abdichtungsbahnen - o

| 3T >
275 ’
LX490-4X
Serie 88 2220 260
Ablauf Art.-Nr. 01390.050X |
Gewicht: 4,0 kg i
eg (1001
ohne Aufkantung Q— P—
mit Klemmflansch L,,‘ 1 I_
far Bitumen und Kunststoff- “ AN j
Abdichtungsbahnen 275 [ —

Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prifung Dachablaufe und Leitungen in frostgeféhrdeten Bereichen gegebenfalls mit einer

bauseitigen Begleitheizung zu versehen.
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® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Datenblatt LX 489

Datenblatt LX 489

Attikaentwasserung
Serien 79/88 RAINSTAR®

als Si eier
Hauptentwéasserung

Freispiegelstromung

Silent Power 100
Abfluss: 2,21/s
Wasserhohe: 35 mm
Eingrifftiefe: 82 mm
Nennweite: DN 50
LX-Nummer: LX 489
Wehrhoéhe: O mm
Haube: beluftet
Fallleitung: -
Fallleitungshdhe: OoOm
Entwasserung: ins Freie

LX 489 Stiickliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswahlen!

1 x Art.-Nr. 01401.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
1 x Art.-Nr. 13232.050X, LORO-X Schiebeflansch

1 x Art.-Nr. 00911.050X, LORO-X Dichtelemente

1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

hQ - Abflusskurve CAD _
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Systemleistung Systemform

0 0,5 1

o
stelt mit AUTOCAD 2004

Wasserhéhe mm| 5 | 10 | 156 |20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45|50 | 55 | 60 | 65| 70 | 75

Abfluss /s 10611 |15 (201212222 2324|2526 |26 2,727
Silent
Power Power
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Datenblatt LX 489

L@ ® LORO-X Dachentwiasserungssysteme

Bitte den entsprechenden Ablauf auswahlen! DN 50

LX489-1X

Ablauf Art.-Nr. 01372.050X
Gewicht: 5,6 kg

Serie 79 : 800
Klemmflansch 90° 220
fur Kunststoff-Abdichtungsbahnen | ! ‘

LX489-2X

Ablauf Art.-Nr. 01370.050X
Gewicht: 5,6 kg

Serie 79
Klemmflansch 45° | 800
fur Bitumen-Abdichtungsbahnen

LX489-4X

Ablauf Art.-Nr. 01390.050X
Gewicht: 4,0 kg

260

Serie 88 ‘
ohne Aufkantung 220
fUr Bitumen und Kunststoff- i I : -
Abdichtungsbahnen °g m
T dinnnninaann

270 ‘82“
]
[ )
I
1
@]
]
253
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® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Datenblatt LX 460

Datenblatt LX 460
Attikaentwasserung
Serien 79/88 RAINSTAR®

Hauptentwasserung

Freispiegelstromung
Silent Power

Abfluss: 5,2 1/s
Wasserhohe: 35 mm
Eingrifftiefe: 92 mm
Nennweite: DN 70
LX-Nummer: LX 460
Wehrhohe: O mm
Haube: beliftet
Fallleitung: nicht beluftet
Fallleitungshohe: 4,2 m

Entwasserung:
Flanschform:

Klemmflansch

LX 460 Stuckliste
1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswahlen!

1 x Art.-Nr.
1 x Art.-Nr.
1 x Art.-Nr.
1 x Art.-Nr.
1 x Art.-Nr.

. 01301.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
. 00350.070X, LORO-X Bogen

. 01101.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
. 01201.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
. 05510.070X, LORO-X Standrohr

in Grundleitung

||

5 x Art.-Nr. 00911.070X, LORO-X Dichtelemente
3 X Art.-Nr. 00972.070X, LORO-X Rohrschellen

1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube
3 X Art.-Nr. 09603.120X, LORO-X Stockschraube
1 x Art.-Nr. 13235.070X, LORO-X Schiebeflansch

hQ - Abflusskurve

CAD
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(OFi=rm o

01390.070X | DN70 | LX460-4X

1100

Attikaablouf DN70D

(@)
EDV-ArtNr. D1211.070%

Bogen DN70 67
EDV-ArLNr, 00300.070X

Rofr DN70
(OF =

45 & 8|
5 1000t :
40 & E mJ T
'E' 35 4 | 8’:
£l : | [
= 5
% 25 & g s
o ® © o 50 ¢ it 50 e oot
% 10 % I
= @ R oL
5 - pr=
AbfluB Q [Is] —b = )
Systemleistung Systemform
Wasserhéhe mm| 5 |10 | 15 | 20 1 25 |30 | 35 | 40 |45 | 50|55 |60 |65 | 70 | 75
Abfluss l/'s |05 |11 |17 25334352 |/62|70,|78|88|98/|10,7/12,0
Silent Silent Power Power
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Datenblatt LX 460

L@ ® LORO-X Dachentwiasserungssysteme

Bitte den entsprechenden Ablauf auswahlen! DN 70

T

LX460-1X
Serie 79 (RA)
Ablauf Art.-Nr. 01372.070X
Gewicht: 6,3 kg

mit Klemmflansch 90°
fur Kunststoff-Abdichtungsbahnen

:

73

Serie 79 (RA) 2220
Ablauf Art.-Nr. 01370.070X

Gewicht: 6,2 kg i W
o5

mit Klemmflansch 45° | tllgnnaqnaam ,9}>
1 ,
0
[Te]

fur Bitumen-Abdichtungsbahnen

LX460-2X
[ 800 .

LX460-3X

Ablauf Art.-Nr. 01374.070X =
Gewicht: 9,2 kg o T

800

B0l e

TaYaNataNaratali S
i N

]

Serie 79
Klebeflansch 45°

fUr Bitumen-Abdichtungsbahner ¢ 1 \ ]:’ i J E
;—I, __ Ll - ‘.g

4

55-—~—110
=90

LX460-4X

Serie 88
Ablauf Art.-Nr. 01390.070X
Gewicht: 3,9 kg

ohne Aufkantung
fur Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen

Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prifung Dachabléufe und Leitungen in frostgeféhrdeten Bereichen gegebenfalls mit einer

bauseitigen Begleitheizung zu versehen.
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® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Datenblatt LX 467

Datenblatt LX 467

Attikaentwasserung
Serien 79/88 RAINSTAR®
als Speier

Hauptentwé&asserung

Freispiegelstromung
Silent Power

YVYYVYYVY

000

TR

Abfluss: 3,6 /s
Wasserhodhe: 35 mm
Eingrifftiefe: 92 mm
Nennweite: DN 70
LX-Nummer: LX 467
Wehrhohe: O mm
Haube: beluftet
Fallleitung: -
Fallleitungshohe: Oom
Entwasserung: ins Freie

LX 467 Stiickliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswahlen!
1 x Art.-Nr. 01384.000X, LORO-Warmedammblock
1 x Art.-Nr. 15199.070X, LORO-X Speierrohr

1 x Art.-Nr. 13235.070X, LORO-X Schiebeflansch

1 x Art.-Nr. 00911.070X, LORO-X Dichtelemente

1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube
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Systemleistung Systemform

i

Jrstet mi AUTOCAD 2004

Wasserhohe \mm| 5 | 10 | 156 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 50 | 55 |60 |65 | 70 | 75

Abfluss I/'s 10611 |18 |25, 31[35|36|37,38[39|40|41 42| 43
Silent Silent Power
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L@ ® LORO-X Dachentwiasserungssysteme

Datenblatt LX 467

Bitte den entsprechenden Ablauf auswahlien!

LX467-1X

Ablauf Art.-Nr. 01372.070X
Gewicht: 6,3 kg

Serie 79
Klemmflansch 90°
far Kunststoff-Abdichtungsbahnen

LX467-2X

Ablauf Art.-Nr. 01370.070X
Gewicht: 6,2 kg

Serie 79
Klemmflansch 45°
fur Bitumen-Abdichtungsbahnen

LX467-3X
Ablauf Art.-Nr. 01374.070X 800

Gewicht: 9,2 kg

Serie 79
Klebeflansch 45°
fur Bitumen-Abdichtungsbahner

55 =~—110"

L0l
N — .

‘ 260

LX467-4X ﬁ
Ablauf Art.-Nr. 01390.070X T
“ n_ n- AN U _n

Gewicht: 3,9 kg

Serie 88 1 In

ohne Aufkantung \ e

fur Bitumen und Kunststoff- 275
Abdichtungsbahnen

90 —|

110

*92|—';

L o73l
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® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Datenblatt LX 479

Datenblatt LX 479
Attikaentwasserung
Serien 79/88 RAINSTAR®

Hauptentwasserung

100
Freispiegelstromung ‘ e 3

Silent Power

Abfluss: 5,4 1\/s T8
Wasserhodhe: 35 mm

Eingrifftiefe: 106 mm =]
Nennweite: DN 100
LX-Nummer: LX 479
Wehrhohe: O mm

Haube: beluftet
Fallleitung: nicht beluftet
Fallleitungshohe: 4,2 m
Entwasserung: in Grundleitung
Flanschform: Klemmflansch

LX 479 Stiickliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswahlen! 3 x Art.-Nr. 00975.100X, LORO-X Rohrschellen

1 x Art.-Nr. 01401.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube
1x Art.-Nr. 00200.DDOX, LORO-X Abzweig 1 X Art.-Nr. 00805.100X, LORO-X Endkappe

1x Art.-Nr. 01001.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe 1x Art.-Nr. 13236.100X, LORO-X Schiebeflansch

1 x Art.-Nr. 05510.100X, LORO-X Standrohr _ _
4 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelemente 8 x Art.-Nr. 09604.200X, LORO-X Stockschrauibe

hQ - Abflusskurve CAD
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Systemleistung Systemform

Wasserhéhe mm| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 45|50 |55 | 60 |65 | 70 | 75

Abfluss I/s 11118 126|35/44|546,3|7,2,80/|90|10,0|11,2|13,3
Silent Silent Power Power
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DN 100

® LORO-X Dachentwasserungssysteme
Datenblatt LX 479

Bitte den entsprechenden Ablauf auswahien!

LX479-1X

Serie 79 (RA)
Ablauf Art.-Nr, 01372.100X 800

Gewicht: 6,7 kg i ~

o9

mit Klemmflansch 90° - T,_ mm (pm m@m QUQ nUn :{g
fur Kunststoff-Abdichtungsbahnen *—

(=]
8- B
R B

285

LX479-2X

Serie 79 (RA)
Ablauf Art.-Nr. 01370.100X

Gewicht: 6,7 kg i
Fi ﬂ2|20 4—‘

mit Klemmflansch 45° m
far Bitumen-Abdichtungsbahnen 23 U U U U %
& !

LX479-3X

Ablauf Art.-Nr. 01374.100X
Gewicht: 7,7 kg

Serie 79
Klebeflansch 45°
far Bitumen-Abdichtungsbahnen

LX479-4X

Serie 88
Ablauf Art.-Nr. 01390.100X
Gewicht: 4,1 kg

ohne Aufkantung
mit Klemmflansch
fUr Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen

Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prifung Dachabléufe und Leitungen in frostgeféhrdeten Bereichen gegebenfalls mit einer

bauseitigen Begleitheizung zu versehen.
16.3.26 Vb/Hop 29/60

AKTUELL 79 RAINSTAR_7.indd


https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=LX479-1
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=LX479-2
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=LX479-4
https://www.loro.de/index.php?Sprache=0&artikelnr=01372.100X&id=233
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=01370.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=01390.100X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=LX479-

® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Datenblatt LX 483

Datenblatt LX 483

Attikaentwasserung
Serien 79/88 RAINSTAR®
als Speier

Hauptentwasserung

Freispiegelstromung

Silent Power 100

Abfluss: 5,31\/s
Wasserhohe: 35 mm
Eingrifftiefe: 106 mm
Nennweite: DN 100
LX-Nummer: LX 483
Wehrhohe: O mm
Haube: bellftet
Fallleitung: -
Fallleitungshohe: om
Entwasserung: ins Freie

LX 483 Stiickliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswahlen!
1 x Art.-Nr. 01384.000X, LORO-Warmedammblock
1 x Art.-Nr. 15199.100X, LORO-X Speierrohr

1 x Art.-Nr. 13235.100X, LORO-X Schiebeflansch

1 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelemente

1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube
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Systemleistung Systemform
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Silent Silent Power
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LORO-X Dachentwasserungssysteme

®
L@ R@ Datenblatt LX 483
Bitte den entsprechenden Ablauf auswahlen!

LX483-1X
Ablauf Art.-Nr. 01372.100X

Gewicht: 6,7 kg
r._lf ozlzo j
(0

Serie 79
Klemmflansch 90° g
fur Kunststoff-Abdichtungsbahnen - 8L B :
& [ 1
285
LX483-2X
Ablauf Art.-Nr. 01370.100X
Gewicht: 6,7 kg | 800
2220 —
|
Serie 79 ﬁ—£
Klemmflansch 45° ‘2'8L ) 0 00 7>
fur Bitumen-Abdichtungsbahnen M i —
g | | A —
N

275

800

LX483-3X

Ablauf Art.-Nr. 01374.100X
Gewicht: 7,7 kg

Serie 79 28
7& e S
/
)
L

Klebeflansch 45°
fUr Bitumen-Abdichtungsbahnen ©
=]

LX483-4X

Ablauf Art.-Nr. 01390.100X
Gewicht: 4,2 kg '
28 (10 001

Serie 88
ohne Aufkantung
fur Bitumen und Kunststoff- 8 1
Abdichtungsbahnen

275

16.3.26
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® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Datenblatt LX 492

Datenblatt LX 492
Attikaentwasserung
Serien 79/88 RAINSTAR®

Hauptentwéasserung

Druckstromung
Silent Power

Abfluss: 8,51/s
Wasserhohe: 55 mm
Eingrifftiefe: 82 mm
Nennweite: DN 50
LX-Nummer: LX 492
Wehrhohe: O mm

Haube: nicht beluftet
Fallleitung: nicht beliftet
Fallleitungshohe: ab 4,2 m
Entwasserung: in Grundleitung

Flanschform: Klemmflansch

LX 492 Stuckliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswahlen!

1 x Art.-Nr. 01384.000X, LORO-Warmedammiblock

1 x Art.-Nr. 01301.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
1 X Art.-Nr. 00350.050X, LORO-X Bogen

1 x Art.-Nr. 01101.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
1 x Art.-Nr. 01201.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
1 x Art.-Nr. 05510.050X, LORO-X Standrohr

5 x Art.-Nr. 00911.050X, LORO-X Dichtelemente
3 x Art.-Nr. 00972.050X, LORO-X Rohrschellen

1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube
3 X Art.-Nr. 09603.120X, LORO-X Stockschraube

2 x Art.-Nr. 00806.050X, LORO-X Sicherungsschelle

1 x Art.-Nr. 13232.050X, LORO-X Schiebeflansch

hQ - Abflusskurve

70 4

65 1

60 1

55 1

50 1

45

IS
S

(%)
&

@
S

»
a

20 o

Schallpegeldruck L [dB]

Wasserh6he h [mm]

0 o5 1t 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9

AbfluB Q[I/s] —

CAD

'01380.050¢ | DN50 | LiAB2-IX

Systemleistung Systemform
Wasserhohe mm| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |35 1 40 |45 |50 |65 | 60 |65 | 70 | 75
Abfluss l/'s 051017 ]25/33/45/60|76|81|8283
Silent Silent Power
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Datenblatt LX 492

L@ ® LORO-X Dachentwiasserungssysteme

Bitte den entsprechenden Ablauf auswahlen! DN 50
LX492-1X
Serie 79 (RC) m

Ablauf Art.-Nr. 01382.050X
Gewicht: 5,3 kg

mit Klemmflansch 90° [‘7 ﬂl"ZO 4—‘

fur Kunststoff-Abdichtungsbahnen

800

LX492-2X m

Serie 79 (RC)
Ablauf Art.-Nr. 01380.050X
Gewicht: 5,3 kg

‘ 800

mit Klemmflansch 45°
far Bitumen-Abdichtungsbahnen

LX492-4X
Serie 88 m‘
Ablauf Art.-Nr. 01392.050X
Gewicht: 4,1 kg 260

ohne Aufkantung
mit Klemmmflansch
fur Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen

110 ——
90 ~|

-
.
=

&S
B
o

P

Bitte beachten Sie: Fur Entwasserungssysteme mit Druckstrémung ist es notwendig nur original LORO-X Rohre und Formteile in der angegebenen
Zusammenstellung zu benutzen! Mischung oder Austausch von Teilen des Systems flhrt zu einer anderen Abflussleistung! Die Fallleitungshdhe muss
mindestens 4,2 m betragen, um die angegebene Leistung zu erreichen. Wenn der Ablauf und die Fallleitung von unterschiedliichen Gewerken (z.B.
Dachdecker und Installateur) eingebaut werden, achten Sie bitte auf den Systemaufbau geman LX-Datenblatt auf www.loro.de

Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prifung Dachablaufe und Leitungen in frostgefahrdeten Bereichen gegebenfalls mit einer
bauseitigen Begleitheizung zu versehen.
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® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Datenblatt LX 461

Datenblatt LX 461

Attikaentwasserung
Serien 79/88 RAINSTAR®

Hauptentwasserung
Druckstromung
Silent Power o o

Abfluss: 13,2 I/s
Wasserhohe: 55 mm
Eingrifftiefe: 92 mm
Nennweite: DN 70
LX-Nummer: LX 461
Wehrhohe: O mm
Haube: nicht bellftet
Fallleitung: nicht bellftet
Fallleitungshohe: ab 4,2 m
Entwasserung: in Grundleitung

Flanschform:
LX 461 Stuckliste

Klemmflansch

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswahlen!

1 x Art.-Nr
1 x Art.-Nr
1 x Art.-Nr
1 x Art.-Nr
1 x Art.-Nr

. 01384.000X, LORO-Warmedammblock

. 01301.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
. 00350.070X, LORO-X Bogen

. 01101.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
. 01201.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

5 x Art.-Nr. 00911.070X, LORO-X Dichtelemente

3 x Art.-Nr. 00972.070X, LORO-X Rohrschellen

1 X Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

3 x Art.-Nr. 09603.120X, LORO-X Stockschraube

2 x Art.-Nr. 00806.070X, LORO-X Sicherungsschelle
1 x Art.-Nr. 13235.070X, LORO-X Schiebeflansch

1 x Art.-Nr. 05510.070X, LORO-X Standrohr
hQ - Abflusskurve CAD
01392.070X | DN70 | LX461-4X
100
Sl

(@) snsar- At it D70
EDV-ArLNr, D1382.070K

EDV-ArLNr, D1211.070X

Bogen DN70 87"
EDV-ArLNr. 00300.070%

(e
EDV-ArLNr, 01001.070K

4200

3
Tl )// 4|
£ x| S
E' 30 + / E
Q 25 4+ / %
= o
Q04 g F
& < o 80 1 Gl 50g:Tube VO CORONH. =
s "] / @ —— i
AbfluB Q [l/s] —> === LORO|™=
Systemleistung Systemform

Wasserhohe imm| 5 10 | 15 |20 |25 | 30 | 35| 40 | 45 | 50 | 55 60 | 65| 70 | 75

Abfluss I/s 11117 12513446 /6,5|8,6(10,0(12,1/13,2|15,0|17,0|/17,3 17,6

Silent Silent Power
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Datenblatt LX 461

L@ ® LORO-X Dachentwiasserungssysteme

Bitte den entsprechenden Ablauf auswahlen! DN 70

LX461-1X

Serie 79 (RC)
Ablauf Art.-Nr. 01382.070X
Gewicht: 6,0 kg

mit Klemmflansch 90°
fur Kunststoff-Abdichtungsbahnen

LX461-2X :
Serie 79 (RC) | 800
Ablauf Art.-Nr. 01380.070X | 0220 ‘
Gewicht: 6,0 kg I S
28 i
mit Klemmflansch 45° Tl 0 O 7
far Bitumen-Abdichtungsbahnen Nr 1
=) /\_\
__ 275
LX461-4X m -
Serie 88
Ablauf Art.-Nr. 01392.070X | 260
Gewicht: 4,3 kg o220
- : N
ohne Aufkantung i
mit Klemmflansch I
fur Bitumen und Kunststoff- e ﬂ@wﬂ m,q@nn
Abdichtungsbahnen 1 [ ‘
el o
N\ s
N 275

Bitte beachten Sie: Fur Entwasserungssysteme mit Druckstromung ist es notwendig nur original LORO-X Rohre und Formteile in der angegebenen
Zusammenstellung zu benutzen! Mischung oder Austausch von Teilen des Systems flhrt zu einer anderen Abflussleistung! Die Fallleitungshdhe muss
mindestens 4,2 m betragen, um die angegebene Leistung zu erreichen. Wenn der Ablauf und die Fallleitung von unterschiedlichen Gewerken (z.B.
Dachdecker und Installateur) eingebaut werden, achten Sie bitte auf den Systemaufbau gemas LX-Datenblatt auf www.loro.de

Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prifung Dachablaufe und Leitungen in frostgefahrdeten Bereichen gegebenfalls mit einer
bauseitigen Begleitheizung zu versehen.
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® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Datenblatt LX 480

Datenblatt LX 480
Attikaentwasserung
Serien 79/88 RAINSTAR®

Hauptentwasserung
Druckstromung
Silent Power

Abfluss: 16,2 I/s .
Wasserhohe: 55 mm 3
Eingrifftiefe: 106 mm W
Nennweite: DN 100
LX-Nummer: LX 480
Wehrhohe: O mm
Haube: nicht beluftet
Fallleitung: nicht beluftet

Fallleitungshohe: ab 4,2 m
in Grundleitung

Klemmflansch

Entwasserung:
Flanschform:
LX 480 Stickliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswahlen!

1 x Art.-Nr. 01401.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
1 x Art.-Nr. 00300.100X, LORO-X Bogen

1 x Art.-Nr. 01001.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
1 X Art.-Nr. 05510.100X, LORO-X Standrohr

3 X Art.-Nr. 00975.100X, LORO-X Rohrschellen

1 X Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

1 X Art.-Nr. 13235.100X, LORO-X Schiebeflansch

3 x Art.-Nr. 00806.100X, LORO-X Sicherungsschelle

4'x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelemente 3 x Art.-Nr. 09604.200X, LORO-X Stockschraube

hQ - Abflusskurve CAD
01 360.100K ] DN10Q | Li4BO~2X
I N '.( I E:
50 H| i —
. ” {E
—_ i |
£ 351 -1
E.iii0 E |
< B 5 's
= ) |
2= 4 ;
[T & = P T S P S 5 EO-r e COHBIG :
§ Jf/ g Pree. B 1x utital 180 by EDV— AL, O0081.COIE g
= 10 | »
. e | SR ||
0123456789 1011121X;sf]:;;a820{;/2;;324251272&93031323334 =k _Ft:IﬁEE - L]}
Systemleistung Systemform
Wasserhéhe mm| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35|40 |45 |50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75
Abfluss I/s 10120304045 6,095 16,2 | 18,0 | 20,0 | 23,0 | 26,0
Silent Silent Power
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® LORO-X Dachentwasserungssysteme
Datenblatt LX 480

Bitte den entsprechenden Ablauf auswahlien! DN 100

LX480-1X :
Serie 79 (RC) | 800
Ablauf Art.-Nr. 01382.100X [‘— '52|2°
Gewicht: 6,7 kg T :
28 |
Klemmflansch 90° T Lslgnnnin0ann
fur Kunststoff-Abdichtungsbahnen 87 1
B ! | 285 ‘ ‘
LX480-2X 500 _ .
Serie 79 (RC) 2220
Ablauf Art.-Nr. 01380.100X ‘ ,‘
Gewicht: 6,7 kg g D
o |
[ TaNar:
Klemmflansch 45° — -
far Bitumen-Abdichtungsbahnen 1 '
275 !
LX480-4X 2L
Serie 88 260 ‘
Ablauf Art.-Nr. 01392.100X 02‘20
Gewicht: 4,4 kg \
ohne Aufkantung
mit Klemmflansch . -
fUr Bitumen und Kunststoff- . y !
Abdichtungsbahnen

Bitte beachten Sie: Fur Entwasserungssysteme mit Druckstromung ist es notwendig nur original LORO-X Rohre und Formteile in der angegebenen
Zusammenstellung zu benutzen! Mischung oder Austausch von Teilen des Systems flhrt zu einer anderen Abflussleistung! Die Fallleitungshéhe muss
mindestens 4,2 m betragen, um die angegebene Leistung zu erreichen. Wenn der Ablauf und die Fallleitung von unterschiedliichen Gewerken (z.B.
Dachdecker und Installateur) eingebaut werden, achten Sie bitte auf den Systemaufbau geman LX-Datenblatt auf www.loro.de

Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prifung Dachablaufe und Leitungen in frostgeféhrdeten Bereichen gegebenfalls mit einer

bauseitigen Begleitheizung zu versehen.

110 ——

106

110 —
90 =~

.

2102
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® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Datenblatt LX 494

Datenblatt LX 494
Attikaentwasserung |
Serien 79/88 RAINSTAR® -

Notentwasserung

Freispiegelstromung ‘ e 4

Silent Power

Abfluss: 7,6 /s ‘ =
Wasserhohe: 75 mm
Eingrifftiefe: 82 mm =
Nennweite: DN 50
LX-Nummer: LX 494
Wehrhohe: 35 mm
Haube: beliftet
Fallleitung: nicht beluftet
Fallleitungshohe: 4,2 m
Entwasserung: ins Freie
Flanschform: Klemmflansch
LX 494 Stickliste
1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswahlen! 3 x Art.-Nr. 00973.050X, LORO-X Rohrschellen
e R avit - ot
DAt 85@;83%%‘88%%5325@ enerMuffe 13 ArtNr. 13282 050X, LORO.X Sohisbefiansch
4 x Art.-Nr. 00911.050X, LORO-X Dichtelemente 3 x Art.-Nr. 09603.200X, LORO-X Stockschraube
hQ - Abflusskurve CAD

A ————— 01371.050% | DHSO | LiAG4~2X
| N I S S S—

e e e
e e e

70

65

60 1

55 1

50 1

45 9

40 7

35 1

30 1

25 9

20

Schallpegeldruck L [dB] =—>

Wasserhohe h [mm]

i
ol H
|
!

m

0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 2 ]
AbfluB Q [Vs] —> = liorol—

7 érystemleistungi Systemform

Wasserhohe mm| 5 |10 |15 |20 1253035 |40 | 45| 50 | 565 | 60 | 65 | 70 | 75

Abfluss I/s 091623, 31|40 |50 |60 |68 76

Silent Silent Power
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® LORO-X Dachentwasserungssysteme
Datenblatt LX 494
3 1 DN 50

Bitte den entsprechenden Ablauf auswahlen!

LX494-1X
Serie 79 (RB)
Ablauf Art.-Nr. 01373.050X
Gewicht: 5,7 kg o 800
|
mit Klemmflansch 90° 1 ! ; -
fur Kunststoff-Abdichtungsbahnen 2 8 J m 0 0 éﬂ| 9
g P tﬁi N
af ‘l
3 \.
\ == —‘—“3"]’ _________
285 '
LX494-2X w
Serie 79 (RB) i
Ablauf Art.-Nr. 01371.050X
Gewicht: 5,7 kg | 800
220
. [
mit Klemmflansch 45° 1 ;
fur Bitumen-Abdichtungsbahnen °eg l U U U U %/>
Lg s ,/0"
8 f 1 \ J —3°l j-
SR S ——
275 \H&]
LX494-4X
Serie 88
Ablauf Art.-Nr. 01391.050X 260
Gewicht: 4,0 kg 0220
|
ohne Aufkantung Il P : AN
mit Klemmflansch 23 j | { 0
fur Bitumen und Kunststoff- o= ‘ i ll“ﬁ'&—
Abdichtungsbahnen T s ;
s [
275
Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prifung Dachablaufe und Leitungen in frostgeféhrdeten Bereichen gegebenfalls mit einer

39/60

bauseitigen Begleitheizung zu versehen
16.3.26 Vb/Hop
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L@ ® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Datenblatt LX 493

Datenblatt LX 493
Attikaentwasserung
Serien 79/88 RAINSTAR®
als Speier

Notentwiasserung E

Freispiegelstromung
Silent Power 2

Abfluss: 2,6 1/s
Wasserhoéhe: 75 mm
Eingrifftiefe: 82 mm
Nennweite: DN 50
LX-Nummer: LX 493
Wehrhoéhe: 35 mm
Haube: beluftet
Fallleitung: -
Fallleitungshohe: Oom
Entwasserung: ins Freie

LX 493 Stickliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswahlen!

1 x Art.-Nr. 01401.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
1 x Art.-Nr. 13232.050X, LORO-Schiebeflansch

1 x Art.-Nr. 00911.050X, LORO-X Dichtelement

1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

hQ - Abflusskurve CAD
— — i

70 1 —

65 1

60 o

55 1

50 o

45 4 —

om

40 4 2
E » = 3l
— 30 1 = z
K= 1] N
Tk 3 < |2
= [T ¢ 3
2 2 g 3|l
£ 2 hi
@ 15 E LR
o <
; 10 3 8 HH

5 4

0 + + + 1

0 05 1 1,5 2 25 3
AbfluB Q [IIs] —p
Systemleistung Systemform

Wasserhohe | mm| 5 |10 | 156 |20 |25 |30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 60 65 70 75

Abfluss I/s 0711212022 |24 | 25|26 |26 |26
Silent Silent Power
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L@ ® LORO-X Dachentwiasserungssysteme

Datenblatt LX 493

Bitte den entsprechenden Ablauf auswahlen! DN 50

LX493-1X
Sone 7o o) %ﬁ
Ablauf Art.-Nr. 01373.050X —
Gewicht: 5,7 kg

mit Klemmflansch 90° ’-7 ‘
fur Kunststoff-Abdichtungsbahnen T :

800

LX493-2X

Serie 79 (RB)
Ablauf Art.-Nr. 01371.050X
Gewicht: 5,7 kg

\
mit Klemmflansch 45° [—7 ¢2‘20
fur Bitumen-Abdichtungsbahnen - :

800

LX493-4X

Serie 88

Ablauf Art.-Nr. 01391.050X =
Gewicht: 4,0 kg | 260

2220

ohne Aufkantung
mit Klemmflansch
fr Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen

110 ——
90 ——|
—
(@)
SE=Dy

—~
&
=
-]
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=
)
B
>
>
—

AKTUELL 79 RAINSTAR_7.indd 16.3.26 Vb/Hop 41/60



https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=LX493-1
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=LX493-2
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=LX493-4
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=01373.050X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=01371.050X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=01391.050X
https://www.loro.de/index.php?Sprache=0&artikelnr=LX493-&id=233

® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Datenblatt LX 465

Datenblatt LX 465
Attikaentwasserung
Serien 79/88 RAINSTAR®

Notentwasserung

Freispiegelstromung
Silent Power

T

Abfluss: 1io0,0l/s YT I
Wasserhohe: 75 mm
Eingrifftiefe: 92 mm —
Nennweite: DN 70
LX-Nummer: LX 465 —
Wehrhohe: 35 mm
Haube: beliiftet
Fallleitung: nicht beluftet
Fallleitungshohe: 4,2 m
Entwasserung: ins Freie
Flanschform: Klemmflansch
LX 465 Stuckliste
1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswahlen! 1x Art.-Nr. 00320.070X, LORO-X Bogen
1 X Art.-Nr. 01384.000X, LORO-Warmedammblock 6 x Art.-Nr. 00911.070X, LORO-X Dichtelemente
1 x Art.-Nr. 01301.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe 3 x Art.-Nr. 00972.070X, LORO-X Rohrschellen
1x Art.-Nr. 00350.070X, LORO-X Bogen 1 X Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

1 x Art.-Nr. 01011.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

Art.-Nr. 120X, LORO-X Stocksch
2'x Art.-NIr. 01201.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe 8 x r. 09603.120, LORO-X Stockschraube

1 x Art.-Nr. 13235.070X, LORO-X Schiebeflansch

hQ - Abflusskurve CAD

01391.070X | DN70 | LX465-4X

1100

Roinstor—Attika—Notablauf DN70
EDV—ArLNr. 01381.070K

hr ONTO
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EDV=ArLNr. 00300.070%

Rofr ON70
/ (O =
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\E S
= 30 E 22

T
O 25 =
= [
7o) o
= = S
s —_ Pos. 60 4x Dichielement DN7O EDV-ArLNr. 00911.070K

15 E Pos. 70 3x Rohrschelle mit Schiagstift DN70 EDV=ArtNr. 00890.070X
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Systemleistung Systemform
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g

o

Wasserhohe [mm| 5 |10 |15 |20 |25 |30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 60 65 70 75

Abfluss I/s 10116 12313040 |48 | 58 | 7,2 10,0
Silent Silent Power
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® LORO-X Dachentwasserungssysteme
Datenblatt LX 465

Bitte den entsprechenden Ablauf auswahlien! DN 70

LX465-1X

Serie 79 (RB)
Ablauf Art.-Nr. 01373.070X
Gewicht: 6,4 kg

\
mit Klemmflansch 90° h 2220
fur Kunststoff-Abdichtungsbahnen [ ‘

800

LX465-2X

Serie 79 (RB)
Ablauf Art.-Nr. 01371.070X
Gewicht: 6,4 kg

mit Klemmflansch 45°
fur Bitumen-Abdichtungsbahnen

110

=90

92

LX465-4X

Serie 88
Ablauf Art.-Nr. 01391.070X
Gewicht: 4,2 kg o 260

ohne Aufkantung
mit Klemmmflansch
far Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen

110 —

|<-90—>
! 315._

&

Iz

92
—
L_E] :

Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prifung Dachablaufe und Leitungen in frostgefahrdeten Bereichen gegebenfalls mit einer
bauseitigen Begleitheizung zu versehen.
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® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Datenblatt LX 469

Datenblatt LX 469

Attikaentwasserung
Serien 79/88 RAINSTAR®
als Speier

Notentwasserung

T T T
VYV VYV VYVY VYV VYV VY

TR
DO

Freispiegelstromung
Silent Power

Abfluss: 4,2 \/s
Wasserhohe: 75 mm
Eingrifftiefe: 92 mm
Nennweite: DN 70
LX-Nummer: LX 469
Wehrhohe: 35 mm
Haube: bellftet
Fallleitung: -
Fallleitungshohe: om
Entwasserung: ins Freie

LX 469 Stuckliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswahlen!

1 X Art.-Nr. 01384.000X, LORO-Warmedammblock

1 x Art.-Nr. 01401.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
1 X Art.-Nr. 15199.070X, LORO-X Speierrohr

2 x Art.-Nr. 00911.070X, LORO-X Dichtelement

1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

1 X Art.-Nr. 13235.070X, LORO-Schiebeflansch

hQ - Abflusskurve CAD
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[ o1371.070x ] DN70 | Lx469-SP
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AbfluB Q [IIs] —>
Systemleistung Systemform _

Wasserhéhe mm| 5 |10 | 15 |20 |25 |30 | 35 | 40| 45 50 55 | 60 | 65 | 70 | 75

Wasserhohe h [mm]
c o 3 & 8 B 8
‘
Schallpegeldruck L [dB] =)
#260

Abfluss I/s 091521130 | 36| 39| 40| 41 | 42
Silent
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L@ ® LORO-X Dachentwiasserungssysteme

Datenblatt LX 469

Bitte den entsprechenden Ablauf auswahlen! DN 70

LX469-1X

Serie 79 (RB)
Ablauf Art.-Nr. 01373.070X
Gewicht: 9,8 kg

[
2220
mit Klemmflansch 90° !
fur Kunststoff-Abdichtungsbahnen ct f, o
28, |10 [ 004fs
- Lgi‘ -
i ‘ -

W

800

LX469-2X

Serie 79 (RB)
Ablauf Art.-Nr. 01371.070X
Gewicht: 9,8 kg

mit Klemmflansch 45° ‘ 800
fUr Bitumen-Abdichtungsbahnen [ ‘

s L ]

LX469-4X

Serie 88
Ablauf Art.-Nr. 01391.070X
Gewicht: 7,8 kg

ohne Aufkantung
mit Klemmflansch
fOr Bitumen und Kunststoff-

|
Abdichtungsbahnen I - ;
chtungsobanne gng [] [] U U
Rt Y IR -
50 | f‘iﬁg
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® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Datenblatt LX 481

Datenblatt LX 481

Attikaentwasserung
Serien 79/88 RAINSTAR®

Notentwasserung

Freispiegelstromung S .
Silent Power ""’“ -—.
Abfluss: 9,0 l/s
Wasserhohe: 75 mm
Eingrifftiefe: 106 mm
Nennweite: DN 100
LX-Nummer: LX 481
Wehrhohe: 35 mm
Haube: bellftet
Fallleitung: nicht beliiftet
Fallleitungshohe: 4,2 m
Entwasserung: ins Freie

Flanschform: Klemmflansch

!,‘),(( :ﬁ__ﬁ:‘ﬂ:f;tﬁf auf Seite 2 auswihlent 4 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelermente

1 x Art.-Nr. 01401.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe 3 x Art.-Nr. 00975.100X, LORO-X Rohrschellen

1 x Art.-Nr. 00200.DDOX, LORO-X Abzweig 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube
1x Art.-Nr. 00805.100X, LORO-X Endkappe 1x Art.-Nr. 13235.100X, LORO-X Schiebeflansch

1x Art.-Nr. 01011.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe Art.-Nr. 4. 200X. LORO-X ksch
1x Art.-Nr. 00320.100X, LORO-X Bogen 8 X Art.-Nr. 09604.200X, LORO-X Stockschrauibe
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Systemleistung Systemform

Wasserhéhe mm| 5 |10 |15 |20 |25 30| 35|40 | 45 | 50| 55 | 60 | 65 | 70 | 75

Abfluss I/s 1,0/16(123(32 |42 | 50| 58| 73| 9,0
Silent Silent Power
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®
Datenblatt LX 481
Bitte den entsprechenden Ablauf auswahlen! DN 100

LX481-1X

Serie 79 (RB)
Ablauf Art.-Nr. 01373.100X
Gewicht: 6,9 kg

mit Klemmflansch 90° 800

fur Kunststoff-Abdichtungsbahnen ‘

285

LX481-2X

Serie 79 (RB)
Ablauf Art.-Nr. 01371.100X
Gewicht: 6,9 kg 800

mit Klemmflansch 45° P
far Bitumen-Abdichtungsbahnen og
T

106

275

LX481-4X

Serie 88
Ablauf Art.-Nr. 01391.100X

Gewicht: 4,3 kg
260

ohne Aufkantung
mit Klemmflansch 0220
fUr Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen

E%D/

275

Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prifung Dachablaufe und Leitungen in frostgefahrdeten Bereichen gegebenfalls mit einer

bauseitigen Begleitheizung zu versehen.
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® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Datenblatt LX 485

Datenblatt LX 485

Attikaentwasserung
Serien 79/88 RAINSTAR®
als Speier

Notentwasserung

T T
VYV VYV VYV VYV VYV VYV VY

KR
)

Freispiegelstromung
Silent Power

Abfluss: 6,8 l/s
Wasserhodhe: 75 mm
Eingrifftiefe: 106 mm
Nennweite: DN 100
LX-Nummer: LX 485
Wehrhohe: 35 mm
Haube: beluftet
Fallleitung: -
Fallleitungshéhe: Oom E:
=
Entwasserung: ins Freie E:
=
Flanschform: Klemmflansch Eg
=
LX 485 Stiickliste E:
1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswahlen! =
1x Art.-Nr. 01401.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe 1x Art.-Nr. 15199.100X, LORO-X Speierrohr ::
1 X Art.-Nr. 01384.000X, LORO-X Warmedeammblock 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube ::
1 x Art.-Nr. 13235.100X, LORO-X Schiebeflansch ::
1 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelement ::
hQ - Abflusskurve CAD =
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AbfluB Q [lI/s] —> i
Systemleistung Systemform
Wasserhéhe mm| 5 |10 |15 |20 |25 |30 |35 |40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 70 | 75
Abfluss l/s 101151221 30| 40| 47 | 55| 6,5 | 6,8
Silent Silent Power
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L@ ® LORO-X Dachentwiasserungssysteme

Datenblatt LX 485

Bitte den entsprechenden Ablauf auswahlen! DN 100

LX485-1X

Serie 79 (RB)
Ablauf Art.-Nr. 01373.100X
Gewicht: 6,9 kg

800
mit Klemmflansch 90°

0220
fir Kunststoff-Abdichtungsbahnen !

LX485-2X

Serie 79 (RB)
Ablauf Art.-Nr. 01371.100X
Gewicht: 6,9 kg

800

mit Klemmflansch 45°
fur Bitumen-Abdichtungsbahnen

LX485-4X

Serie 88
Ablauf Art.-Nr. 01391.100X
Gewicht: 4,3 kg

260

ohne Aufkantung ‘

mit Klemmflansch QZ[ZO
flr Bitumen und Kunststoff- i ~ N
Abdichtungsbahnen 28 l U U U U
L? s IR -
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® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Datenblatt LX 682

Datenblatt LX 682
Attikaentwasserung

Serien 79/88 RAINSTAR® |
Notentwasserung :
Druckstromung 3"
Silent =t T
Abfluss: 4,5 \/s
Wasserhohe: 75 mm
Eingrifftiefe: 76 mm
Nennweite: DN 40 =
LX-Nummer: LX 682
Wehrhohe: 55 mm
Haube: nicht beluftet
Fallleitung: nicht beliiftet
Fallleitungshohe: ab 4,2 m
Entwasserung: ins Freie
Flanschform: Klemmflansch
LX 682 Stilickliste
A A S e A SR O et
S Art SR OOS50 O 40X, LORO-X Bogen - 11 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube
2 x Art.-Nr. 01101.040X, LORO-X Rohr mit einer Muffe x Art.-Nr. 00806.040X, LORO-X Sicherungsschelle
1 x Art.-Nr. 00320.040X, LORO-X Bogen 1 x Art.-Nr. 13232.040X, LORO-X Schiebeflansch
4 x Art.-Nr. 00911.040X, LORO-X Dichtelemente 3 X Art.-Nr. 09603.200X, LORO-X Stockschraube
hQ - Abflusskurve CAD
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AbfluB Q [I/s] —> =
Systemleistung Systemform

Wasserhohe mm| 5 |10 | 156 |20 |25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 60 65 70 75

Abfluss I/s 2214044144 44 | 44 44 | 45 | 45 | 45

Silent
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www.loro.de/fileadmin/ABFLUSSKURVENPDF/LXP-682-DIA.pdf
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=LX682-

® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Datenblatt LX 682

Bitte den entsprechenden Ablauf auswahlen! DN 40
LX682-4X :
Serie 88 &
Ablauf Art.-Nr. 01393.040X 1 260
Gewicht: 4,0 kg 2220
ohne Aufkantung ‘Aq é ‘
mit Klemmflansch T { ,
far Bitumen und Kunststoff- Q ol i m”
Abdichtungsbahnen wl 1 \
~
275 T —ﬁjﬁ

Bitte beachten Sie: Fur Entwésserungssysteme mit Druckstrémung ist es notwendig nur original LORO-X Rohre und Formteile in der angegebenen
Zusammenstellung zu benutzen! Mischung oder Austausch von Teilen des Systems fuhrt zu einer anderen Abflussleistung! Die Fallleitungshéhe muss
mindestens 4,2 m betragen, um die angegebene Leistung zu erreichen. Wenn der Ablauf und die Fallleitung von unterschiedlichen Gewerken (z.B.
Dachdecker und Installateur) eingebaut werden, achten Sie bitte auf den Systemaufbau geman LX-Datenblatt auf www.loro.de

Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prifung Dachabléufe und Leitungen in frostgeféhrdeten Bereichen gegebenfalls mit einer
bauseitigen Begleitheizung zu versehen.
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® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Datenblatt LX 500

Datenblatt LX 500

Attikaentwasserung
Serien 79/88 RAINSTAR®

Notentwéasserung

Druckstromung

Silent Power

Abfluss: 8,6 l/s
Wasserhohe: 75 mm
Eingrifftiefe: 82 mm
Nennweite: DN 50 I
LX-Nummer: LX 500
Wehrhohe: 55 mm
Haube: nicht beluftet
Fallleitung: nicht beluftet
Fallleitungshohe: ab 4,2 m
Entwasserung: ins Freie

Flanschform: Klemmflansch

LX 500 Stuckliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswahlen!

1 x Art.-Nr. 01384.000X, LORO-Wé&rmedammblock 5 x Art.-Nr. 00911.050X, LORO-X Dichtelemente

1 x Art.-Nr. 01301.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe 3 x Art.-Nr. 00972.050X, LORO-X Rohrschellen

1 x Art.-Nr. 00350.050X, LORO-X Bogen 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube
1 x Art.-Nr. 01101.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe 3 x Art.-Nr. 09603.120X, LORO-X Stockschrauben
2 x Art.-Nr. 01201.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe 3 X Art.-Nr. 00806.050X, LORO-X Sicherungsschellen
1 X Art.-Nr. 00320.050X, LORO-X Bogen 1x Art.-Nr. 13232.050X, LORO-X Schiebeflansch

hQ - Abflusskurve CAD
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Systemleistung Systemform

Wasserhohe mm/| 5 |10 | 15 | 20|25 |30 | 35 |40 | 45 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | 75

Abfluss I/s 2555|7683 |84 85|86 | 86 | 86 | 86

Silent Silent Power

AKTUELL 79 RAINSTAR_7.indd 16.3.26 Vb/Hop 52/60



https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=LX500-
www.loro.de/fileadmin/PDF/LX500-2X_CAD.pdf
www.loro.de/fileadmin/ABFLUSSKURVENPDF/LXP-500-DIA.pdf
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=LX500-

LORO-X Dachentwasserungssysteme

®
L@ R@ Datenblatt LX 500

Bitte den entsprechenden Ablauf auswahlen! DN 50

LX500-1X P _

Serie 79 (RD)
Ablauf Art.-Nr. 01383.050X
Gewicht: 5,4 kg

|
Klemmflansch 90° F— 2220
!

fur Kunststoff-Abdichtungsbahnen T |
e | P

T, i =

' 1

800

LX500-2X
Serie 79 (RD)
Ablauf Art.-Nr. 01381.050X A
Gewicht: 5,4 kg
800

Klemmflansch 45°
fur Bitumen-Abdichtungsbahnen ‘

LX500-4X
Serie 88
Ablauf Art.-Nr. 01393.050X
Gewicht: 5,8 kg ’_7 2220
|

260

ohne Aufkantung f:
mit Klemmflansch F
flr Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen S 1 J’_
Q

275

Bitte beachten Sie: Fur Entwasserungssysteme mit Druckstromung ist es notwendig nur original LORO-X Rohre und Formteile in der angegebenen
Zusammenstellung zu benutzen! Mischung oder Austausch von Teilen des Systems flhrt zu einer anderen Abflussleistung! Die Fallleitungshdhe muss
mindestens 4,2 m betragen, um die angegebene Leistung zu erreichen. Wenn der Ablauf und die Fallleitung von unterschiedlichen Gewerken (z.B.

Dachdecker und Installateur) eingebaut werden, achten Sie bitte auf den Systemaufbau geman LX-Datenblatt auf www.loro.de
Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prifung Dachablaufe und Leitungen in frostgeféhrdeten Bereichen gegebenfalls mit einer

bauseitigen Begleitheizung zu versehen.
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https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=01393.050X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=LX500-1
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=LX500-2
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=LX500-4
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=LX500-

® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Datenblatt LX 466

Datenblatt LX 466

Attikaentwasserun

Serien 79/88 RAINSTAR®

Notentwasserung

Druckstromung

Silent Power

Abfluss:
Wasserhohe:
Eingrifftiefe:
Nennweite:
LX-Nummer:
Wehrhohe:
Haube:
Fallleitung:
Fallleitungshohe:

17,6 l/s

75 mm

92 mm

DN 70

LX 466

55 mm

nicht bellftet
nicht bellftet
ab 4,2 m

Entwasserung: ins Freie

Flanschform:

LX 466 Stuckliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswahlen!

1 X Art.-Nr. 01384.000X, LORO-Warmedammblock

1 x Art.-Nr. 01301.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
1 X Art.-Nr. 00350.070X, LORO-X Bogen

1 x Art.-Nr. 01101.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

2 x Art.-Nr. 01201.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
1 x Art.-Nr. 00320.070X, LORO-X Bogen

Klemmflansch

5 x Art.-Nr. 00911.070X, LORO-X Dichtelemente

3 x Art.-Nr. 00972.070X, LORO-X Rohrschellen

1 X Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube
3 X Art.-Nr. 09603.120X, LORO-X Stockschrauben
3 x Art.-Nr. 00806.070X, LORO-X Sicherungsschellen
1 x Art.-Nr. 13235.070X, LORO-X Schiebeflansch

hQ - Abflusskurve

CAD

100 01393.070X_| DN70 | LX466-4X
- | 1100
% @FERe 3
N )
80 @)t o
T O
70 4
65 4
60 + b
55 &
50 4 g
P A g
o
40 4 S, 3
'E' 35 4 %l i
.E. 30 4 3
o %+ © _.1
= g —
=_g 20 4 §.
Qs T O S —
» = Foa, 80 T Getmitel 150gTube EDV-Arr. 00981.000%
© 10 O
= (72}
5
0
0O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 oo
AbfluB Q [ls] —> =
Systemleistung Systemform
Wasserhéhe mm| 5 |10 | 15 |20 |25 |30 | 35 |40 | 45 | 50 | 55 | 60 65 70 | 75
Abfluss l/s 26/6,0]8,0/(10,2|12,2|14,2 16,0 | 171 | 17,2 | 17,6
Silent Silent Power
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https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=LX466-
www.loro.de/fileadmin/ABFLUSSKURVENPDF/LXP-466-DIA.pdf
www.loro.de/fileadmin/PDF/LX466-2X_CAD.pdf
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=LX466-

Datenblatt LX 466

L@ ® LORO-X Dachentwiasserungssysteme

Bitte den entsprechenden Ablauf auswahlen! DN 70

LX466-1X
Serie 79 (RD)
Ablauf Art.-Nr. 01383.070X
Gewicht: 6,1 kg

Klemmflansch 90°
fur Kunststoff-Abdichtungsbahnen ‘i

LX466-2X
Serie 79 (RD)
Ablauf Art.-Nr. 01381.070X
Gewicht: 6,1 kg

Klemmflansch 45° ’

fur Bitumen-Abdichtungsbahnen - ‘ ;
23 | S
e 1 LE?) g ; 0"

LX466-4X
Serie 88
Ablauf Art.-Nr. 01393.070X
Gewicht: 5,9 kg 260

ohne Aufkantung 4 !
mit Klemmflansch l 3 | i
fUr Bitumen und Kunststoff- “is +|ﬂ94 i
Abdichtungsbahnen I i
N
(=)
1 iy

275

Bitte beachten Sie: Fir Entwésserungssysteme mit Druckstromung ist es notwendig nur original LORO-X Rohre und Formteile in der angegebenen
Zusammenstellung zu benutzen! Mischung oder Austausch von Teilen des Systems fuhrt zu einer anderen Abflussleistung! Die Fallleitungshdhe muss
mindestens 4,2 m betragen, um die angegebene Leistung zu erreichen. Wenn der Ablauf und die Fallleitung von unterschiedlichen Gewerken (z.B.

Dachdecker und Installateur) eingebaut werden, achten Sie bitte auf den Systemaufbau gemas LX-Datenblatt auf www.loro.de
Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prufung Dachabléufe und Leitungen in frostgefahrdeten Bereichen gegebenfalls mit einer

bauseitigen Begleitheizung zu versehen.
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https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=1383.070X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=01381.070X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=01393.070X
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=LX466-1
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=LX466-2
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=LX466-4
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=LX466-

® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Datenblatt LX 482

Datenblatt LX 482
Attikaentwasserung
Serien 79/88 RAINSTAR®

Notentwasserung
Druckstromung
Silent Power
Abfluss: 26,0 l/s
Wasserh&he: 75 mm | —
Eingrifftiefe: 106 mm
Nennweite: DN 100 —
LX-Nummer: LX 482
Wehrhohe: 55 mm
Haube: nicht beliiftet
Fallleitung: nicht beliiftet
Fallleitungshohe: ab4,2m
Entwasserung: ins Freie
Flanschform: Klemmflansch
LX 482 Stuckliste
1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswahlen! 2 x Art.-Nr. 00975.100X, LORO-X Rohrschellen
1 x Art.-Nr. 01401.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube
1 X Art.-Nr. 00300.100X, LORO-X Bogen 1 x Art.-Nr. 13235.100X, LORO-X Schiebeflansch
1 x Art.-Nr. 01011.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe 4 x Art-Nr. 00806.100X, LORO-X Sicherungsschelle
1x Art.-Nr. 00320.100X, LORO-X Bogen 2 x Art.-Nr. 09604.200X, LORO-X Stockschraube
4 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelemente
hQ - Abflusskurve CAD
U1381.1000 | DN10Q | Li4B2~2X
|
= E
24
= -
£ S
= 2
o 3 =
k= [ =
O 5 4 g
£ -3
T IREE © Pe 70 3 Pt i e T -, QARSI
7] < Ps. B0 1 Sttt 150 b [0V, 00081
; 10 4 8
5
. kd TR
012345678 01011121314151617 18 192021 222024252627 28203031 32 Efe= =
AbfluB Q [I/s] — == oo —
Systemleistung Systemform

Wasserhohe mm| &5 |10 | 15 | 20|25 30| 35 |40 | 45 | 60O | 65 | 60 | 65 | 70 | 75

Abfluss I/s 3,0/6,0|9012,0/14,0/17,0|18,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0

Silent Silent Power
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https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=LX482-
www.loro.de/fileadmin/PDF/LX482-2X_CAD.pdf
www.loro.de/fileadmin/ABFLUSSKURVENPDF/LXP-482-DIA.pdf
https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=LX482-

® LORO-X Dachentwasserungssysteme
Datenblatt LX 482

Bitte den entsprechenden Ablauf auswahlen! DN 100
LX482-1X -
Serie 79 (RD) ;
Ablauf Art.-Nr. 01383.100X
Gewicht: 6,8 kg 3
, 800
2220
Klemmflansch 90° !
fir Kunststoff-Abdichtungsbahnen oo | .
a— 8 1 x
- T f — <= I
Gam L B8 Sl 285
LX482-2X M
Serie 79 (RD)
Ablauf Art.-Nr. 01381.100X
Gewicht: 6,8 kg 800
|_ 0220 — —
Klemmflansch 45° ! i j
far Bitumen-Abdichtungsbahnen eg. |
b '_3 . i
g | —
r ®
o 275 -
LX482-4X '
Serie 88
Ablauf Art.-Nr. 01393.100X
Gewicht: 6,2 kg | 260
| 0220 —~
ohne Aufkantung i | ' ‘
mit Klemmmflansch o8 i
fUr Bitumen und Kunststoff- T8 . :
Abdichtungsbahnen o —
g 1 [
9 =]
n_| T 5
275

Bitte beachten Sie: Fur Entwasserungssysteme mit Druckstromung ist es notwendig nur original LORO-X Rohre und Formiteile in der angegebenen
Zusammenstellung zu benutzen! Mischung oder Austausch von Teilen des Systems flhrt zu einer anderen Abflussleistung! Die Fallleitungshdhe muss
mindestens 4,2 m betragen, um die angegebene Leistung zu erreichen. Wenn der Ablauf und die Fallleitung von unterschiedlichen Gewerken (z.B.

Dachdecker und Installateur) eingebaut werden, achten Sie bitte auf den Systemaufbau geman LX-Datenblatt auf www.loro.de
Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prifung Dachablaufe und Leitungen in frostgeféhrdeten Bereichen gegebenfalls mit einer

bauseitigen Begleitheizung zu versehen.
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https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=01383.100X
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https://www.loro.de/index.php?id=233&L=0&artikelnr=LX482-4
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L@ ® LORO-X Dachentwasserungssysteme
Notizen
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L@ ® LORO-X Dachentwasserungssysteme
Notizen
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® LORO-X Dachentwasserungssysteme

Kontakt

lhre Ansprechpartner

WerkverL'tretungen

e René Kassin Technischer Berater
Key Account Gebiet Sud
Mobil: +49 175 5739364 - rene.kassin@lorowerk.de

Innendienst: Nadine Pralle
Tel: +49 5382 71 223 « n.pralle@lorowerk.de

e Kevin Leuer Technischer Berater
Mobil: +49 16091662691 « kevin.leuer@lorowerk.de

Innendienst: Nadine Pralle
Tel: +49 5382 71 223 - n.pralle@lorowerk.de

Andreas Schneider Technischer Berater
Mobil: +49 160 98975044 + andreas.schneider@lorowerk.de

Innendienst: Annette Jurries-Hoppmann « Tel: +49 5382 71 296 -
a.juerries-hoppmann@Iorowerk.de

® udo Keidel Technischer Berater
Mobil: +49 160 90153146 - udo.keidel@lorowerk.de
Innendienst: Nadine Pralle « Tel: +49 5382 71 223 « n.pralle@lorowerk.de
Q Oliver Koch Technischer Berater
Mobil: +49 175 574 02 25 - oliver.koch@lorowerk.de
11a: Innendienst: Annette Jlrries-Hoppmann -« Tel: +49 5382 71 296 -
a.juerries-hoppmann@Iorowerk.de
11b: Innendienst: Christine Wille - Tel: +49 5382 71 303 - c.wille@lorowerk.de
Lucas Heuer * Tel: +49 5382 71 250 « |.heuer@lorowerk.de
LORO-X Lager Baden-Wirttemberg
Pierre Purgoll

Lise-Meitner-Ring 1 « 89231 Neu-Ulm « Tel: +49 731 83300 *
neu-ulm@Iorowerk.de

@ Peter Wollitz Technischer Berater
Mobil: +49 170 921 16 62 - peter.wollitz@lorowerk.de
Innendienst: Christine Wille « Tel: +49 5382 71 303 -+ c.wille@lorowerk.de
Lucas Heuer « Tel: +49 5382 71 250 « |.heuer@lorowerk.de

@ Johann Schaub Technischer Berater
Mobil: + 49 151 62523524 - johann.schaub@lorowerk.de

Innendienst: Christine Wille « Tel: +49 5382 71 303 - c.wille@lorowerk.de
Lucas Heuer « Tel: +49 5382 71 250 - |.heuer@lorowerk.de

art

5
97 41

Augtburg
& 112 11 12

Konstanz
]

o Rudolf StrauB GmbH Industrievertretung / Technische Betreuung
Tel: +49 40 88 365 77 0 * industrievertretungen@r-strauss.de
Thomas Scholz Gebiet Nord
Tel: +49 152 08735603 * scholz@r-strauss.de

1a: Innendienst: Hendrik Henze « Tel: +49 538271 257 « hendrik.henze@lorowerk.de
1b: Innendienst: Veronica Magnusson « Tel: +49 5382 71 258 « v.magnusson@Iorowerk.de
1c: Innendienst: André Pralle * Tel: +49 5382 71300 - a.pralle@lorowerk.de

eRalf Kaminski Technischer Berater
Mobil: +49 175 524 64 94 - ralf.kaminski@lorowerk.de
2a: Innendienst: Thorsten Borstling « Tel: +49 5382 71 252 - t.boerstling@lorowerk.de
2b: Innendienst: Jared Konig * Tel: +49 5382 71 271 « j.koenig@lorowerk.de
Rabea Ebbecke * Tel: +49 5382 71 302 - r.ebbecke@Iorowerk.de

Alexander Dickhaut Technischer Berater

Mobil: +49 170 5580199 - alexander.dickhaut@lorowerk.de

Ronny Amrey Technischer Berater

Mobil: +49 171 21344 35 - r.amrey@Ilorowerk.de

Innendienst: Marco Wolter * Tel: +49 5382 71 307 + m.wolter@lorowerk.de

Buro Leipzig
Iris Pohl, Susanne Kietz
Tel: +49 34205 42690 - wb.leipzig@lorowerk.de

Frank Lacina Technischer Berater
) Mobil: +49 170 730 53 53 - frank.lacina@lorowerk.de
eThomas Cassel Technischer Berater Innendienst: Melanie Hiinecke ¢ Tel: +49 5382 71 228 + m.huenecke@lorowerk.de

Mobil: +49 170 9646066 * thomas.cassel@lorowerk.de

Innendienst: Jared Konig « Tel: +49 5382 71 271 - j.koenig@lorowerk.de
Rabea Ebbecke * Tel: +49 5382 71 302 « r.ebbecke@Iorowerk.de

Oliver Spigaht Technischer Berater
Mobil: +49 160 6291623 - oliver.spigaht@lorowerk.de

o Markus Bernad  Technischer Berater Innendienst: Melanie Hinecke « Tel: +49 5382 71 228 + m.huenecke@Iorowerk.de

Key Account Gebiet West

Mobil: +49 175 8421848 « markus.bernad@Ilorowerk.de
Stefan Kruska Technischer Berater

Mobil: +49 172 209 27 77 -« kruska@kruska-beratung.de

LORO-X Lager West

Stefan Gulnther Leitung Vertrieb
Mobil: +49 175 2917864 - stefan.guenther@lorowerk.de

Harald Peglow

Mewer Ring 7 + 58454 Witten - Tel: +49 2302 913160 - witten@lorowerk.de
4a: Innendienst: Jared Konig * Tel: +49 5382 71 271 « j.koenig@lorowerk.de
Rabea Ebbecke * Tel: +49 5382 71 302 - r.ebbecke@lorowerk.de

4b: Nadine Pralle « Tel: +49 5382 71 223 - n.pralle@lorowerk.de

© Marco Lozano-Bonstein Technischer Berater
Mobil: +49 160 91662934 + marco.lozano@lorowerk.de
Innendienst: Jared Kénig « Tel: +49 5382 71 271 - j.koenig@lorowerk.de
Rabea Ebbecke * Tel: +49 5382 71 302 - r.ebbecke@lorowerk.de

e Bernd Albert Skiba Technischer Berater
Mobil: +49 160 97900435 - bernd.skiba@lorowerk.de

Innendienst: Thorsten Borstling « Tel: +49 5382 71252 « t.boerstling@lorowerk.de

LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co. KG

Steffen Spigaht Verkaufsleiter
Mobil: +49 171 9759168 - steffen.spigaht@lorowerk.de

Hendrik Henze Leitung Verkauf-Innendienst
Tel. +49 5382 71257 « hendrik.henze@lorowerk.de

Kriegerweg1e 37581 Bad Gandersheim, Postfach 13 80 ¢ 37577 Bad Gandersheim
Tel. +49 5382 71 0 o Telefax +49 5382 71203 ¢ Internet: www.loro.de ¢ e-mail: infocenter@lorowerk.de
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