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Datenblatt LX 1070

LORO-Balkonablaufe
mit Stutzrand, Serie G, Auslauf
seitlich, fur Balkongeschosse
Abflussleistung: 0,9 I/'s bei DN 100
LORO-Balkonablaufsystem, bestehend aus:

LORO-Balkonablauf Serie G, LORO-X Stahlabflussrohren und Form-
teilen fur 2,75 m Fallleitungshéhe und Dichtelementen.

" TP LX 1070 Stiickliste
Hauptentwasserung T 1 x Art-Nr. 16111.100X, LORO-Balkondirektablauf Serie G
1 x Art-Nr. 16193.100X, Sieb, fir Balkongeschosse

Wasserhdhe 1 x Art.-Nr. 01005.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

Freispiegelistromung 35 mm 1 x Art-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelemente
1 x Art.-Nr. 00981.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

Abflussleistung 0,9 I/'s DN 100
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Systemform

Wasserhéhe mm | 5 10 | 15 20 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75

Abfluss I/s 0,9
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LORO-Balkonablaufsysteme
Datenblatt LX 1070

LORO-Balkonablaufsysteme e
System-Variante mit Siebeinheit fur Balkongeschosse und ohne
wWarmedammung

mit mit Stutzrand,
Serie G ‘ 245 '
o 145. 9
Ablauf Art.-Nr. 16111100X 1 f L ‘_l
Gewicht: 24 kg T — T
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