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LORO-X RED-ECKABZWEIG 87 GRAD,
LORO-X reduzierter Eckabzweig 87 Grad DN 70/50/50

Beschreibung
LORO-X Red.-Eckdoppelabzweig, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhohtem Qualitatsstandard, mit
2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, riickstausicher, langlebige Innenbeschichtung
gemaf DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 87 Grad, DN 70/50/50
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Prijfungsnummer:

Werkstoff:
E195 EN10305 feuerverzinkt und innen beschichtet

MaBstab Zul.Abw. | Benennung

DIN EN1123-2

1:2 Red.-Eckd

‘geschitzt_und biebt unser Eigentum. Sle dorf weder ganz noch telwelse verfilfltgt und nicht an Dritle weltergegeben werden.
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Artikeldaten

EAN-Code 4038088015070
ETIM Klasse EC003026
Nennweite DN 70, DN 50, DN 50

Nenn-Lange/Grad 87
AuBenmafie (HxBxL) 143 x 143 x 205 mm

Gewicht 0,90 Kg (STK)
Warengruppe 1

Zolltarifnummer 73089098

Material / Farbe Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen
stehen fir folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40,
B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E =
DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K =
DN300.Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die
erste Nennweite flr das gerade Rohrstiick und die
zweite Nennweite flr das kleinere, darin miindende
Abzweigrohr.Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr
mindet in ein DN100 Rohr in FlieRBrichtung.

Prospekt (PDF)

- Zulassung (PDF) CAD 2D (DXF) CAD 3D (DWG)
BIM 3D (STEP) BIM IFC4 (parametrisch) BIM 3D (IFC)
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