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Artikel 00521.040X

15.10.2026, 14:11 Uhr

LORO-X WINKELBOGEN,A-GEW.1 1/2 ZOLL,
LORO-X WinkelbogenAuBengewinde 1 1/2 Zoll DN 40

Beschreibung
LORO-X Winkelbogen aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhohtem Qualitatsstandard, fur Entliftungsleitungen,
Baustoffklasse Al, formstabil, bruchfest, riickstausicher, ohne Innenbeschichtung, mit A-Gewinde 1 1/2 Zoll, 90 Grad, DN 40

Artikeldaten

EAN-Code 4038088022979
ETIM Klasse EC003024
Nennweite DN 40

Nenn-Lange/Grad 20
AuBenmale (HxBxL) 48 x 92 x 104 mm

Gewicht 0,30 Kg (STK)
Warengruppe 1

Zolltarifnummer 73079210

Material / Farbe Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Bei Verwendung von Sicherungsschellen am Spitzende
des Bogens ist teilweise die Variante mit Ausklinkung
zu verwenden.

Rekrende sichl eingezogen

Werkstoff; £195 EN10305 feververzinkt

|ralsi it MOCAD

) DA Ape | Benpreeng Zechnrgn N,
1:1 | om wnited | Winkelbogen 907 DOSZH0400
TG e | i begeuinis § 573 Treek: W
e | i [ DOs21x40
=3 vt b B et et e
DTV T

e (et 71 R e Gt ol SR g e G| e G e e et o et 3 e e e

=3
= == LORO |

Downloads
E_ E Verlegeanleitung (PDF) MaRzeichnung (PDF) Prospekt (PDF)
r Zulassung (PDF) CAD (DWG) BIM IFC4 (parametrisch)
h

[=]

Alles online

Produkt-Datenblatt - LORO-X Online-Produktdatenbank - https://www.loro.de/product/00521.040X/

www.loro.de - infocenter@lorowerk.de Seite1/1


https://www.loro.de/product/00521.040X/
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/VERLEG_FEX.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CADALT/00521.040X.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/FUELL_UND_ENTLUEFTUNGSROHRE.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/ZERT_LGA_Fuell.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CADALT/00521.040X.dwg
https://www.loro.de/fileadmin/php/bim/ifc.php?artikelnr=00521.040X
https://www.loro.de/product/00521.040X/
http://www.tcpdf.org

