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LORO-X SEALING ELEMENT SBR DN 70
LORO-X sealing element DN 70

Description
LORO-X sealing element made of elastomer, for LORO-X push-fit socket connection, DN70

Données de l'article

Code EAN
Classe ETIM
Diameétre nominal

Dimensions
extérieures (HXLxP)

Poids
Groupe de produits

Numéro tarifaire
douanier

Matériau / Couleur

Note d'utilisation

Regenentwasserung.
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unbemolite Winkel 307
unbemabBte Radien 1mm

Werkstodf: Kihylen-Propylen=-Dien~Koutschak (EPDM) 5045 IRHD
Forbe: schworz
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Telechargements

Notice d'installation (PDF) Dessin dimensionnel (PDF)

Certificat (PDF) CAD 2D (DXF)
BIM 3D (STEP) BIM 3D (IEC)

Alles online

Fiche technique du produit - LORO-X Base de données produits en ligne - https://www.loro.de/fr/product/00911.070X/

4038088030400
EC003636

DN 70

86 x 86 x 23 mm

0,02 Kg (STK)
7
40169300

Elastomer, Schwarz

LORO-X Standarddichtelement z.B. flr

Brochure (PDF)
CAD 3D (DWG)
BIM Revit (REA)
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https://www.loro.de/fileadmin/PDF/VERLEG_LX_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/00911.070X.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/STAHLABFLUSSROHRE_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/ZERT_LGA_LX_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/00911.070X_2D.dxf
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https://www.loro.de/fileadmin/BIM/LORO/STEP/00911.070X_3D.stp
https://www.loro.de/fileadmin/BIM/LORO/IFC3/00911.070X_3D.ifc
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