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LORO-VAC SEALING ELEMENT FOR VACUUM APPLICATION DN 70
LORO-X VAC sealing element (black)70

Meprypaen
LORO-X sealing element for LX pipe/LX socket for vacuum application, DN70

Ztolxeio TtpoidvToq

Kwdikdég EAN 4038088062166
Katnyopia ETIM EC003636
OVOMOOTIKN DN 70
SIAPETPOG
EEwTePIKEG 36 x 36 x 55 mm
dlactaceig (YxMNxM)
Bapog 0,04 Kg (STK)
Opada Ttpoiovtwv 7
A0GHOAOYIKOG 40169997
apIOuog
YAIKO | Xpoopa Athylen Proylen Dien
Kautschuk, Schwarz
Znueion xpnong
LORO-X Stahlabflussrohre DN 40, 50 und 70 mit
LORO-XVAC Vakuumdichtelement aus EPDM sind
auch unter Vibration vakuumdicht bis 0,2 bar
Rt G er e Absolutdruck (80% Vakuum).
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Werkstoff: Athylen—Propylen—Dien—Kautschuk (EPDM) 50+5 IRHD %
Farbe: schwarz <
Erstellt_mit AUTOCAD 2004 s = - proen = ;-;‘;
1:1 oN ;N"ZJLZ Dichtel t DN70 009:1]80%0W %
: e - EDV—Art.Nr. 00918.070X ersetzt durch: é
o] LORO [
Odnyiec eykatdataonc (PDF) 2x£€d10 dlaotdoswv (PDF) DuAAGdio (PDF)
‘Eykpion (PDF) CAD 2D (DXF) CAD (DWG)

OO dedopévwv TIPoidvTog - LORO-X Online Bdan dedopévwy Tipoidviwy - https://www.loro.de/gr/product/00918.070X/

www.loro.de - infocenter@lorowerk.de SeAidal/1l


https://www.loro.de/product/00918.070X/
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/ENG_VL_LX.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CADALT/00918.070X.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/STAHLABFLUSSROHRE_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/ZERT_LGA_LX_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CADALT/00918.070X.dxf
https://www.loro.de/fileadmin/CADALT/00918.070X.dwg
https://www.loro.de/gr/product/00918.070X/
http://www.tcpdf.org

