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LORO-VAC SEALING ELEMENT FOR VACUUM APPLICATION DN 70
LORO-X VAC sealing element (black)70

Popis
LORO-X sealing element for LX pipe/LX socket for vacuum application, DN70

Udaje o artiklu

EAN kéd 4038088062166

ETIM tfida EC003636
Jmenovity prdimér DN 70

Vnéj§|’ rozméry 36 x 36 x 55 mm
(VxSxD)

Hmotnost 0,04 Kg (STK)
Skupina produktd 7

Celni sazebnik 40169997

Material / Barva Athylen Proylen Dien

Kautschuk, Schwarz

Pokyny k pouziti

LORO-X Stahlabflussrohre DN 40, 50 und 70 mit
LORO-XVAC Vakuumdichtelement aus EPDM sind
auch unter Vibration vakuumdicht bis 0,2 bar
Absolutdruck (80% Vakuum).
Grawr: EN 1123 LORO DN70 VAC TG Nest.Nr. WC Jahreszahl H-H+++H .
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Werkstoff: Athylen—Propylen—Dien—Kautschuk (EPDM) 50+5 IRHD %
Farbe: schwarz <
Erstellt_mit AUTOCAD 2004 %
MaBstab Zul. Abw. | Benennung Zeichnungs Nr. f
1:1 on ennzs-2 [ Dichtel t DN70 00918070W %
2008 Tog Name. filr LORO—X—VAC Ersotz fiir: é
Gepr - EDV—Art.Nr. 00918.070X ersetzt durch: %
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.'.3E| Navod k instalaci (PDF) Vykres rozmérd (PDF) Prospekt (PDF)
- Certifikat (PDF) CAD 2D (DXF) CAD (DWG)
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