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LORO-X SEALING ELEMENT (GASKET) FOR TRANSITION TO 110 MM

PLASTIC PIPE
LORO-X sealing element KA-pipe on LX-Sonder socket DN 100

Descricao
LORO-X sealing element made of elastomer for transition from LORO-X special socket 110 mm to KA pipe DN100

Dados do artigo

Cédigo EAN 4038088030882
Classe ETIM EC003636
Diametro nominal DN 100

Medidas exteriores 125 x 125 x 21 mm
(AXLxP)

Peso 0,04 Kg (STK)
Grupo de produtos 7
Numero de pauta 40169997

aduaneira
Material /| Cor Styrol Butadien Kautschuk,
Schwarz
Nota de utilizacao
Ubergangsdichtelemente fiir Ubergang von KA-Rohr
DN 100 an LORO-X Sondermuffe
Gravur: EN 1123 LORO DN100/110KA TG Nest.Nr. WC Jahreszahl H-+++H g
$124.5 £
#110.5 :
!
— |
#123.5 H
Werkstoff: Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) 50+5 IRHD %
Farbe: schwarz g
Erstellt_ mit AUTOCAD 2004 §
MaBstab Zul. Abw. Benennung Zeichnungs Nr. =
1:1 on ennzs-2| Dichtel t DN100 00933100W %
2008 Tog Nome. filr KA—Rohr DN100 Ersatz fiir: é
Gepr- - = EDV—Art.Nr. 00933.100X ersetzt durch: %
== @ \_C.) Bouvorhaben §
Transferéncias
Instrucdes de instalacéo (PDF) Desenho cotado (PDF) Brochura (PDF)
Homologacéo (PDF) CAD 2D (DXF) CAD 3D (DWG)
BIM 3D (STEP) BIM 3D (IEC)
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