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Artikel 00944.125X
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LORO-X SEALING ELEMENT (GASKET) FOR PVC PIPE 125 | LORO-X

SOCKET 125
LORO-X sealing element KA 125 on LORO-X socket DN 125

Beschrijving
LORO-X sealing element made of elastomer for transition from KA pipe to LORO-X pipe socket DN125

Artikelgegevens
EAN-code 4038088030936
ETIM Klasse EC003636

Nominale diameter DN 125
Buitenafmetingen 151 x 151 x 31 mm

(HxBxL)
Gewicht 0,15 Kg (STK)
Productgroep 7
Douanetariefnumme 40169997
r
Materiaal / Kleur Styrol Butadien Kautschuk,
Schwarz
Gebruiksaanwijzing
Ubergangsdichtelemente fiir Ubergang von KA-Rohr
DN 125 an LORO-X Muffe DN 125
Gravur: EN 1123 LORO DN125/@125 TG Nest.Nr. WC Jahreszahl H-HH-HH %
9151 j
0127 H
| } 2
L | %
I Y, :
#151.4 N
Werkstoff: Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) 50+5 IRHD %
Farbe: schwarz ;
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2008 | Tog Name. fiir KA—Rohr DN125 Ersotz fiir: é
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