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LORO-X ROHR 1MUFFEO.IBESCH.2000MM DN125
LORO-X Rohr 1 Muffe ohne Innenbeschichtung 2000 mm DN 125
Beschreibung
LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-
Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, 2000 mm, + 1 Muffe, ohne
Innenbeschichtung, DN 125

Artikeldaten
EAN-Code 4038088109922
ETIM Klasse EC011386
Nennweite DN 125
Nenn-Länge/Grad 2000
Außenmaße (HxBxL) 152 x 152 x 2075 mm
Gewicht 17,20 Kg (STK)
Warengruppe 1
Zolltarifnummer 73063012
Material / Farbe Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis
Die Nenn-Länge (l) der Rohre wird ohne Länge der
Muffe angegeben und kann daher zum Auszählen der
Rohre in zusammengestecktem Zustand herangezogen
werden.Beispiel: Nenn-Länge 1000 mm + 70 mm Muffe
= 1070 mm Rohr-Außenmaß.

Downloads

Alles online

Verlegeanleitung (PDF) Maßzeichnung (PDF) Prospekt (PDF)
Zulassung (PDF) CAD 2D (DXF) CAD 3D (DWG)
BIM 3D (STEP) BIM 3D (IFC)

Produkt-Datenblatt · LORO-X Online-Produktdatenbank · https://www.loro.de/product/01101.125O/

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.loro.de  ·  infocenter@lorowerk.de Seite 1 / 1

https://www.loro.de/product/01101.125O/
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/VERLEG_LX.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/01101.125O.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/STAHLABFLUSSROHRE.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/ZERT_LGA_LX.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/01101.125O_2D.dxf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/01101.125O_3D.dwg
https://www.loro.de/fileadmin/BIM/LORO/STEP/01101.125O_3D.stp
https://www.loro.de/fileadmin/BIM/LORO/IFC3/01101.125O_3D.ifc
https://www.loro.de/product/01101.125O/
http://www.tcpdf.org

