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LORO-X PIPE WITH 1 SOCKET 500 MM DN 125
LORO-X pipe 1 socket 500 mm DN 125

OnucaHwue

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber
push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating
according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 500 mm + 1socket,
DN125

JaHHun 3a apTuKyna

EAN kop 4038088006696
ETIM knac EC011386
HomuHaneH DN 125
AnameTbp

HomuHanHa 500
AbmxuHalrpagyc

BBbHIWHK pasmepu 152 x 152 x 575 mm
(BxLLUxA)

Terno 4,80 Kg (STK)
MpopgyktoBarpyna 1

MuTHUYeCKn 73063018

TapudeH Homep
Martepuan |/ Lisat Stahl feuerverzinkt, Silber

i 3a6enexka 3a ynortpeba

I Die Nenn-Lange (I) der Rohre wird ohne Lange der

' Muffe angegeben und kann daher zum Auszahlen der

: Rohre in zusammengestecktem Zustand herangezogen
|

|

|

werden.Beispiel: Nenn-Lange 1000 mm + 70 mm Muffe
= 1070 mm Rohr-AuzenmaR.

DN125

en werden.

575
VerveTotigt und micht an Drtte wetergegebi

nser Eigentum. St dorf weder qanz noch telweise vervielaigt_und nichi an Dritte weiterges

€¢

Rohrende leicht eingezogen

Werkstoff: E195 EN10305 feuerverzinkt
und innen beschichtet

lErstellt_mit AUTOCAD 2004 %

MaBstab Zul. Abw. | Benennung Zeichnungs Nr. =

1:2 DN ENI23-2 | Rohr DN125 01301125W %

2007 | Tog Name mit_einer Muffe 500mm lang | Ersotz fiir: é

Cepr. EDV—Art.Nr. 01301.125X ersetzt durch: %

Bouvorhaben §

E|  adeung | Tog | Nome @@ é
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BIM Revit (REA)
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