@ Produkt-Datenblatt
LORO_Produkt-Datenblatt_01347.100X_de.pdf

Artikel 01347.100X

15.10.2026, 14:11 Uhr

LORO-X POWER-DRAINJET ABL.M.KLEBEFLANSCH
LORO-X POWER-DRAINJET Ablauf mit Klebeflansch fiir Bitumen DN 100

Beschreibung

LORO-X DRAINJET Attika-Schnellablauf, Serie 62 ohne Eingriff ins Dach, fir Hauptentwésserung mit Druckstromung,
Abflussleistung 38,0 I/s bei 55 mm Wasserhdhe auf dem Dach, mit Klebeflansch, 45 Grad Aufkantung fir Bitumen-
Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 0 mm, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem Priufsystem mit 4,2m nicht
belifteter Fallleitung gemaR Systemdatenblatt LX1158, aus Edelstahl, DN 100

Artikeldaten

EAN-Code 4038088091579
ETIM Klasse EC010599
Nennweite DN 100

AuBenmaRe (HxBxL) 533 x 1168 x 274 mm
Gewicht 19,80 Kg (STK)
Warengruppe 9

Zolltarifnummer 73089098

Material | Farbe Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

Die LORO-X Attikaentwésserung Serie 62 ohne Eingriff
ins Dach mit Powerhaube zeichnet sich insbesondere
durch eine sehr hohe Abflussleistung aus.Durch den
groBen Umfang der Powerhaube kann bereits bei
geringer Wasserhohe auf dem Dach deutlich mehr
Wasser von der Dachflache in den Einzugsbereich des
Entwasserungssystems stromen.Die Notentwasserung
mit integriertem Anstauelement unter der Haube bietet
ein vielfaches der Leistung herkdbmmlicher Notuberlaufe
bei deutlich geringerer Wasserhdhe mit geringerer
statischer Belastung auf dem Dach.Die Modelle mit
Powerhaube eignen sich daher insbesondere fiir die
Hauptentwéasserung und Notentwasserung grof3er
Flachdacher bei Neubau und Sanierung, energetisch
optimiert und ohne Warmebriicken.
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