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LORO-X BEND WITHOUT SOCKET 88 DEGREE DN 300
LORO-X bend 88 degrees socketless DN 300

Meprypaen

LORO-XML bend, made of steel, hot-dip galvanized, without socket, according to DIN EN 1123, with raised quality standard,
building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN I1SO
2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, 88 degrees,
DN300

Ztolxeio TtpoidvToq

Kwdikog EAN 4038088069141
Katnyopia ETIM EC003024
OVOMOOTIKN DN 300

OIGMETPOG

OvVopOoTIKO 88

unKog/poipeg

EEWTEPIKEG 324 x 452 x 457 mm
diactaaoelg (YxMNxM)

Bapog 17,30 Kg (STK)
Opdda poidviwy 1

A0GUOAOYIKOG 73089098

apIdpog

YAIKO | Xpoua Stahl feuerverzinkt, Silber

Znueion xpnong

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und
DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt.Fur grof3e Nennweiten
hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme fir die
Regenentwasserung in DN 250 und DN 300 mit
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in
sein Entwasserungsprogramm aufgenommen.Durch
die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die
Verlegung mit einem CV-Verbinder fir gro3e
Nennweiten wesentlich vereinfacht.
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Werkstoff: EN 10219 S235
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qeschitzt und blebt un

o

stellt_ mit AUTOCAD 2004

[ WoBstab | Zul Abw. | Benennung Zeichnungs Nr.
1:5  |owewz-2| Bogen 88" DN300 03004300W
|ﬁ Tog Name | Muffenlos Ersatz fir:
e
Cerr EDV=ArtNr._03004.300X ersetzt durch:

Norm. 030043004DHE

Bouvorhoben
g Hnderung Tog [ Nome

ese Zechnung st

Anyeig

Odnyiec eykatdataonc (PDF) 2x£€d10 dlaotdoswv (PDF) DuAGdio (PDF)

‘Eykpion (PDF) CAD 2D (DXF) CAD (DWG)
BIM IFC4 (parametrisch)

e

Alles online

OO dedopévwv TIPoidvTog - LORO-X Online Bdan dedopévwy Tipoidviwy - https://www.loro.de/gr/product/03004.300X/

www.loro.de - infocenter@lorowerk.de SeAidal/1l


https://www.loro.de/product/03004.300X/
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/VERLEG_LXML_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CADALT/03004.300X.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/STAHLABFLUSSROHRE_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/ZERT_LGA_MULOS_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CADALT/03004.300X.dxf
https://www.loro.de/fileadmin/CADALT/03004.300X.dwg
https://www.loro.de/fileadmin/php/bim/ifc.php?artikelnr=03004.300X
https://www.loro.de/gr/product/03004.300X/
http://www.tcpdf.org

