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Artikel 05505.070X

16.10.2026, 05:07 Uhr

LORO-X STANDR.QUADR.M.R-D.1000 MM DN 70

LORO-X Standrohr quadratisch mit Reinigungsdeckel 1000 mm DN 70

Beschreibung

LORO-X Regenstandrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, quadratisch, mit Reinigungséffnung, Rohrende rund DN 100, nach DIN EN
1123 mit erhdhtem Qualitétsstandard, Baustoffklasse Al, formstabil, bruchfest, langlebige Innenbeschichtung gemaf DIN EN
ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 2000 mm, DN 70

Artikeldaten

EAN-Code 4038088023457
ETIM Klasse EC011386
Nennweite DN 70

Nenn-Lange/Grad 1000
AuBenmafie (HxBxL) 102 x 112 x 1000 mm

Gewicht 4,50 Kg (STK)
Warengruppe 2

Zolltarifnummer 73063012

Material / Farbe Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis
e LORO-X Regenstandrohre und Regenfallrohre
i 7 guadratisch aus Stahl, feuerverzinkt, fiigen sich optisch
| T l:_‘"r ansprechend in Fassaden mit quadratischem oder
g
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rechteckigem Muster ein. LORO-X Regenstandrohre
guadratisch mit Reinigungso6ffnung sind fur
quadratische LORO-X Regenfallrohre optimiert.
Quadratische Fallrohre aus Zinkblech passen meistens
auch in die quadratische Muffe, jedoch ist bei einigen

Werkstall: E195 EN10305 feververzinkt und innen beschichiet
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i Herstellern auf die MaRhaltigkeit der Radien des
g } Quadratrohres zu achten! Das runde Auslaufrohr unten
VerschiuBstonfen DNS0 ; g i am quadratischen Standrohr entspricht den standard
EDV-Ast.Nr. 00805.050K ! = ; LORO-X Malf3en, sodass alle Anschlussstiicke der
. i Nennweite verwendet werden kénnen.
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