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LORO-X STANDR.QUADR.M.R-C")FFN.1000 MM,

LORO-X square standpipe with cleaning opening 1000 mm DN 80

Kuvaus

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, square, with clean-out opening, pipe end round DN100, according

to DIN EN 1123, with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, long-life inside
coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 1000 mm, DN 80

Tuotetiedot
H EAN-koodi 4038088075142

ETIM-luokka EC011386
Nimellishalkaisija DN 80
Nimellispituus/-aste 1000

Ulkomitat (KxLxS) 102 x 117 x 1000 mm

Paino 7,00 Kg (STK)
& Tuoteryhma 2
Wz Tullitariffin numero 73063012
Materiaali | Vari Stahl feuerverzinkt, Silber
Kayttéohje
LORO-X Regenstandrohre und Regenfallrohre
082 guadratisch aus Stahl, feuerverzinkt, fiigen sich optisch

ansprechend in Fassaden mit quadratischem oder
rechteckigem Muster ein. LORO-X Regenstandrohre
% guadratisch mit Reinigungso6ffnung sind fur
quadratische LORO-X Regenfallrohre optimiert.
Quadratische Fallrohre aus Zinkblech passen meistens
auch in die quadratische Muffe, jedoch ist bei einigen
Herstellern auf die MaRhaltigkeit der Radien des
Quadratrohres zu achten! Das runde Auslaufrohr unten
am quadratischen Standrohr entspricht den standard
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EDV—Art.Nr. 00805.050X
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Werkstoff: E195 EN10305 feuerverzinkt
und innen beschichtet
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Disse Zelchnung ist urheberrechtich geschiltzt und biebt unser Elgentum. Si dorf weder ganz noch telwelse verfielfligt und richt an Dritte weitergegeben werden.

| MaBstab | Zul. Abw. | Benennung Zeichnungs Nr.

] 15 ON EN123-2 [ Regenstandrohr DN80 05505080X

2005 | Tag Nome quodratisch_mit_ R:‘nimngsb‘!ﬁluni Ersatz fiir:

[Gez. 14.09. Koeh und Auslaufende #102

[Gepr. @ He. EDV—Art—Nr. 05505.080X ersetzt durch:

[Norm. | 05.02.06 Klel 05505080X.0WG
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