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LORO-X ANSCHLURST.M.RED.STECK.VERB.
LORO-X Anschlussstiick mit Red.-Steck Verbindung DN 100

Beschreibung
LORO-X Red.-Steck Anschlussstiick, aus Stahl, feuerverzinkt, mit Muffe, mit reduziertem Einschubende, Baustoffklasse Al,

formstabil, bruchfest, DN 100

Artikeldaten

EAN-Code 4038088028834
ETIM Klasse EC003024
Nennweite DN 100

Nenn-Lange/Grad 250
AuBenmafie (HxBxL) 118 x 118 x 300 mm

Gewicht 1,40 Kg (STK)
Warengruppe 1

Zolltarifnummer 73089098

Material / Farbe Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Red.-Steck Anschlussstucke mit Muffe und
reduziertem Einschubende dienen dem Ubergang von
T LORO-X Stahlabflussrohr oder Zinkblech (Muffe) in
| I eine weiterflhrende LORO-X Red.-Steck Fallleitung
: t (reduziertes Einschubende).
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Verlegeanleitung (PDF) Mafzeichnung (PDF) Prospekt (PDF)
CAD 2D (DXF) CAD 3D (DWG) BIM 3D (STEP)
BIM 3D (IFC)
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