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LORO-X DECK AND BULKHEAD PENETRATION
LORO-X deck and bulkhead penetration form T1 DN 80

Udbudstekst

FORM T1 DN 80

LORO-X deck and bulkhead penetrations, shape T1, made of steel, hot-dip galvanized, inner pipe additionally coated, DN 80
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Rohrende leicht eingezogen

a SchweiBzone frei von Zink Werkstoff:

[Erstellt mit AUTOCAD 201

Rohr E195 EN10305 feuerverzinkt, Innen beschichtet
Hillse S355 J2H EN10210-1 feuerverzinkt, LORO-Mat.Nr. 054389

MaBstab | Zul. Abw.
1.2 |owewzss

Benennung

Deck-u. Schottdurchfiihrung

Zeichnungs Nr.

08200.080X

2016 | Tog Nome

ON8O Form T1

[Gez | 2605 | Koen

Ersotz fur:

[Gepr.

[Norm.

EDV—Art.Nr. 08200.080X
08200.080X.DWG

ersetzt durch:

5| e | | UOIRO)

Bauvorhaben

Stutzen EN 1123/3-T1-1A-X-80

lese Zeichnung ist urheberrechlich geschitzt und bleibt unser Eigentum. Sie dorf weder ganz noch telweise verfielfalgt und nicht an Dritte weitergegeben werden.

Artikeldata
EAN-kode

ETIM Klasse
Nominel diameter
Ydermal (HxBxL)
Veegt
Produktgruppe
Toldtarifnummer
Materiale | Farve

Brugsanvisning

4038088058374

EC011636

DN 80

132 x 132 x 330 mm

3,90 Kg (STK)

8

73089098

Stahl feuerverzinkt, Silber

kein Verwendungshinweis notwendig

Downloads
E E Maltegning (PDF) Brochure (PDF) CAD 2D (DXF)
H CAD 3D (DWG) BIM 3D (STEP) BIM 3D (IEC)
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