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Artikel 08200.100X
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LORO-X DECK AND BULKHEAD PENETRATION FORM T1 DN 100
LORO-X deck and bulkhead penetration form T1 DN 100

Beskrivning
LORO-X deck and bulkhead penetrations, shape T1, made of steel, hot-dip galvanized, inner pipe additionally coated, DN100

Artikeldata
EAN-kod 4038088029220
ETIM-klass EC011636

Nominell diameter DN 100
Yttermatt (HxBxL) 157 x 157 x 345 mm

Vikt 5,10 Kg (STK)
Produktgrupp 8

Tullnummer 73089098

Material | Farg Stahl feuerverzinkt, Silber
Anvandningsanvisning

kein Verwendungshinweis notwendig
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Rohrende leicht eingezogen

a SchweiBzone frei von Zink Werkstoff:
Rohr E195 EN10305 feuerverzinkt, Innen beschichtet
erstet it AUTOCAD 201 Hillse 355 J2H EN10210-1 feuerverzinki, LoRo-ot: 054302
MaBstab Zul. Abw. | Benennung Zeichnungs Nr.

1:2 |oWEWZ-3| pecky, Schottdurchfibrung | _08200.100X

2016 | Tog | Neme | DNI0D Form T Ersotz for:
Gz | 2405 | Kom

G- EDV=Art Nr._08200.100X ersetzt durch:
[Norm. 08200.100X.DWG

lese Zeichnung ist urheberrechlich geschitzt und bleibt unser Eigentum. Sie dorf weder ganz noch telweise verfielfalgt und nicht an Dritte weitergegeben werden.

© | Bauvorhoben
| dndeung | Tog | Name L@R.@ Stutzen EN 1123/3-T1-1A-X-100

Nedladdningar

E Mattritning (PDF) Broschyr (PDF) CAD 2D (DXF)
2 CAD 3D (DWG) BIM 3D (STEP) BIM 3D (IFC)
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