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Artikel 08200.125X

16.10.2026, 02:57 Uhr

LORO-X DECKS-U.SCHOTTDURCHF.FORM T1,
LORO-X Decks.- und Schottdurchfiihrung Form T1 DN 125

Beschreibung
LORO-X Deck- und Schottdurchfihrungen, Form T1, aus Stahl, feuerverzinkt, Innenrohr zusatzlich beschichtet, DN 125

Artikeldaten

EAN-Code 4038088029237

ETIM Klasse EC011636

Nennweite DN 125

AuBenmaRe (HxBxL) 198 x 198 x 355 mm
Gewicht 7,20 Kg (STK)
Warengruppe 8

Zolltarifnummer 73089098

Material | Farbe Stahl feuerverzinkt, Silber
Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

DN125

75
PR

N T —

100

350

275

$193.7x8.8

$133x2.5

Rohrende leicht eingezogen

a SchweiBzone frei von Zink Werkstoff:
Rohr E195 EN10305 feuerverzinkt, Innen beschichtet

[Erstellt mit AUTOCAD 201 Hiilse S355 J2H EN10210-1 feuerverzinkt, LORO-MatNr. 054306

MaBstab Zul. Abw. | Benennung Zeichnungs Nr.
1:2 [weW2-3| oy, Schottdurchfiirung | _08200.125X
206 | Tog Nome DN125 Form Tt Ersotz fir:
o [ 2405 [ o
[Gepr. EDV—Art.Nr. 08200.125X ersetzt durch:
[Norm. 08200.125X.DWG.

lese Zeichnung ist urheberrechlich geschitzt und bleibt unser Eigentum. Sie dorf weder ganz noch telweise verfielfalgt und nicht an Dritte weitergegeben werden.

© | Bauvorhoben
| dndeung | Tog | Name L@R.@ Stutzen EN 1123/3-T1-1A-X-125

Downloads
MaRzeichnung (PDF) Prospekt (PDF) CAD 2D (DXF)
ﬁ CAD 3D (DWG) BIM 3D (STEP) BIM 3D (IFC)

Alles online

Produkt-Datenblatt - LORO-X Online-Produktdatenbank - https://www.loro.de/product/08200.125X/

www.loro.de - infocenter@lorowerk.de Seite1/1


https://www.loro.de/product/08200.125X/
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/08200.125X.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/SCHIFFBAU.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/08200.125X_2D.dxf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/08200.125X_3D.dwg
https://www.loro.de/fileadmin/BIM/LORO/STEP/08200.125X_3D.stp
https://www.loro.de/fileadmin/BIM/LORO/IFC3/08200.125X_3D.ifc
https://www.loro.de/product/08200.125X/
http://www.tcpdf.org

