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LX RAPID-VERBINDER DN250
LORO-X CV-Connector DN 250

Meprypaen
LORO-XML CV connector for steel discharge pipe, without socket, made of steel, DN250

Ztolxeio TtpoidvToq

Kwdikog EAN 4038088068342
Katnyopia ETIM EC000368
OvVopOoTIKA DN 250

OIGMETPOG

EEwTePIKEG 95 x 290 x 315 mm
dlactaceig (YxMNxM)

Bdipog 1,10 Kg (STK)
Opada Ttpoiovtwv 7

A0GHOAOYIKOG 73269060

apldpog

YAIKO | Xpopoa Stahl feuerverzinkt, Silber
Znpeion xpnong

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und
DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt.Fur groRe Nennweiten
hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme fir die
Regenentwasserung in DN 250 und DN 300 mit
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in
sein Entwasserungsprogramm aufgenommen.Durch
die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die
Verlegung mit einem CV-Verbinder fir gro3e
Nennweiten wesentlich vereinfacht.
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