LORO

Tuotteen datalehti
LORO_Produkt-Datenblatt_09917.100X_fi.pdf
Tuote 09917.100X

16.10.2026, 03:00

LORO-X ROHRSCHELLE M.SCHLAGST.150 MM,
LORO-X pipe clip with knock-in pin 150 mm DN 100

Kuvaus

LORO-X pipe clip with extended knocking pin, 150 mm long, made of steel, hot-dip galvanized, without sound-damping DN100

Erstellt mit AUTOCAD 2004

Werkstoff: St37 Dickschichtpassiviert

T MoBstab | Zul. Abw.
1.2 |owewizs-2

Benennung

Rohrschelle DN100

ch geschitzt und blebt unser Eigentum. Sie dorf weder ganz noch telweise verfielfaltgt und nicht an Dritte weitergegeben werden.

Zeichnungs Nr.

09917100W

2012 | Tog Name.

mit_Schlagstift

212, Koeh

HEEIN

Ersatz fir:

EDV—Art.Nr. 09917.100X

[Norm.

09917100WDWG

ersetzt durch:
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Tuotetiedot
EAN-koodi 4038088031759
ETIM-luokka EC010049

Nimellishalkaisija DN 100
Ulkomitat (KxLxS) 25 x 138 x 272 mm

Paino 0,22 Kg (STK)
Tuoteryhma 7

Tullitariffin numero 73269060

Materiaali / Vari Stahl feuerverzinkt, Silber
Kayttéohje

kein Verwendungshinweis notwendig

Esite (PDF)
CAD (DWG)

Tuotteen datalehti - LORO-X Online tuotetietokanta - https://www.loro.de/fi/product/09917.100X/

www.loro.de - infocenter@lorowerk.de

Sivul/1


https://www.loro.de/product/09917.100X/
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/VERLEG_LX_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CADALT/09917.100X.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/STAHLABFLUSSROHRE_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/ZERT_LGA_LX_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CADALT/09917.100X.dxf
https://www.loro.de/fileadmin/CADALT/09917.100X.dwg
https://www.loro.de/fi/product/09917.100X/
http://www.tcpdf.org

