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LX UMLENKUNG M.FEST-U.LOSFLANSCH F.BIT.
LORO-X Umlenkformstiick mit Fest-und Losflansch fiir Bitumen DN 100/50

Beschreibung

LORO-X DUOSTREAM Umlenkformstiick von Fallleitung DN100 zum Verzug Uber Dachterrasse DN 100/DN 50, 45 Grad
Aufkantung fir Bitumen-Abdichtungsbahnen, fir LORO-X Kaskadenentwasserung, zur Verlegung der Sammelleitung in der
Warmedammung, aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100/50

Artikeldaten

EAN-Code 4038088105832

ETIM Klasse EC003024

Nennweite DN 100, DN 50
AuBenmafe (HxBxL) 178 x 270 x 712 mm
Gewicht 7,00 Kg (STK)
Warengruppe 9

Zolltarifnummer 73089098

Material | Farbe Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis
kein Verwendungshinweis notwendig
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Downloads
Verlegeanleitung (PDF) MaRzeichnung (PDF) Prospekt (PDF)
Zulassung (PDF) CAD 2D (DXF) CAD 3D (DWG)
BIM 3D (STEP) BIM 3D (IFC)
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