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Artikel 13501.100X

15.10.2026, 21:01 Uhr

LORO-X DOPPELROHR DRUCKSTROMUNGSSPEIER
LORO-X Doppelrohr Druckstromungsspeier 1.000 mm lang DN 100/50

Beschreibung
LORO-X Haupt-Not-Kombi Regenstandrohr Rohr-in-Rohr mit Druckstrémungsspeier, aus Stahl, feuerverzinkt, rund, mit
erhéhtem Qualitatsstandard, 2000 mm DN 100/50

Artikeldaten

EAN-Code 4038088096017
ETIM Klasse EC011386
Nennweite DN 100

Nenn-Lange/Grad 1000
AuBenmafie (HxBxL) 118 x 122 x 2000 mm

Gewicht 6,30 Kg (STK)
Warengruppe 9

Zolltarifnummer 73063012

Material / Farbe Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Notentwasserung Bei Starkregen startet die
| iE 2 Notentwasserung zuséatzlich Gber das "obere" Becken
ot M mit DN 50 Ablaufrohr fur die Notentwésserung. Das
! innenliegende DN 50 Ablaufrohr wird direkt als Speier
| durch den Abzweig geleitet.
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Downloads
MaRzeichnung (PDF) Prospekt (PDF) Zulassung (PDF)
CAD 2D (DXF) CAD 3D (DWG) BIM 3D (STEP)
BIM 3D (IFC)
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