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LORO-X DUOFLUX-ATTIKA-DIREKTABL.ROHR IN
LORO-X DUOFLUX Attika-Direktablauf Rohr in Rohr Haupt-Not-Kombi mit Klebeflansch fiir Bitumen DN
100

Beschreibung

LORO-X Haupt-Not-Kombi DUOFLUX Attikadirektablauf, Serie 43 Rohr in Rohr, fir Hauptentwasserung mit
Freispiegelstromung, Abflussleistung 3,7 I/s bei 35 mm Wasserhthe auf dem Dach und Notentwésserung mit
Freispiegelstromung 3,0 I/s bei 75 mm, mit Klebeflansch, fur Bitumen-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 103 mm, nach DIN EN
1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem Priifsystem mit 4,2m nicht belufteter Fallleitung geméaR Systemdatenblatt
LX1347, aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100/50

Artikeldaten

EAN-Code 4038088092255
ETIM Klasse EC011350
Nennweite DN 100

P AuBenmaRe (HxBxL) 480 x 673 x 337 mm

\ ) adl———— Gewicht 9,60 Kg (STK)
e

= 4 Warengruppe 9
Zolltarifnummer 73269098
Material | Farbe Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis
Die LORO-X DUOFLUX ® Haupt-Not-Kombi Rohr-in-
Rohr Attikaentwasserung leitet das Wasser sicher vom

— Wk gy = Attikadach ab. Es ist nur 1 Ablauf und 1
LT Attikadurchbruch fir Haupt- und Notentwasserung
H notwendig.Die Hauptentwasserung bei Normalregen
E— E L L F™ erfolgt Uber das "untere" Ablaufbecken mit DN 100
" — . | . Ablaufrohr fir die Hauptentwasserung durch den
H ﬂﬂﬂ ' Abzweig in die Grundleitung.Bei Starkregen startet die
| A ks £ Notentwasserung zusétzlich tber das "obere" Becken
& " : N mit DN 50 Ablaufrohr fur die Notentwéasserung. Das
LH I '__f- TAN i innenliegende DN 50 Ablaufrohr wird direkt als Speier
- - I | ' g \-\ durch den Abzweig geleitet.
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