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Artikkel 14302.100X
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LX RETENTIONSROHR NACH VORGABE DN100
LORO-X retention pipe, as specified DN 100

Beskrivelse
LORO-X retention pipe DN 100, vertical, made of steel, hot-dip galvanised, in accordance with DIN EN 1123. To determine the
required retention openings or lengths, please contact LOROWERK, DN 100

Artikkeldata

EAN-kode 4038088100189
ETIM-klasse EC011398

Nominell diameter DN 100

Utvendige mal 102 x 102 x 341 mm
(HxBxL)

Vekt 1,00 Kg (STK)
Produktgruppe 9

Tolltariffnummer 73072980

Materiale | Farge Stahl feuerverzinkt, Silber

Bruksanvisning

LORO bietet fur Hauptentwasserung mit Retention und
Notentwasserung mit h6henvariablem Wehr
aufeinander abgestimmte VARIOFIT Stromungshilfen,
die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die
Hohe des Anstauelementes der Notentwasserung wird
objektbezogen an die Retentionswasserhdhe der
Hauptentwésserung mit Retention angepasst. Die
aufgefihrten Stromungshilfen passen auf die
Grundkorper der angegebenen Serien der
Flachdachentwéasserung.
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