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LX-HNK RETENTIONSEINHEIT DJ

LORO-X Main Emergency Combination Retention Unit DRAINJET

OnucaHwue

LORO-X VARIOFIT flow aid for retention roof drainage, strainer basket 210 mm, building-related design, please contact

LOROWERK for the determination of the necessary retention openings, for main and emergency drainage with siphonic flow,
to fit main emergency combination, Series 88, Attika-Distant, pipe in pipe, DN 100/50

DaHHu 3a apTuKyna

EAN kop 4038088109144
ETIM knac EC010400
HomuHaneH DN 100

AnameTbp

BBbHLIWHKU pasmepu 245 x 260 x 260 mm
(BxLUxA)

Terno 3,50 Kg (STK)
MpoayktoBarpyna 9

MuTHUYecku 73089098

TapudeH Homep
Martepuan | Ligat Stahl feuerverzinkt, Silber
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3a6enexka 3a ynorpeba
LORO-X Serie 88 VARIOFIT Haupt-Not-Kombi
Retentionsdachentwéasserung fir Hauptentwéasserung
mit Regenwasserriickhaltung auf dem Dach (Retention)
und innenliegender Notentwasserung ins Freie. Die
Hohe des Retentionsrohres der Hauptentwasserung
bildet dabei gleichzeitig die Hohe des Anstauelementes
g der Notentwasserung. Durch die héhenvariable
T3 Anordnung der Haube bleibt der Abstand zwischen
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Haube und héhenvariablem Wehr konstant, sodass die
Abflussleistung bei jeder Hohe gleich bleibt und sich die
Abflusskurve nur in der Hohe verschiebt. Bei dem
Modell mit der Notentwasserung als
Freispiegelstromung kann die Notentwéasserung bei
kleinen Flachen als Speier ins Freie entwassern. Bei
groReren Flachen bietet die Notentwasserung als
Druckstrémung einen deutlich starkeren Abfluss Gber
die innenliegende DN50 Fallleitung.

N3TernaHun
CAD yeptex (PDF) Bpouiypa (PDF) CAD 2D (DXF)
CAD 3D (DWG)
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