% Tuotteen datalehti
LORO_Produkt-Datenblatt_15199.050X_fi.pdf

Tuote 15199.050X

15.10.2026, 15:09

LORO-X SPEIERROHR 250 MM + MUFFE, DN 50

LORO-X spout pipe 250 mm + socket DN 50

Kuvaus

LORO-X spout pipe, made of steel, hot-dip galvanized, according to DIN EN 1123, with 2-chamber push-fit socket connection

(1socket), long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour:
red-brown, 250 mm, DN50

Tuotetiedot

EAN-koodi 4038088096260
ETIM-luokka EC010565
Nimellishalkaisija DN 50

Nimellispituus/-aste 250
Ulkomitat (KxLxS) 63 x 63 x 288 mm

Paino 0,60 Kg (STK)
Tuoteryhma 9

Tullitariffin numero 73063012

Materiaali | Vari Stahl feuerverzinkt, Silber
Kayttéohje

kein Verwendungshinweis notwendig

288

250

[

lich geschuelzt und bleibt unser Eigentum. Sie darf weder ganz noch teilweise vervielfeltigt und nicht on Dritte weitergegeben werden.

#53x1.5
Priifungsnummer: Werkstoff:
EN195 EN10305 feuerverzinkt und innen beschichtet
Vabstob | Zul. Abw. | Benennung Zeichnungs .
wennzs-2|
1:2 Speierrohr DN50 __15199.050X |
2014] 13 | MNove | 250mm lang Ersotz for: 5
[Gez. [ 12.11. Koeh 2
[oerr- [ 2508 ] EDV-ArtNr. 15199.050X ersetzt durch: gl
[Norm. | 26.08. Schm. £
® | Bauvorhaben: 1=

Lataukset
E - E Mittapiirustus (PDF) Esite (PDF) CAD 2D (DXF)
. CAD 3D (DWG) BIM 3D (STEP) BIM 3D (IFC)

BIM Revit (RFA)

[=]

Alles online

Tuotteen datalehti - LORO-X Online tuotetietokanta - https://www.loro.de/fi/product/15199.050X/

www.loro.de - infocenter@lorowerk.de Sivul/1


https://www.loro.de/product/15199.050X/
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/15199.050X.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/FLACHDACHENTWAESSERUNG_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/15199.050X_2D.dxf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/15199.050X_3D.dwg
https://www.loro.de/fileadmin/BIM/LORO/STEP/15199.050X_3D.stp
https://www.loro.de/fileadmin/BIM/LORO/IFC3/15199.050X_3D.ifc
https://www.loro.de/fileadmin/BIM/REVIT/LOROWERK_15199.050X.rfa
https://www.loro.de/fi/product/15199.050X/
http://www.tcpdf.org

