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LORO-X FLACHDACHABL.A.STAHL VERZ.,F.FLUS

LORO-X Flachdachablauf aus Stahl verzinkt fiir Fliissigkunststoff DN 80

Beschreibung

LORO-X Flachdach-Sanierungsablauf, einteilig ohne Warmedammung, Auslauf senkrecht, fur Hauptentwéasserung mit
Freispiegelstromung, Abflussleistung 5,6 I/s bei 35 mm Wasserhthe auf dem Dach, mit Klebeflansch fiir Fliissigkunststoff, mit
Ubergangs-Dichtelement fiir Rohr-Innendurchmesser 98-106 mm, nach DIN EN 1253 mit erhéhtem Qualitatsstandard,
Leistungsnachweis mit normgerechtem Priifsystem mit 4,2m nicht belufteter Fallleitung, aus Stahl, feuerverzinkt , DN 80

Artikeldaten

i, EAN-Code 4038088077955
ETIM Klasse EC011398
Nennweite DN 80
AuBenmaRe (HxBxL) 370 x 370 x 494 mm
Gewicht 7,00 Kg (STK)
Warengruppe 4
Zolltarifnummer 73089098
Material | Farbe Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis
LORO-Flachdach-Sanierungsablauf mit Klebeflansch
fur Flussigkunststoff DN 80 mit Ubergangs-
Dichtelement fir Rohr-Innendurchmesser 98 - 106 mm
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Erstoll mit AUTOCAD 2004

DNBO

Abloufirper DNBO
EDV-ArLNr, 15539.080%

[~ Dichtelement ONBO/100
- EDV-ArtNr. 00940.080X
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Downloads
Verlegeanleitung (PDF) MaRzeichnung (PDF) Prospekt (PDF)
Zulassung (PDF) System-Datenblatt LX 2309 CAD 2D (DXF)
CAD (DWG)
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