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LORO-X VERLANGERUNGSROHR DN 70

LORO extension pipe

Leiras

LORO-X extension pipe according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, long-life
outside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, DN70

Cikkadatok

EAN kéd 4038088045732

ETIM osztaly EC011386

Névleges atméré DN 70

Kiils6 méretek 84 x 84 x 137 mm
(MxSzxH)

Suly 0,50 Kg (STK)
Termékcsoport 4

Vamtarifaszam 73089098

Anyag | Szin Stahl feuerverzinkt, Silber

Hasznalati megjegyzés
kein Verwendungshinweis notwendig
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Rohrende leicht eingezagen

Werkstoff: E195 EN10305 feuerverzinkt
Innen und AuBen beschichtet
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Mabsiab | Zul. Abw. | Benennung Zeichnungs Nr.
11 DN Ez3-2 | Verfingerungsrohr DN70 | 15587070X A

2007 [ Tag | MWame Ersotz fir:

G [ 1210 | Kom

(Cepr. EDV-ArtNr. 15587.070X ersetzt durch:
Norm. 15587.070X.0WG

® | Bauvorhoben

Letoltések
Méretrajz (PDF) Prospektus (PDF) Engedély (PDF)
CAD 2D (DXF) CAD 3D (DWG) BIM 3D (STEP)
BIM 3D (IFC)
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