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LORO-X PERFORATED DISTANCE PIPE

LORO-X stainless steel sieve tube Series EIF

Beschrijving

LORO strainer pipe, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, DN70
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Lochung 8x8 mm
Steg 4 mm
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Rohrende leicht eingezogen

Priifungsnummer: Werkstoff:
1.4301
MaBstab Zul.Abw. | Benennung Zeichnungs Nr.
N
1:2 Siebrohr DN70 15597.070X
2006] Tog Name Ersatz fur:
ooz | 1305 | Koeh
JGepr. [ 21.02.22 He EDV=Art.Nr. 15597.070X ersetzt durch:
[Norm. [280222] schm | 15597.070X.0WG
@ | Bouvorhaben

ch geschiitzt und blebt_unser Eigentum. Sie dorf weder ganz noch teiweise verfielfaltgt und nicht an Dritte weitergegeben werden.
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Maattekening (PDF)
CAD 3D (DWG)

Brochure (PDF)
BIM 3D (STEP)

Artikelgegevens
EAN-code

ETIM Klasse
Nominale diameter

Buitenafmetingen
(HxBxL)

Gewicht
Productgroep

Douanetariefnumme
r

Materiaal / Kleur

4038088045718
EC003636

DN 70

84 x 84 x 200 mm

0,27 Kg (STK)
4
73072980

Edelstahl, Silber

Gebruiksaanwijzing
kein Verwendungshinweis notwendig

CAD 2D (DXE
BIM 3D (IFC)
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