LORO

Produkt-Datenblatt
LORO_Produkt-Datenblatt_15871.070X_de.pdf
Artikel 15871.070X

16.10.2026, 20:49 Uhr

LORO-X EINZELABLAUF MIT STUTZRAND 35 MM
LORO-X Einzelablaf mit Stiitzrand 35 mm

Beschreibung

LORO-X Balkonablauf, Serie A mit Stiitzrand, einteilig ohne Warmedammung, Auslauf seitlich 3 Grad, nach DIN EN 1253 mit
erhéhtem Qualitatsstandard, aus Stahl feuerverzinkt, mit langlebiger Beschichtung gemaf DIN EN ISO 2178 auf Basis einer
2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, bestehend aus: bestehend aus Ablauftopf (Stiitzrandbreite 35 mm umlaufend),
Dichtelement, Kunststoffsieb 82 x 82 mm (fur Aufbauhéhe ca. 30 +/- 5 mm), DN 70

Dichtelement DN70
EDV-ArtNr. 00311.070K
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Artikeldaten

EAN-Code 4038088008751

ETIM Klasse EC011398

Nennweite DN 70

Gewicht 1,60 Kg (STK)
Warengruppe 4

Zolltarifnummer 73089098

Material | Farbe Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Serie A beinhaltet Einzelablaufe mit Stutzrand aus
Stahl mit Endsieb. Beide Serien weisen Offnungen fiir
Sickerwasser oberhalb des Stitzrandes auf, sodass
Restwasserbildung vermieden wird. Einsatzgebiete
Balkone ohne Abdichtungsbahnen mit Gussasphalt,
Fertigestrich oder Fliesenbelag im Mértelbett.
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