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Articulo 16191.070X
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LORO-X CLOSED GRID FOR DIRECT DRAIN

LORO-X stainless steel end sieve round DN 70

Descripcién
LORO end strainer for LORO direct balcony drains series G, GS, GF, | and IK, made of stainless steel, for upper balconies,
DN70

Datos del articulo

Cédigo EAN 4038088009062
Clase ETIM EC003033
PE— Diametro nominal DN 70
,::E“Ef."‘::'}‘: Medidas exteriores 12 x 118 x 118 mm

f-i i = :*{"y (AXAxL)
. Peso 0,12 Kg (STK)

Grupo de productos 4

NuUmero de arancel 73072980
aduanero

Material / Color Edelstahl, Silber

Nota de uso
kein Verwendungshinweis notwendig

Diese Zeichnung ist urheberrechtich geschitzt und bleibt unser Eigentum, Sie dorf weder ganz noch tefwelse verfiefitigl und nicht an Dritte weitergegeben werden.

Wadstcb | Zul. Abw. | Benennung Zeichnungs Nr.
1A on278&-c | Rundes Endsieb 16191070X A

[2006 T Tog | Weme | fir Direktoblouf DN70 Ersatz fiir
[Gez_ | 1504 | Komn 16191070X
|Gepr. | 30.05.18 He EDV=—Art.Nr. 16191.070X ersetzt durch:
[Norn. [ 050618 | _Scm | 16191070XADWG

A_| Norm getindert [28.05.18] Koeh Bouvorhaben

i e ||| LOROS

Descargas
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