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LORO-X OPEN GRID FOR DIRECT DRAIN

LORO-X ring strainer made of stainless steel round DN 100

Beschrijving

LORO ring strainer for LORO direct balcony drains series G, GS, GF, | and IK, made of stainless steel, with cut-out for pipe

opening, DN100

R40

Lochanzahl = 36

verfelfiltigt und nicht an Drite weftergegeben werden

Werkstoff:
1

L4301

Wafistab
1:2

Zu. Abw.
DIV 2768-¢

Benennung

Ringsieb

Zeichnungs Nr.

16193100X A

205 | Tog

Name

fiir Direkiablauf DN100

Ger | 108

Koeh

Ersatz fir:

16193100X

[cepr- [ 30.05.18

EDV-ArtNr. 16193.100X

Norm. | 06.06.18.

16193100XA.DWG

ersetzt durch:

Bauvorhaben

Diese Zeichnung it urheberrechiich geschitzt und biebt unser Eigentur. Sie dorf weder ganz noch telweise

Downloads

IE' ! ﬁ EI CAD 2D (DXF)

. BIM 3D (IFC)
Ok

Alles online

Maattekening (PDF)

Brochure (PDF)
CAD 3D (DWG)

Artikelgegevens
EAN-code

ETIM Klasse
Nominale diameter

Buitenafmetingen
(HxBxL)

Gewicht
Productgroep

Douanetariefnumme
r

Materiaal / Kleur

4038088009147
EC003033

DN 100

140 x 140 x 14 mm

0,11 Kg (STK)
4
73072980

Edelstahl, Silber

Gebruiksaanwijzing
kein Verwendungshinweis notwendig

Certificaat (PDF
BIM 3D (STEP)
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