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LORO-X BALKONDIREKTABL.M.VS-MANS.S.HF,0B
LORO-X balcony direct drains with VS collar HF series upper balconies DN 70

Leiras

LORO-X direct balcony drain, series HF, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, with pre-fitted VS connecting
collar made of multi-layer composite material, for sealing with composite sealants, according to DIN EN 1253 with raised
quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a
2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, VS connecting collar, clamping ring, holding fixture
for strainer (for installation height 15 - 105 mm), strainer for upper balconies, DN70

sszgsn |

Edelstahlsieb 1143

EDV—Art.Nr. 16197.000X

[

min.15 — max.100

— EDV-Art.Nr. 16290.070X

Siebaufnahme 1150

100

250

Erstellt mit AUTOCAD 2004

| — EDV—ArtNr. 16225.070X

weise verTel g und nichtan Drite weltergegeben werden

tel

Grundeineit DN70

er Eigentum. Sie dorf weder gunz noch

qeschitzt und blebt unse

MoBstab zulAbw | Benennung

12 ow amzs-2| Kompletteinheit DN70 16261070W

Zeichnungs Nr.

208 | Tog Nome. fir_obere Balkone

Ersotz fir:

EEED Koeh

[oepr EDV=Art.Nr._16261.070X ersetzt durch:

orm. 16261070WDNG

Bouvorhaben

ese Zechnung st

Letoltések

Alles online

Szerelési Utmutaté (PDF)

Engedély (PDF)
CAD 2D (DXFE

Méretrajz (PDF)
Aufbauschema (PDF)
CAD (DWG)

Cikkadatok

EAN kéd 4038088061497

ETIM osztaly EC004949

Névleges atméré DN 70

Kiils6 méretek 275 x 275 x 352 mm
(MxSzxH)

Suly 2,80 Kg (STK)
Termékcsoport 4

Vamtarifaszam 73089098

Anyag | Szin Stahl feuerverzinkt, Silber

Hasznalati megjegyzés

Die Serie HF beinhaltet Balkonablaufe mit VS-
Anschlussmanschette aus Mehrlagenverbundwerkstoff
mit Verbundabdichtungen. Serie HF kann als
Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet
werden. Serie HF kann als Direktablauf mit Ringsieb
aus Edelstahl fur untere Balkongeschosse verwendet
werden. Die Serie HF wird aus feuerverzinktem Stahl
mit zuséatzlicher Beschichtung gefertigt. Einsatzgebiete
Balkone mit Verbundabdichtungen. Weitere
Einsatzbeispiele finden Sie mit detailierter
Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X
Balkonentwasserung.
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