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LORO-X ABLAUFTOPF,SENKR,M.BRANDSCHUTZHÜ.
LORO-X Ablauftopf senkrecht mit Brandschutzhülse für Serie H DN 70
Beschreibung
LORO-X Balkondirektablauftopf, Serie H, Brandschutzablauf AbP.-Nr. P-MPA-E-09-010, mit weiterführenden LORO-X
Rohrsystem, einteilig, mit Wärmedämmung, Auslauf senkrecht, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl
feuerverzinkt, mit langlebiger Beschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton:
Rotbraun, DN 70

Artikeldaten
EAN-Code 4038088096352
ETIM Klasse EC011398
Nennweite DN 70
Gewicht 3,60 Kg (STK)
Warengruppe 4
Zolltarifnummer 73089098
Material / Farbe Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis
kein Verwendungshinweis notwendig

Downloads

Alles online

Maßzeichnung (PDF) CAD 2D (DXF) CAD 3D (DWG)
BIM 3D (STEP) BIM 3D (IFC)

Produkt-Datenblatt · LORO-X Online-Produktdatenbank · https://www.loro.de/product/16280.070X/

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.loro.de  ·  infocenter@lorowerk.de Seite 1 / 1

https://www.loro.de/product/16280.070X/
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/16280.070X.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/16280.070X_2D.dxf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/16280.070X_3D.dwg
https://www.loro.de/fileadmin/BIM/LORO/STEP/16280.070X_3D.stp
https://www.loro.de/fileadmin/BIM/LORO/IFC3/16280.070X_3D.ifc
https://www.loro.de/product/16280.070X/
http://www.tcpdf.org

