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LORO-X SIEBEINH.F.OBERE BALKONE SERIE H,
LORO-X Screen unit for upper balconies Series H DN 70

Beskrivning

LORO strainer unit for LORO direct drains series H, consisting of stainless steel strainer 150 x 150 mm for upper balconies,
holding fixture for strainer (for installation height 35-150 mm) and drainage ring, DN70
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Benennung

Siebeinheit DN70
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Mattritning (PDF)
Aufbauschema (PDF)

Artikeldata
EAN-kod

ETIM-klass

Nominell diameter
Yttermatt (HxBxL)

4038088054772
EC010284

DN 70

150 x 150 x 169 mm

Vikt 0,40 Kg (STK)
Produktgrupp 4
Tullnummer 39269097
Material | Farg Kunststoff
Anvandningsanvisning
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Produktdatablad - LORO-X Online produktdatabas - https://www.loro.de/se/product/16304.070X/

Broschyr (PDF)
CAD 2D (DXF)

www.loro.de - infocenter@lorowerk.de

Sidal/1


https://www.loro.de/product/16304.070X/
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/VERLEG_LBE_H_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CADALT/16304.070X.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/BALKONENTWAESSERUNG_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/ZERT_LGA_DACH_BALKON_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/Aufbauschema_Serie_H_Eng.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CADALT/16304.070X.dxf
https://www.loro.de/fileadmin/CADALT/16304.070X.dwg
https://www.loro.de/se/product/16304.070X/
http://www.tcpdf.org

