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LORO-X BALKONDIREKTABL.200 MM M.GLOCKE,

LORO-X Balkondirektablauf Serie | 200 mm mit Glocke DN 50

Beschreibung

LORO-X Balkondirektablauf, Serie | mit Glocke, einteilig ohne Warmedammung, Auslauf senkrecht, nach DIN EN 1253 mit

erh6htem Qualitatsstandard, aus Stahl feuerverzinkt, mit langlebiger Beschichtung gemaR DIN EN ISO 2178 auf Basis einer
2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, fiir Plattenstérke 200 mm, ohne Sieb, DN 50

Artikeldaten

EAN-Code 4038088009833

ETIM Klasse EC004949

Nennweite DN 50

AuBenmafe (HxBxL) 102 x 102 x 200 mm
Gewicht 1,10 Kg (STK)
Warengruppe 4

Zolltarifnummer 73089098

Material | Farbe Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Serie | beinhaltet Direktabléufe "mit Glocke" als

e S e e T S e e e G St senkrechte und seitliche Ausfuhrung. Fur die Sanierung
von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die
Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die
glockenahnliche Bauform der Unterseite der Serie | und
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