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LORO-ABDECKROSETTE BALKONE.F.MUFFE SER.K
LORO cover rosette balconies for socket series K DN 50
Description

LORO balcony drain collar for covering the slab piercing underneath the balcony slab, made of stainless steel 1.4301, with
feed-through for socket, for balcony drain series K, DN50

Données de l'article
Code EAN 4038088066263
Classe ETIM EC011560
Diamétre nominal DN 50

_ ~ Dimensions 260 x 260 x 3 mm

£ o extérieures (HXLxP)
\\_// Poids 0,23 Kg (STK)

Groupe de produits 4

Numéro tarifaire 73072980
douanier

Matériau | Couleur  Edelstahl, Silber

Note d'utilisation
kein Verwendungshinweis notwendig
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Werkstoff: 1.4301 |3
[Erstellt mit AUTOCAD 2004 %‘
MaBstab Zul. Abw. | Benennung Zeichnungs Nr. &
52 150 2768 m | ORO—Abdeckrosette DN50 16805050W 3
2013 Tog Name fiir_Ablaufserie K Ersatz fiir:
[Gez. | 01.07. Koeh Muffenseite
[Gepr. EDV—Art.Nr. 16805.050X ersetzt durch: “;
Bauvorhaben f:
§ Knderung | Tag | Nome HQ E
Téléchargements
Notice d'installation (PDF) Dessin dimensionnel (PDF) Brochure (PDF)
Certificat (PDF) CAD 2D (DXF) CAD 3D (DWG)
BIM 3D (STEP) BIM 3D (IEC)
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