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LORO-ABDECKROSETTE BALKONE.F.ROHR SER.H,
LORO cover rosette balconies for pipe series HHFK DN 70

Kuvaus
LORO balcony drain collar for covering the slab piercing underneath the balcony slab, made of stainless steel 1.4301, with
feed-through for LORO-X pipe, for balcony drain series H, HF, K, DN70

Tuotetiedot

EAN-koodi 4038088066287
ETIM-luokka EC011560
Nimellishalkaisija DN 70

T — Ulkomitat (KxLxS) 260 x 260 x 3 mm

\ - Paino 0,40 Kg (STK)
DR Tuoteryhma 4
Tullitariffin numero 73072980

Materiaali / Vari Edelstahl, Silber

Kayttéohje
kein Verwendungshinweis notwendig
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Werkstoff: 1.4301
Erstelit mit AUTOCAD 2004

MaBstab | Zul. Abw. | Benennung Zeichnungs Nr.
1:2 pnwo 28 m | 0RO-Abdeckrosette DN70 | 16806070W
2013 | Tog Nome | fir Ablaufserien H+K Ersatz fir:
[cez | 0107 | Kosh | Ausloufseite

[Gepr. EDV—Art.Nr. 16806.070X ersetzt durch:
[Norm. 16806070H.DNG

'Ee@ Bauvorhaben
Jnderung | Tog | Nome

g it urheberrechlich geschUtzt und blebt unser Eigentum. Sie darf weder ganz noch telweise vervielfatigt und nicht an Dritte weltergegeben werds
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