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Werkstoff: 1.4301

MaBstab
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Benennung

LORO—Abdeckrosette DN70

2013 |_Tog

fiir_Ablaufserien H+K

[Gez.

01.07.

Muffenseite

ing ist urheberrechtiich geschitzt und bleibt unser Eigentum. Sie darf weder ganz noch tellvelse vervilfatit und nicht an Dritte weitergegeben werden.
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Bauvorhaben

Téléchargements
r Notice d'installation (PDF)

Certificat (PDF)
BIM 3D (STEP)

LORO-ABDECKROSETTE BALKONE.F.MUFFE SER.H
LORO cover rosette balconies for socket series HHFK DN 70
Description

LORO balcony drain collar for covering the slab piercing underneath the balcony slab, made of stainless steel 1.4301, with
feed-through for socket, for balcony drain series H, HF, K, DN70

Données de l'article

Code EAN 4038088066294
Classe ETIM EC011560
Diamétre nominal DN 70
Dimensions 260 x 260 x 3 mm
extérieures (HXLxP)

Poids 0,40 Kg (STK)

Groupe de produits 4

Numéro tarifaire 73072980
douanier

Matériau | Couleur  Edelstahl, Silber

Note d'utilisation
kein Verwendungshinweis notwendig

Dessin dimensionnel (PDF) Brochure (PDF)

CAD 2D (DXF)

CAD 3D (DWG)

Fiche technique du produit - LORO-X Base de données produits en ligne - https://www.loro.de/fr/product/16807.070X/

- infocenter@lorowerk.de

Page1/1


https://www.loro.de/product/16807.070X/
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/VL_LBE_H_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CADALT/16807.070X.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/BALKONENTWAESSERUNG_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/PDF/ZERT_LGA_DACH_BALKON_ENG.pdf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/16807.070X_2D.dxf
https://www.loro.de/fileadmin/CAD/16807.070X_3D.dwg
https://www.loro.de/fileadmin/BIM/LORO/STEP/16807.070X_3D.stp
https://www.loro.de/fileadmin/BIM/LORO/IFC3/16807.070X_3D.ifc
https://www.loro.de/fr/product/16807.070X/
http://www.tcpdf.org

