LORO

Scheda tecnica del prodotto
LORO_Produkt-Datenblatt_16810.100X_it.pdf

Articolo 16810.100X

15.10.2026, 19:28

201.5

T
280

erden.

iweise verfilfiltgt und nicht an Dritte weitergegeben w

300

Werkstoff: 1.4301

MaBstab

12

IN 150 2768 m|

Benennung

Zeichnungs Nr.

LORO-Abdeckrosette ON100 16810100W

ich geschiitzt und bleibt unser Eigentum. Sie_darf weder ganz noch tel

2013 |_Tog

fiir_Ablaufserien H+L

Ersatz fur:

[Gez_[ 0107

Auslaufseite

[Gepr.

[Norm.

16810100W.0WG.

EDV—Art.Nr. 16810.100X

ersetzt durch:

Index

1 LORO

Bauvorhaben

Diese Zeichnung ist

Istruzioni di installazione (PDF)

Certificato (PDF)
BIM 3D (STEP)

Disegno dimensionale (PDF)

LORO-ABDECKROSETTE BALKONE.F.ROHR SER.H,
LORO cover rosette balconies for pipe series HHF DN 100
Descrizione

LORO balcony drain collar for covering the slab piercing underneath the balcony slab, made of stainless steel 1.4301, with
feed-through for LORO-X pipe, for balcony drain series H, HF, DN100

Dati articolo
Codice EAN
Classe ETIM
Diametro nominale

Misure esterne
(AXLxP)

Peso
Gruppo prodotti

Numero tariffa
doganale

Materiale / Colore

Note d'uso

4038088066324
EC011560

DN 100

300 x 300 x 3 mm

0,52 Kg (STK)
4
73072980

Edelstahl, Silber

kein Verwendungshinweis notwendig

CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)

Brochure (PDF)

CAD 3D (DWG)
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