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LORO-DACHABL.ALU,2TLG,M.WD.SENKR.DN 125
LORO-Dachablauf Alu zweiteilig mit Warmedammung senkrecht DN 125

Beschreibung

LORO-X Flachdachablauf, Serie O zweiteilig mit Warmedammung, Auslauf senkrecht, fir Hauptentwésserung mit
Freispiegelstromung, Abflussleistung 7,7 I/s bei 45 mm Wasserhthe auf dem Dach, mit Anschlussmanschette aus
Bitumen/EPDM Verbund, Siebeinheit aus Edelstahl, nach DIN EN 1253 mit erh6htem Qualitdtsstandard, Leistungsnachweis
mit normgerechtem Priifsystem mit 4,2m nicht belUfteter Fallleitung gemaf LX-Datenblatt LX852, aus Aluminium, lichtgrau
beschichtet, DN 125

Artikeldaten

EAN-Code 4038088055106

ETIM Klasse EC011398

Nennweite DN 125

AuBenmafe (HxBxL) 500 x 500 x 517 mm
3 Gewicht 5,90 Kg (STK)

Warengruppe 4

Zolltarifnummer 76090000

Material | Farbe Aluminium, Grau

Verwendungshinweis
Die Grundkdrper und Etageneinsatze der metallischen
Flachdachablaufe der Serie O mit
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0 Q
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| nstuimarschate D125 den Grundkorper gesteckt werden. Ho;hwgrtlge

! : Anschlussmanschetten Im Standard wird eine
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