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Artikel 17170.100A

16.10.2026, 02:57 Uhr

LORO-DACHABLAUFTO. ALU,HEIZ,SENK. M.\WD
LORO-Dachablauftopf Alu Heizung senkrecht mit Warmedammung DN 100

Beschreibung
LORO-Dachablauftrichter, nach DIN EN 1253 mit erhéhtem Qualitatsstandard, aus Aluminium, kunststoffbeschichtet, Auslauf

senkrecht, mit Warmedadmmung und Heizung, DN 100

Artikeldaten
Ablauftopf DN100 DN100 Warmeddmmung DN100 SalCogE LS
\EDV—Art.Nr. 17115.100A EDV-Art.Nr. 19842.100X ETIM Klasse EC011398
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Rohrende leicht eingezogen g
Werkstoff: AMn1, W 10, DIN 1725+1746/1+1795 E
pulverbeschichtet mit Polyesterpulver glatt E
Erstellt mit AUTOCAD 2004 Werkstoff: Styropor SE WLG 0,35
MaBstab Zul. Abw. | Benennung Zeichnungs Nr.
1:2 [wewnz-21 Aplquftopf DN100 17170100W
2010 [ Tag Nome filr_Flachdach senkrecht Ersatz fiir:
Gez. | 23.12. Koeh mit Wdrmeddmmung und Heizung
Gepr. EDV-Art.Nr. 17170.100A ersetzt durch:
Norm. 17170100W.DWG
Bauvorhaben
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