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Artikel 18130.125X

16.10.2026, 03:04 Uhr

LORO-X ROHR-WAND-U.DECKENDURCHFUEHRUNG,

LORO-X Rohr-Wand und Deckendurchfiihrung DN 125

Beschreibung

LORO-X Rohr-Wand- und Deckendurchfiihrung mit Sperrflansch, medienfiihrend, aus Stahl, feuerverzinkt , langlebige
Innenbeschichtung gemaR DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, Laénge 400 mm, DN
125

Artikeldaten

EAN-Code 4038088012611
ETIM Klasse EC003024
Nennweite DN 125

Nenn-Lange/Grad 400

AuBenmafie (HxBxL) 330 x 330 x 400 mm
Gewicht 4,80 Kg (STK)
Warengruppe 1

Zolltarifnummer 73089098

Material / Farbe Stahl feuerverzinkt,
Rotbraun

Verwendungshinweis

Gemaf DIN EN 12056-3 7.6.2 sind bei
Regenwasserleitungen, die durch Auf3enwéande fuhren,
wasserdichte Rohrdurchfiihrungen zu verwenden. Die
Rohrdurchfiihrung mit Sperrflansch eignet sich fur
wasserundurchléssigen (WU) Beton.
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