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LORO-PELLET FULL/ENTLUFTG.ROHR M.GEW.R 4
LORO pellet fill and vent pipe with thread R4
Kuvaus

LORO-X pellet filling and ventilation pipe for the filling and ventilation of pellet storerooms, with R4 thread, made of galvanized
steel, DN100.

Tuotetiedot

i EAN-koodi 4038088075845
ETIM-luokka EC011386
Nimellishalkaisija DN 100
Ulkomitat (KxLxS) 115 x 115 x 600 mm

Paino 3,60 Kg (STK)
Tuoteryhma 5

Tullitariffin numero 73079210

Materiaali / Vari Stahl feuerverzinkt, Silber
Kayttéohje

Holzpellets fir Pelletheizung werden mit Tankwagen

angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen.
Dazu werden Befill- und Entliftungsleitungen mit
Kupplung und Verschlussdeckel bendétigt, die durch die
AufRenwand des Hauses gefiihrt werden. Liegt der
Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Auf3enwand,
N ,‘L‘H mussen weiterfiihrende Leitungen eingesetzt
=] I werden.Fur diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X
Jrr e we | o Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der
- N millionenfach bewahrten Steckmuffenverbindung in
. f idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest
- o mit LORO-X
i
Werkstoff: E195 EN10305 feuerverzinktverzinkt und gebiirstet g
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