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LORO-PELLET ERDUNGSSCHELLE
LORO-Pellet earthing clamp

Meprypaen
LORO-X pellet filling and ventilation grounding clamp, for the avoidance of static charging of filling and ventilation pipes.

Ztolxeio TtpoidvToq

Kwdikog EAN 4038088075999
Katnyopia ETIM EC000493
EEwTEPIKEG 180 x 180 x 190 mm

o dlootdaoelg (YXMxM)

N Bapoc 0,06 Kg (STK)

Opada tpoiovtwv 5
A0GHOAOYIKOG 73269060
apIOuog

Znueion xpnong

Holzpellets fur Pelletheizung werden mit Tankwagen
angeliefert und direkt in den Lagerraum eingeblasen.
Dazu werden Befull- und Entliftungsleitungen mit
Kupplung und Verschlussdeckel benétigt, die durch die
AuRBenwand des Hauses gefiihrt werden. Liegt der
Pellet-Lagerraum nicht direkt an einer Au3enwand,
missen weiterfihrende Leitungen eingesetzt
werden.Fur diesen Einsatzfall bieten sich LORO-X
Rohre, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung mit der
millionenfach bewahrten Steckmuffenverbindung in
idealer Weise an: formstabil, nicht brennbar, druckfest
mit LORO-X
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