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LORO-SIEBEINHEIT,BEFAHRBAR DN 100

LORO-Siebeinheit befahrbar DN 100
Beschreibung

LORO-Siebeinheit, befahrbar, bestehend aus Siebaufnahme 182 x 182 und fiir Aufauhdhe 40 - 75 mm, aus Stahl,
feuerverzinkt , langlebige Innenbeschichtung gemanr DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton:
Rotbraun, Sieb 170 x 170 mm, aus Gusseisen, asphaltiert, KI. M (12,5t), DN 100
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Artikeldaten

EAN-Code 4038088044995
ETIM Klasse EC010143
Nennweite DN 100

AuBenmaRe (HxBxL) 182 x 182 x 173 mm

Gewicht 6,10 Kg (STK)

Warengruppe 1

Zolltarifnummer 73269098

Material | Farbe Stahl feuerverzinkt,
Rotbraun

Verwendungshinweis

Die LORO-X Flachdachabléaufe der Serie 21 zeichnen
sich durch einen Grundkdrper mit groRer Einlauféffnung
und einem Topf mit Luftsieb aus. Durch den grof3en
Umfang der Einlauféffnung erfolgt der optimale Einlauf
des Wassers per Freispiegelstromung von der
Dachflache in den Topf, was bereits bei geringer
Wasserhohe auf dem Dach fur einen erhéhten Abfluss
sorgt. Mit dem speziellen Luftsieb im Topf wird der
VERSAL Ablauf in einem LORO-X DRAINJET
Schnellablaufsystem mit Druckstrémung als Ablauf fur
Druckstrémung verwendet. Die hohe Siebeinheit aus
Edelstahl fir Umkehrdéacher besteht aus einem extra
hohen Siebkorb mit Siebdeckel. Fir Wartungs- und
Reinigungszwecke ist der Siebdeckel abnehmbar.
Ublicherweise wird der Siebdeckel mindestens biindig
mit dem Dachaufbau (z.B. Kiesschicht)
eingebaut.Durch den groRen Umfang der
Einlauféffnung erfolgt der optimale Einlauf des Wassers
per Freispiegelstromung von der Dachflache in den
Topf, was bereits bei geringer Wasserhohe auf dem
Dach fir einen erhéhten Abfluss sorgt.Mit dem
speziellen Luftsieb im Topf wird der VERSAL Ablauf in
einem LORO-X DRAINJET Schnellablaufsystem mit
Druckstrémung als Ablauf fir Druckstromung
verwendet.Die befahrbare ... (vollstandigen Text online
lesen)
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